〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 
注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 
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ユーザーズマニュアル 













安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本 
書)をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 


A :#胃この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 
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一般的な注意 


A 警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが 回 
転するのでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ 
があります。 


カバー が異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが 
したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 


水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 

C 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

⑧ 

ユーザーズ マニ ュアルに指示している以外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 











△警告 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

鼋源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユ 
アルで指示されている以外の接続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださ 

い0 

感電、火災のおそれがあります。 

⑧ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れな 
いでください。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中 
に投じないでくださしヽ。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 

0 

UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していま 
せん。無停電電源は使用しないでください。 

火災のおそれがあります。 


△注思 

0 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでく 
ださい。 

ケガをするおそれがあります。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版— 
Windows Server 2003 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版— WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日フ P 言吾} S ^ 
WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本言吾片及 ^ Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本言吾片及 ^ Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版— Windows2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本言吾版一 
WindowsNT4 .〇 

• Windows Server 2003, WindowsXP、WindowsMe、Windows98、 
Windows95、Windows 2000、 WindowsNT 4.0の総称 —Windows 

マ _ ク 

A プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

^ f 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

[7^1 プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ 

^- とです0 

お読みになることをお勧めします。 
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諸注意 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わら 
ず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電 波障害防止につぃて _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 
引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


层]調波規制について 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースタ_について 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 


商標について 

Microsoft , Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、 
その他の国における登録商標または商標です。 

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会文字フォント開発•普及セン 
ターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製するこ 
とは禁止されています。 

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤 
り、記載もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店にご連絡 
ください。 

4 . 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2005 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下 
さし、。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づき 
このパッケージに収納されているソフトウェア(ただし 、 Adobe Reader は除くもの 
とし、以下「本ソフトウェア」といいます)を非独占的に使用する権利を許諾します。 
沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータ 
にプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。 
また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製すること 
ができます。 


2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのサプライヤーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフト 
ウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国 
において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに 
扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸 
与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 


6 


(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウエアに関するいかな 
る権利も付与されません。 


期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効で 
す0 

⑵お客樹ま、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

保証 

(1) 沖データは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をする 
ものではありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

責任の限定 

沖データは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的 
な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性につ 
いて知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為 
(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律 
上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとしま 
す。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者から 
なされるいかなる請求についても、沖データはお客様に対して一切責任を負担し 
ないものとします。 


6. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の 
有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

7. 輸出管理 

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止されて 
いる国へは輸出されないものとし、またがかる法令 • 規則で禁止されている態様 
で使用されないものとします。お客様は、適切な日本政府の輸出許可を得ずに 
本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに 
同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解 
除されるものとします。 


b. 兀 i な□■思 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する 
本件ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの 
間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の 
義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を 
構成するものとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


※み〇^ ㊀ Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドューザー使用許諾契約 
書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾さ 
れることになります。 
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カラー調整の設定をファイルに保存したい . 246 

カラー調整の設定をファイルから読み込みたい . 248 
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給紙口ーラを交換します . 311 

マルチパーパストレイ給紙口ーラーを清掃します . 313 

LED へッドを清掃します . 314 

色ずれ補正調整をします . 315 
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プリンタを設置します 
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付属品を取り付けます . 18 

電源を入れます . 22 

電源を切ります . 24 

メニューマップ印刷をします . 25 

クイックガイドの収納 . 26 

オプション品について . 27 












1 プリンタを設置します 


製品の確認 

製品が揃っていることを確認してください。 

A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 

このプリンタは重量が約 78Kg ありますので、3人以上で持ち上げてください。 
□プリンタ(本体） 



□ トナーカートリッジ(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ) 



製品の確認 
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□ プリンタソフトウェア CD-ROM 
□ LED レンズクリーナ 
□黒い ビニール 袋 (4 枚） 

□ 電源コード 

□ 保証書 • ご愛用者登録カード 
□ ユーザー ズ マニュアル (本書） 

□ ペーパーサイズプレート 
□クイックガイド 
□クイックガイド専用袋 
□ イーサネットケープル用コア 


0主.ケ 


プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンビユータ 
に合わせて別途用意してください。 

イメージドラムカートリッジはプリンタ内部にセットされていま 


to 


梱包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに 
保管してください。 

















設置条件 


動作環境 

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 

周囲温度 ： 10〜32 °C 

周囲湿度 ： 20〜8096 RH (相対湿度） 

最大湿球温度： 25 °C 
• 結露しないように注意してください。 

• 周囲湿度が3096以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止 
マツトなどを使用してください。 


設置に関する注意 


A 警告 


• 高温や火気の近くには設置しないでください。 

• 化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アルコール、シンナー などの引火性溶液の近くには設置しないでください。 
•小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

• 不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 


△注意 


• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 

• 毛足の長い ジユー タンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

•強しヽ磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 78 kg ありますので、3人以上で持ち上げてください。 









1 プリンタを設置します 


設置スペース 

• プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。 

• プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。 

平面図 側面図 




設置条件 
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u プリンタ各部の名前 



プリンタ各部の名前 
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1 プリンタを設置します 


付属品を取り付けます 


保護具を取り外します。 

保護 テープ 



〇プリンタ右側面の保護テープ （2 ケ所) 
をはがします。 


©プリンタ左側面の保護テープ （2 ケ所) 
をはがします。 


©用紙カセットを引き出し、用紙カセッ 
卜内プ レー トの シー トリ テーナ （オレ 
ンジ色）を取り外します。 


付属品を取り付けます 
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イメージドラ厶力一トリッジをセツトします C 



〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
静かに取り出します。 


(注•ケ 


トナーの飛散に注意して作 
業してください。 

イメージドラム（緑の筒の 
部分）は、非常に傷つきやす 
いため取り扱いには+分注 
意してください。 

イメージドラム カー トリツ 
ジは、直射日光や強い光（約 
1500ルクス以上）に当てな 
いでください。室内の照明 
の下でも5分間以上は放置 
しないでください。 


透明なシー 



©紙の保護テープをとめているテープをは 
がし、イメージドラムカートリツジから 
紙の保護シートを矢印の方向に引き抜き 
ます。 


@透明なシート矢印の方向に引き抜きま 
す。 



〇トナーカバー（オレンジ色）を固定して 
いるテープをはがします。 


(注.づ 


まだトナーカバーははずさない 
でください。 



©イメージドラムカートリツジのラペル 
の色とプリンタのラベルの色を合わせ 
ます。 


©イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
静がに戻します。 



©突起部を内側に押しながらトナーカ 
バーを取り外します。 

トナーカバーは不燃物として処 
理してください。 


















1 プリンタを設置します 
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トナーカートリッジをセットします C 

トナーカートリッジ 



突起部 


〇トナーカートリツジ （4 個）を包装袋が 
ら取り出します。 

©縦と横に数回振ります。 


@トナー カー トリッジのレバーがロックさ 
れていることを確認してがら、トナー 
カー トリッジを水平にして、テープを 
ゆっくりはがします。 


ツハー 


©レバーのストツパー（オレンジ色）を外 
します。突起部を矢印方向に押すと外 
れます。 

(：^ A トナーカートリッジを裏返した 
v r 状態で荷重をかけないでくださ 
し、。レバーが動き、トナーがこ 
ぼれる場合があります。 



付属品を取り付けます 
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ラベル 



❺ 


❻ 


❼ 


❻ 


❾ 


トナーカートリッジのラペル 
の色とイメージドラムカート 
リッジのラベルの色が合って 
いることを確認します。 

テープをはがした面を下にし 
て、トナーカートリッジの穴 
をイメージドラムカートリッ 
ジのポストに差し込みます。 

トナーカートリッジの突起を 
イメージドラムカートリッジ 
の溝に合わせしつがり押し込 
みます。 


トナーカートリッジのレバー 
を矢印の方向に止まるまで回 
します。 


トップカバーを閉じます。 


(注•ケ 


トナーカートリッジを無理に押し込まないでくださしヽ。きちんと入らずレ 
バーが回らないときは、トナーカートリッジとイメージドラムカートリッ 
ジのラベルの色が合っているか確認してください。ラベルの色が一致しな 
いとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。 

トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下す 
ることがあります。 

トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーヲイレ 
テクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、上記の手順に従って卜 
ナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 

[ トナーセンサエラー]が表示された場合、トナーカートリッジが正しく 
セットされていない可能性があります。トナーカートリッジが正しく 
セットされているか確認してください。 














用紙カセツトに用紙をセツトします。 

〇用紙カセツトを引き出します。 

プレートについているコルクは、 
はがさないでください。 



レバー 


©使用する用紙サイズが B 4 やリーガル以 
上の場合には、一旦、用紙コーナーガイ 
ド （2 ケ所）を取り外します。 

用紙コ_ナーガイドのレバーをつまみ、 
内側へずらし、上へ上げて取り外しま 
す0 



用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイ 
確実に固定します。 


用紙ストッパ 



©使用する用紙サイズが B 4、 
A 3、 A 3 ワイド、リーガル、 
タブ□イド、タブロイドエク 
ストラの場合には用紙コー 
ナーガイド (2 ケ所)を取り付 


ペーパー 

サイ ズ けます。 
プレート 


用紙コーナーガイドを用紙サ 
イズの位置に合わせて差し込 
み、押し付けなが6パチンと 
音がするまで矢印方向に動か 
します。 


(注.，) 


A 3 ノビの場合には、 
用紙コーナーガイド 
は使用しません。 


❺ペーパーサイズプレートを 
セツトします。 

©用紙をよくさばき、上下左右 
をそろえます。 

❼印刷面を下に向けて、用紙を 
セツトします。 


(注•ケ 


用紙は用紙カセツ 
卜の右側によせて 
置きます。 

用紙ガイドの「▽」 
マークを越えない 
ようにセツトしま 
す。（連量 70 kg 紙で 
550枚） 


❽用紙カセツトをプリンタに戻 
します。 


|付属品を取り付けます 
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1 プリンタを設置します 


M 電源を入れます 


電源の条件 

• 以下の条件を守ってください。 

交流 ( AC ) M 〇〇 V ±10% 

電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ±2 Hz 
• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は1 ，600 W です。電源容量に十分余裕があること 
を確認してください。 

• UPS (無停電電源)を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源 
は使用しないでください。 


電源を入れます 
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△警告 


火災や感電のおそれがあります。 


A A 


• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを〇 FF にして 
から行ってください。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話 
線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでく 
ださい。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、 
空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって 
プリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続する 
ときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 16 A 以 
上のものを使用してくださし、。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合 
があります。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 







1 電源コードを接続します。 

(注/) 電源スイッチが OFF (〇）になっていることを確認してくださし、。 



A 警告 


感電のおそれがあります。 


A 


必ずアース線を接続してくださし、。 


電源スイッチの〇 N ( | ) を押します。 



操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると[オンライン]表示になります。 



電源を入れます 
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1 プリンタを設置します 


電源を切ります 


㈣ 


印刷終了後、5秒以上待ってから電源を切ってくださしヽ。 
印刷中は電源を切らないでください。 


内蔵ハードディスク(オプション)を取り付けていない場合は、そのまま電源を切って 
ください。 


繼 


電源を切ります 
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内蔵ハードディスク（オプション)を取り付けている場合は、いきなり電源を切らず 
に下記の手順で電源を切ります。 


㈣ 


-いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスクに損傷を与え、使用 
不能になることがあります。 

• [シャツト ダウン メニュ 
装着時のみ表示されます C 


-] はオプションの内蔵ハードディスク 


©©を数回押し、[シャットダウンメニュー]を表示します。 


を押し、[シャットダウンスタート/ジッコウ]を表示します。 
© (3) を押します。 


[シャツトダウン]と表示され、シャツトダウン処理が開始されます。 


® [デンゲンヲオフシテクタ'サイ/シャットダウンカンリョウ]が表示 
されたら、電源スイッチの〇 FF (〇) を押します。 






























メニューマップ印刷をします 

メニューマップとネットワーク設定情報 (Network Information ) が印刷されます。 
プリンタのメニューの設定値を知りたい時や、プリンタが正常に動作するかを確認 
したい時に実行します。 

❶トレイに A 4 用紙をセットします。 

を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 
©( J ) または@を押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表 

〇 { 3 ) を押します。 

メニューマップ印刷が開始されます。 


(サンプル) 


MenuMap c 91501 m 


Printer Serial Number : N 31063 C 06 409 B 1001540プリンタ管理番号： 

CU version : D 4. 09 [ 100. 95 S 2. 4. 5 n B 02. 00 PPC 750 CXe 500 MHz 00083214 00020020 F 34 JO ] 

PU vers ion : DO . 11.08 [ PI 02. 09 WOO . 08.13 DU 01. 73. 41 T 202. 00. 06 T 302. 00. 06 T 402. 00. 06 T 502. 00. 06 ] 

PCL Program version :02.13 [04.18 X 01.11 P F ] 

Total Menory Size :320 MB トレイ 1: A 4 横送り DIMM Slot A:CU Program ROM 

Flash Menory :4 MB [ F 34 ] トレイ 2: A 4 横送り DIMM Slot B:Font DIMM [ PCL :04. 02] 

HOD :10. 06 GB [ F 34 ] トレイ 3: A 4 横送り 

JP 1 P 0 E 0 トレイ 4: A 4 横送り 

C :0 M :0 Y :0 K :0 トレイ 5: A 4 横送り 


印刷ジョブメニュー 
パスワード入力 

インフォメーションメニュー 
メニューマップ印刷 
ファイルリスト印刷 
PCL フォント印刷 
DEM01 

エラーログ印刷 
シャットダウンメニュー 

シャットダウンスタート 

印刷泡 S 数 

両面印刷 
綴じ方 
出カビン 

ジョブオフセット 
き紙トレイ 
自動トレイ切り替え 
トレイ選択顺序 
MP トレイの使い方 
用紙チェック 

騙!出 

トナーセーブモード 

1ページ行数 
編集サイズ 

メディアメニュー 

トレイ1用紙サイズ 
トレイ1用紙タイプ 
トレイ1用紙厚 u 
トレイ2用紙タイプ 
トレイ2用紙厚 
トレイ3用紙タイプ 
トレイ3用紙厚 
トレイ4用紙タイプ 
トレイ4用紙厚 
トレイ5用紙タイプ 
トレイ5用紙厚 
MP トレイ用紙サイズ 
MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紙厚 
用紙サイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 



カラーメニュー 

自動濃度補正モード 
濃度補正 
カラー調整 
シアン HIGHLIGHT 
シアン MID-TONE 
シアン DARK 
マゼンタ HIGHLIGHT 
マゼンタ MID-TONE 
マゼンタ DARK 
イェロー HIGHLIGHT 
イェロー MID-TONE 
イェロー DARK 
ブラック HIGHLIGHT 
ブラック MID-TONE 
ブラック DARK 
シアン濃度 
マゼンタ濃度 

ブラック濃度 
自動色ずれ補正 
シアン位{■ずれ微調整 
マゼンタ位置ずれ徴調整 
イェロー位置ずれ徴調整 
UCR 

CMY 100 X 濃度 

システム構成メニュー 
パワーセーブ移行時間 
アラーム解除 
ェラー自動解除 
マニュアルタイムアウト 
タイムアウト印刷 
トナー不足印刷維嫌 
ジャムリカバー 
言語 

PCL ェミュレーシヨン 
使用フォント 
フォント No . 

フォントサイズ 
シンボルセット 
A 4 印字幅 
白紙ページ除外 
CR 動作 
LF 動作 
印刷領域 
イメージ黒選択 
ペン幅補正 

セントロ メニュー 
セントロ 
双方向セントロ 
ECP 
ACK 幅 

ACK / BUSY タイミング 
I-PRIME 

USB メニュー 
USB 

ソフトリセット 


繇い 





翮 












1 プリンタを設置します 


クイックガイドの収納 


クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、クイックガイドをしまいます。 


クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ （2 ヶ所）を 
はがします。 



2 


クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付けます。 

クイックガイド 



か) 


プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてくださし、。 


クイックガイドの 収納 
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オプシヨン品について 


増設メモリ 

プリンタのメモリ容量を増やすボードです。複雑なデータでメモリ不足のエラーが 
でるときに追加します。 

ML 64 MB 増設メモリ 
ML 128 MB 増設メモリ 
ML 256 MB 増設メモリ 
ML 512 MB 増設メモリ 


標準メモリ 

空きスロット 

最大メモリ 

64 MB 

2 

1024 MB 




•最大メモリにするには、標準メモリを取り外す必要があります。 

• 「きれし、」 （600 X 1200 dpi ) で印刷す る 場合、 64 MB 以上のメモリを 


追加(合計 128 MB 以上）する必要があります。また、 A 3 用紙に両面 
印刷する場合も、 64 MB 以上のメモリを追加(合計 1 28 MB 以上）す 
ることをお勧めします。 

• 必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を 
使用した場合、動作の保証はできません。 

• メモリ用スロットは全部で 3 スロットあります。 


1プリ ンタの電源を〇 FF にし、電源コード、プリンタケーブル 
# を取り外します。 


(注づ 


電源を〇 N のまま取り付けると、プリンタまたは増設メモリが故障す 
るおそれがあります。 


繼 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」 (24 ぺー ジ） をご覧ください。 


^ コントロール基板を引き出します。 



〇ネジ （2 ケ所）をゆるめます。 
©コン ト□—ル基板を引き出します。 


©コン ト ロー ル基板を平らな テー プルの 
上に置きます。 


(注•う 


電子部品やコネクタ端子部はさ 
わらないでください。 

































1 プリンタを設置します 




メモリを取り付けます C 



〇 メモリを袋から取り出す前に、袋 
を金属部に接触させて静電気を 
除去します。 

❷空きス□ットにメモリを差し込み 
ます。 

❸左右のロックレノ '(一で確実に固定 
されていることを確認します。 


オプション品について 
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A コントロール基板を戻します。 



5 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を 
ON にします。 



Q メニューマップ印刷を行い、増設メモリが正しく取り付けら 
リれていることを確認します。 

〇メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をしま 
す」 （25 ページ）をご覧ください。 

❷ 「Total Memory Size 」 に表示される総 
メモリ量を確認します。 


" MenuMap 


Printer Serial Number:N 31063 C 06 ^ 
CU version:D4. 09 [ 100. 95 S2. 4. 5m E 
PU version:D0.11. 08 [ PI02. 09 L000. 
PHI Prn^r j 5111 vprsinn.fi?13 f Hd 1A > 

[Total Memory Size:320 MB) 


ri asn Memory : md l \ 

HDD:10. 06 GB [ F34 ] 

JP1 P0E0 

C:0 M:0 Y:0 K:0 

J 









































内蔵ハードディスク 


プリンタに追加する内蔵ハードディスクです。確認印刷、認証印刷、印刷ジョブの 
保存、バッファ印刷をするときに使用します。 


(注/) 


ハードディスクを装着した場合は、シャツトダウンメニューを実行 
して電源を切ってください。いきなり電源を切ると、ハードディス 
クに損傷を与え、使用不能になることがあります。 




ハードディスクは、 「 PCL 」 および2つの「キヨウツウ」パーティシヨン 
に分割されており、出荷時またはハードデイスク初期化時には各 
パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。 


PCL 

2096 

キョゥツゥ 

5096 

キョゥツゥ 

3096 


1プリ ンタの電源を〇 FF にし、電源コード、プリンタケーブル 
# を取り外します。 



メモ 


電源を〇 N のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


繼 

電源の切り方は「電源を切ります」 （24 ぺージ）をご覧くださし、。 


コン トロール 基板を引き出します。 



〇ネジ （2 ケ所）をゆるめます。 


©コン ト ロール 基板を引き出します。 


©コン ト□—ル基板を平らな テー プルの 
上に置きます。 


(注/) 


電子部品やコネクタ端子部はさ 
わらないでください。 


^内蔵ハードディスクを取り付けます。 


ロックレバー 



内蔵ハードディスクのロックレバーを 
引き起こして持ちます。 

コントロール基板上の 「 HDD 」 の表示の 
ラインに合わせて内蔵八ードディスク 
をセットし、ロックレバーの突起部を 
コントロール基板の丸穴に入れます。 

ロックレバーをカチッと音がするまで 
倒します。 






































1 プリンタを設置します 


4 


コントロール基板を戻します c 



6 


メニューマップ印刷を行い、内蔵ハードディスクが正しく取 
り付けられていることを確認します。 

〇メニューマップ印刷をします。 


(MenuMap 


Printer Serial Number:N 31063 C 06 t 
CU version:D4. 09 [ 100. 95 S2. 4. 5m E 
PU version:D0.11. 08 [ PI02. 09 L000. 
PCL Program version:02.13 [ 04.18 ) 
Total Memory Size:320 MB 

F|a ^ h Mpmnru* 


I HDD:10. 06 GB [ F34 


ず] 


jrTnJtu 

C:0 M:0 Y:0 


詳しくは「メニューマップ印刷をしま 
す」 （25 ページ）をご覧ください。 

❷ 「 HDD 」 に内蔵ハードディスクの容量が 
表示されていることを確認します。 


|オプション品について 
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/プリンタドライバで[ハードディスク]を設定します。 


(注/) 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理者の権限 
が必要です。 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します 。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
口ールパネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウェア]-[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。） 


❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 

@[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]の[ハード 
ディスク]にチェックを付け、 
[〇 K ] をクリックします。 


^ - T -. TCP / IP でネットワーク 

- 接続をしている場合、 

[プリンタの情報を取得 
する]をクリックする 
と、自動的に設定され 
ます。 





























































セカンド/サードトレイユニット 


プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイで、2段まで増設できます。連量 
70 kg 紙の場合55◦枚セットでき、標準の用紙カセット、マルチパーパストレイと合 
わせて1,75◦枚を連続して印刷できるようになります。 


(注.，) 


セカンド/サードトレイ ユニッ ト2段を大容量トレイ ユニッ トと併用す 
ることはできません。 


セカンド/ サー ド トレイユニット 



キヤスタ付 

セカンド/ザード ト レイ ユニット 



1プリ ンタの電源を〇 FF にし、電源コード、プリンタケーブル 
' を取り外します。 


(注.，) 


電源を〇 N のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


繼 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （24 ぺージ）をご覧ください。 


^プリンタをセカンドトレイュニットに載せます。 
△注意 ケガをするおそれがあります 。 TiV I 


プリンタは約 78 kg あります。3人以上で持ち上げてくださし、。 



〇プリンタ底面の穴とセカンド/サード 
トレイユニットの突起を合わせます。 

©プリンタをセカンド/サードトレイユ 
ニットの上に静かに載せます。 


取り外しは取り付けの逆の手順で行いま 
す0 

一^"] 2段増設する場合は、下段にな 
^ るセカンド/サードトレイユ 
ニットの上に、上段になるセカ 
ンド/サードトレイユニットを 
静かに載せ、その上にプリンタ 
を載せます。 

左図ではプリンタにセカンド/ 
サードトレイユニットとキャス 
夕付セカンド/ザードトレイユ 
ニットを組み合わせる場合を示 
しています。 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を 
〇 N にします。 - 





































































1 プリンタを設置します 


4 


メニューマッ プ印刷を行い、 セ カンド/ サー ド トレイユニッ 
が正しく取り付けられていることを確認します。 


，メディアメニュー 

トレイ 1 用紙サイズ 
トレイ 1 用紙タイプ 

■ レイ1用紙 it 


トレイ 2 用紙タイプ 
トレイ 2 用紙厚 
トレイ 3 用紙タイプ 
トレイ 3 用紙厚 

m ドトレイ用和 tir イス 

MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紙厚 
用紙サイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


カセ / 
普通翁 
自動 
普通菊 
自動 
普通菊 
自動 
A5 

普通箱 
自動 
ミ'」 
210 
297 


〇メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をしま 
す」 （25 ページ）をご覧ください。 


❷「メディアメニュー」（こ「トレイ2」ま 
たは「トレイ3」が表示されていること 
を確認します。 


オプション品について 
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^プリンタドライバでトレイの数を設定します。 




WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理者の権限 
が必要です。 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します 。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
ロール パネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウェア]-[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003 では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタ 
と FAX ] を選択します。） 


❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 

©[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]の[トレイ 
数]で現在のトレイの総数を入 
力し、[〇 K ] をクリックします。 


^ ^ TCP / IP でネットワーク 

- 接続をしている場合、 

[プリンタの情報を取得 
する]をクリックする 
と、自動的に設定され 
ます。 































大容量トレイ ユニット 


プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。大容量トレイユニットには3 
段の用紙カセットがあります。連量 70 kg 紙の場合、各トレイに55〇枚セットでき、 
標準の用紙カセット、マルチパーパストレイと合わせて2,3◦◦枚を連続して印刷で 
きるようになります。また、セカンド/サードトレイユニット1段とも併用できま 
す。この場合2,85◦枚を連続して印刷できます。 



1プリ ンタの電源を〇 FF にし、電源コード、プリンタケーブル 
' を取り外します。 


(注.，) 


電源を〇 N のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


繼 


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」 （24 ぺージ）をご覧くださし、。 


P プリンタを大容量トレイュニットに載せます。 

△注意 ケガをするおそれがあります。 

プリンタは約 78 kg あります。3人以上で持ち上げてくださしヽ。 



〇プリンタ底面の穴と大容量トレイユ 
ニットの突起を合わせます。 

©プリンタを大容量トレイユニットの上 
に静かに載せます。 


プリンタ底面の穴 


取り外しは取り付けの逆の手順で行いま 
す0 


突起 


メモ 


大容量トレイ ユニッ トとセカン 
ド/サードトレイ ユニッ トを取 
り付ける場合は、大容量トレイ 
ユニッ トの上にセカンド/ザー 
ド ユニッ トを静かに載せ、その 
上にプリンタを載せます。 


3 


プリンタに電源コー 
ON にします。 


ド、プリンタケーブルを取り付け、電源を 
































































1 プリンタを設置します 


4 


メニュー マップ印刷を行い、大容量ト レイユニッ トが正しく 
取り付けられていることを確認します。 


'メディアメニュー 

トレイ1用紙サイズ 
トレイ1用紙タイプ 

hUiTlffi 紙 If 


トレイ2用紙タイプ 
トレイ2用紙厚 
トレイ3用紙タイプ 
トレイ3用紙厚 
トレイ4用紙タイプ 
トレイ4用紙厚 
トレイ5用紙タイプ 
_トレイ5用紙厚_ 

-- 

MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紙厚 
用紙サイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


カセ， 
普通箱 
自動 
普通被 
自動 
普通轺 
自動 
普通轺 
自動 
普通箱 
自動 
A 5 

普通箱 
自動 

210 

297 =/ 


〇メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をしま 
す」 （25 ページ）をご覧ください。 

❷「メディアメニュー」に「トレイ2」「卜 
レイ3」「トレイ4」が表示されているこ 
とを確認します。 


オプション品について 


34 


^プリンタドライバで追加トレイの数を設定します。 

(注/) WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します 。 (Windows 
XP では[スタート]-[コント 
ロールパネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウェア]-[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタ 
と FAX ] を選択します。） 


❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 

©[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]の[トレイ 
数]で現在のトレイの総数を入 
力し、[〇 K ] をクリックします。 


メモ TCP/IP でネットワーク 
— ^接続をしている場合、 
[プリンタの情報を取得 
する]をクリックする 
と、自動的に設定され 
ます。 

































ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 36 

ケーブルを接続します . 37 

WindowsXP/2000/Se「ve「20C^：^v トアップします . 38 

WindowsMe/98/95/NT4.0 にセットアップします . 45 

プリンタドライバを削除するには . 51 

プリンタドライバをアップデートするには . 52 









2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


動作環境 


㈣ 


プリンタドライバのバ_ 
場合があります。 


ジョンアップにより、本書の記載と異なる 


• Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載してし、 

る機種 

ただし、32ビット版のみの対応です。 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンビュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネット 
ワークインタフェースを搭載している機種 

• WindowsMe /98/95 

WindowsMe /98/95 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 

ンタフェースを搭載している機種 

Internet Explorer 4.◦以上がインストールされていること 

• Windows 2000 

Windows 2 ◦◦◦日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンタフェースを搭載している機種 


• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4 .◦日本語版の動作するコンピュータ 

BM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンタフェースを搭載している機種 


動作環境 
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(注，) 


• 日本語以外の os には対応していません。 

• MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトでは 


動作しません。 

Windows3.1/NT3.51 では動作しません。 


• WindowsNT4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （MIPS® シリー 


ズ、 Alpha、PowerPC™ など）のシステムには対応していません。 


メモ ] ィ_サネットケーブルには、プリンタ付属のイーサネットケーブル用コ 
ァを取り付けて使用してくださし、0 





ケーブルを接続します 


1 イーサネットケーブルとハブを準備します。 

^ X プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 
、 メイー サネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト 
レート）とハブを別途用意してくださし、。 

〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 



P プリンタとコンピュータの電源を〇 FF にします。 

メモ プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 (24 ぺージ）をご覧くだ 

-さし、0 


3 


プリンタをネットワークに接続します。 



❶プリンタ添付のイーサネット 
ケーブル用コアを、イーサネッ 
トケーブルのプリンタに差し込 
むコネクタの□から約 3 cm の所 
に左図のように1重の輪を作っ 
て取り付けます。 


❷イーサネットケーブルをプリン 
夕のネツトワークインタフエー 
スコネクタに差し込みます。 


❸イーサネットケープルをパブに差し 
込みます。 


イ WindowsXP / 2000 / Server 2003をお使いの方は、 「 WindowsXP / 
2000 / Server 2003にセットアップします」 （38 ページ）へ進み 
ます。 

WindowsMe /98/95/ NT 4.0 をお使いの方は、 「 WindowsMe /98/ 
95/ NT 4.0 にセットアップします」 （45 ぺージ）へ進みます。 



ケ—ブルを接続します 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003にセ 


セットアップの流れ 

プリンタとコンピュータの電源を〇 N にします。 



Windows に IP アドレス等を設定します。 



プリンタに IP アドレス等を設定します。 



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - 
R 〇 M 」 がらプリンタドライバ、〇 Kl LPR ユーティ 
リティをインストールし、ネットワークプリンタ 
を設定します。 


windowsxp/2000/server 283 にセットアップします 
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トアップします 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに ip アドレ 
スを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、 B 〇〇 TP サー 
パ、もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アド 
レスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) については、「メニューマップ印刷をします」 (25 ぺージ) 
をご覧ください。 



IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者 
や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認して 
ください0 

セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 







メ^モ.プリンタはネットワーク Plug&Play に対応しています。接続してい 

- J るコンピュータがすべて WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合や、 

接続しているルータがネットワーク Plug&Play に対応している場合 
は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレ 
スを設定します。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動で 
設定する必要はありませんので、「手順4プリンタドライバをイ 
ンストールします」 （41 ぺージ）からセットアップしてください。 

• コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、次のように設定してください （「RFC1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 


192.16 8.0.1 〜254のいずれが 
255.255 .255.0 
〇.〇.〇.0 (使用しません） 

使用しません 


プリンタ 


IP アドレス こ192.1 68.0.1 〜254のいずれが 

(コンピュータと異なるもの） 


サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ゲートウェイ ：〇.〇.〇.〇 

DHCP / B 〇〇 TP をイ吏用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 


: WindowsXP Home Edition 


プリンタ : C 9150 dn 

IP アドレス ：192.168.〇.3(コンピュータ） 

192.168.〇 .2 (プリンタ） 


サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス M 92.168 .0.1 


1 プリンタとコンピュータの電源を〇 N にします。 

^ Windows に IP アドレス等を設定します。 

X . 、 すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
V ，i- ノ 合は、手順 3 「プリンタに IP アドレス等を設定します」 (41 ぺー ジ) へ進 
みます。 

〇 Windows を起動します。 

❷ WindowsXP の場合、[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、[ネットワー 
クとインターネット接続]をクリックします。 

[コント□ールパネルを選んで実行します]の[ネットワーク接続]をクリックし 
ます。 

Windows 2 ◦〇 ◦/ServerZOOS の場合、[スタート]-[設定]-[ネットワーク接続]を 
クリックします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


©[□— カルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。 



❹[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択し、[プロパティ]をクリックしま 
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© IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS サーバを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 



DHCP サーバから IP ァドレスを自動取得する場合は、 「IP ァドレスを自 
動的に取得する」を選択し、 IP ァドレスは入力しません。 

デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しなしヽ場合は、入力しませ 
ん〇 


❻[口ーカルエリア接続]を閉じます。 










































































3 プリンタに旧アドレス等を設定します。 

A. A すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
V ， jE ， ) 合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❶ （0) を数回押し 、 [NETWORK MENU ] を表示します。 

©①または⑤を押し、 [ TCP / IP/ENABLE *] を表示します。 

[ TCP / IP/DISABLE *] と表示されている場合は、©または⑥を押して 
[ TCP / IP / ENABLE ] を表示し、⑶を押して値の右側に[氺]を付けます。 

©©または®を押し 、 [IP ADDRESS ] を表示します。 

❹@または®を押し、 IP アドレスの1桁目の値にします。 

® ©を押し、値の右端に [*] を付けます。 

© ® を押し、 IP アドレスの2桁目の値に力ーソルを移動します。 

以後、❸〜❺を繰り返し 、 [SUBNET MASK ] (サブネットマスク）、 
[GATEWAY ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス）を設定します。 


❼@を押し、[オンライン]にします。（電源を入れなおす必要はありません。） 


(注，) 


プリンタが設定した情報を保存します。最低30秒程度は電源を切ら 
ないでください。 


4 プリンタドライバをインストールします。 

〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

❷[スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 



❸[リムーノ\'プル記憶域があるデノ\'イス]の [ OKICOLOR ] CD - R 〇 M アイコンをタブ 
ルクリツクします。 

® [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


©[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 



❼[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©[ TCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

© 手順3 (4 1ページ)で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリツク 




プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわからない場合は、 
[検索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 
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WindowsXP Service Pack 2をお使いの方で、検索ができない場合は、「困つ 
たときには」の 「WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項」 (34 ◦ぺージ) 
を参照してください。 


@ 手順©でプリンタの IP アドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



手順©で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、 
[次へ]をクリックします。 
































































©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 

©共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

〇 [続行]をクリックします。 



プリンタドライバと〇 Kl LPR ユーテイリテイと Network Extension がインストー 
ルされます。 


❿コンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセス権を変更する画面が 
表示されますので[はい]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
ぽ ® へ進みます。 


©[完了]をクリックします。 

©[終了]をクリックします。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、 
OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されると、セツトアップは終了 
です。 



プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、〇 Kl LPR ユーティ 
リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アド 
レスを再設定する]にチェックを付け、[〇 K ] をクリックします。 






















































2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


^ ® がらの続き 

® [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

©再起動後、アクセス権を変更する画面が表示される場合は、[はい]をクリックし 



[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、 
OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されると、セットアップは終了 
です。 
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プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、〇 Kl LPR ユーティ 

-^リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アド 

レスを再設定する]にチェックを付け、[〇 K ] をクリックします。 



15章「印刷します」 （95 ページ）へ進みます。 










































WindowsMe/98/95/NT4.0 にセツ 


セットアップの流れ 


プリンタとコンピュータの電源を〇 N にします。 



Windows に IP アドレス等を設定します。 



プリンタに IP アドレス等を設定します。 



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - 
ROM 」 からプリンタドライバ 、 OKI LPR ユーティ 
リテイをインストールし、ネットワークプリンタ 
を設定します。 


ップします 


セットアッフします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレ 
スを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、 B 〇〇 TP サー 
パ、もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アド 
レスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) については、「メニューマップ印刷をします」 (25 ぺージ) 
をご覧ください。 

XI lp アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
、な •ノ Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してくださし、0 
•ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境 
によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続 
しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。 

• WindowsNT4.0 にセットアップするには、コンピュータの管理者 
の権限が必要です。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


メモ 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワ- 
クでは、 次のように設定してください （「RFC1918」 による）。 


コンビニ 


-夕 


IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 

サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


192.168.0 .1 〜254のいずれが 
255.255 .255.0 
〇.〇.〇.〇(使用しません） 

使用しません 

:192.168.0 .1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 


DHCP/BOOTP を彳吏用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 

サブネツトマスク 


Windows 98 
C 9150 dn 

192.168.〇.3(コンピュータ） 
192.168.0.2(プリンタ) 
255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス M 92.168 .0.1 
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y プリンタとコンピュータの電源を〇 n にします。 

? WindowsMe /98/95/ NT 4.0 に IP アドレス等を設定します。 

A- すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している 
•ノ 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 (47 ページ） 
へ進みます。 

• WindowsNT4.0 の IP アドレス等の設定方法は、[スタート]-[ヘル 
プ]を参照してください。 

〇 Windows を起動します。 

❷[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

❸[ネットワーク]を夕'プルクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント]に [ TCP / IP —***(*** はアダプタ名)]が 
表示されている場合は？ 

ぼ©へ進みます0 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示されていない場合は？ 

^ [すべてのコント□—ルパネルのオプションを表示する]をクリックします。 
WindowsNT 4 .◦で[ネットワーク]が表示されていない場合は？ 

ぽ©へ進みます0 

❹「ネットワークの設定」タブの[追加]をクリックします。 

©[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 

© [ Microsoft ] を選択して [ TCP / IP ] を選択し、[〇 K ] をクリックします。 



























隊©からの続き 


0[ TCP / IP —***](*** はアタブタ名)を選択し、[プロパティ]をクリックします。 


i?|x| 


ネツトワークの設定1識 gim 報|アクセスの制御| 


現在のネットワークコンポーネント⑽: 


3 Microsoft ； 

ファミリ Cli) •オン 

ard 10/100 (SMC1211TX) 



追加込) 

1 則除 (E> ll( ：：：：： 2a/]!SM：：：：!l 1 


優先的に□クオン t るネットワーク (u: 


I Windows D んン i 福! 

方ィルとブリン知共有 < E )-. J 

「説明 

TCP/IP は、インターネットや WAN への接続に使用 t るブロトコルで‘す。 


OK I キャンセル 


❽ [IP アドレス]タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ]タブでゲー 
トウエイ、 [DNS 設定]タブで DNS を入力し、[〇 K ] をクリックします。 



DHCP サーバから IP ァドレスを自動取得する場合は、 「 IP ァドレスを自動 
的に取得」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 


© Windows を再起動します。 


^プリンタに IP アドレス等を設定します。 

(注り 


すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 (48 ぺージ)へ 
進みます。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❶@を数回押し、 [NETWORK MENU ] を表示します。 

©①または⑨を押し、 [ TCP / IP/ENABLE ホ]を表示します。 

[ TCP / IP/DISABLE *] と表示されている場合は、©または⑥を押して 
[ TCP / IP / ENABL 0 を表示し、®を押して値の右側に[ホ]を付けます。 

©©または （5) を押し、 [IP ADDRESS ] を表示します。 

〇 @または®を押し、 IP アドレスの1桁目の値にします。 

❺©を押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

© ( J ) を押し、 IP アドレスの 2 桁目の値に力ーソルを移動します。 

以後、©〜©を繰り返し、 [SUBNET MASK ] (サブネットマスク）、 
[GATEWAY ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス）を設定します。 

❼@を押し、[オンライン]にします。（電源を入れなおす必要はありません。） 


(注•づ 


プリンタが設定した情報を保存します。最低30秒程度は電源を切ら 
ないでください。 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


4 プリンタドライバをインストールします。 

〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

©マイコンピュータを開きます。 



マイ コンピュータ 


❸ [ OKICOL 〇 R ] CD - R 〇 M アイコンをダブルクリックします。 
© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

0 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[プリンタドライバのインス!ル]を選択し、[選択]をクリックします。 
❼[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

❻ [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 
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プリンタの ip アドレスがわからない場合は、[検索するサブネット]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



©手順©でプリンタの ip アドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 





































手順©で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 



WindowsNT 4.0 の場合は共有するか確認する画面が表示されるので、[共有しない] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 


プリンタドライバと〇 Kl LPR ユーティリティと Network Extension がインストール 
されます。 


WindowsNT 4.0 でコンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセ 
ス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。 


XJ 


③ SIS® 

【ェ は: I ) U 、 ぇ ( M ) I 


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
ぼ©へ進みます0 


©[完了]をクリックします。 


[終了]をクリックします。 

[プリンタ]フォルタ''にプリンタアイコンが表示され、〇 Kl LPR ユーティリティ 
にプリンタ名が追加されます。 

















































2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


メェ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、〇 KILPR ユー ティ 

- ^リティ「オプション」メニユーの[設定]を選択し、[自動的に IP アド 

レスを再設定する]にチェックを付け、[〇 K ] をクリックします。 



セツトアップは終了です。 


からの続き 

( D [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

WindowsNT 4.0 でコンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセ 
ス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。 



windoWSMe/98/95/NT4o にセットアップします 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、〇 KILPR ユーテイリテイ 
にプリンタ名が追加されます。 



フ 7 イル ( E ) リモ-卜乃ン KB ) trwm へルフ°肚 
tm 状態 終了 m 


OKIC9150dn 




0 | 0 


メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、〇 KILPR ユー ティ 

-^ リティ「オプション」メニユーの[設定]を選択し、[自動的に IP アド 

レスを再設定する]にチェックを付け、[〇 K ] をクリックします。 



セツトアップは終了です。 


15章「印刷します」 （95 ページ）へ進みます。 

































































プリンタドライバを削除するには 


㈣ 


• WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003はコンピユータの管理者の権 
限が必要です。 

• Windows が起動されている場合は再起動してください。 



共有眼 

ブリン饨オフラインで使用言る(逆 



ブ□パティ (E) 


❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
夕一卜]-[コント□—ルパネル]-[プ 
リンタとその他のノ \—ドウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Serve 「2003 では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 


❷[〇 Kl C 9 1 50 dn ] アイコンをマウス 


の右ボタンでクリックし、[削除] 


を選択します。 


©以降、画面の指示に従います。 



WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 


❹、❺の作業を行っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルダ (Windows 
XP / Server 2003 では「プリンタと 
FAX 」 フォルタ')の[ファイル]- 
[サーノ のプ□パティ]を選択し 
ます。 



©[ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


(注/) 


プリンタドライバと一緒にインストールされる〇 Kl LPR ユーティリ 
テイと Network Extension は、プリンタドライバの削除をしても削除 


されません。 

OKI LPR ユーテイリテイと Network Extension を削除する場合は、 
「Windows ソフトウェア」の「〇 Kl LPR ユーテイリテイ」、 「Network 
Extension」 をご覧ください。 


































2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


お、気に入 W ツール CD ヘルプ出） 
検索 ◎フ ォルダ 園， 


I 


「| H 移觔 


囑 ■: ........ p 


印刷設定 
-時停止 

共有(也... 
ブリンダぉ 


&オフラインで使用寸る⑬ 


❼[〇 KIC 9150 dn ] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[削除] 
を選択します。 


©以降、画面の指示に従います。 


㈣ 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 
©〜 ©の作業を行っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルタ ' (Windows 
XP / Server 2 ◦〇3では「プリンタと 
FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーノ \'一のプ□パティ]を選択し 
ます。 

© [ ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 

® Windows を再起動します。 


㈣ 


WindowsXP/ 2000 /NT4. 〇 /Server 2003はコンヒュータの管理者の権 
限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださしヽ。 

❶コンビュータとプリンタを接続し、 
プリンタの電源を〇 N にします。 

❷[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 ( WindowsXP では[ス 
タート]-[コント□ールパネル]-[プ 
リンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Server 2003 では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 

❸ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 

©[全般]タブの[テストページの印 
刷]をクリックします 。 (Windows 
Me /98/95 の場合、[全般]タブの 
[印字テスト]をクリックします。） 

❻確認画面が表示されたら、[〇 K ] を 
クリックします。 

テストページが印刷されます。 

©プリンタの電源を〇 FF にします。 

電源の切り方は「電源を 
切ります」 （24 ぺージ）を 
ご覧ください。 


雕 


メモ 


h ブリントサーバーのブロバテイ 



プリンタドライバをアップデートするには 






プリンタドライバをアップデートするには 
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©新しいプリンタドライバをセットアップします。 

詳しくは、3章〜5章をご覧ください。 

^ A -必ずプリンタの電源が〇 N になっていることを確認してください。 
V s * / • WindowsXP では、プリンタのインストールでセットアップします。 

❿❶〜❺の手順でテストべージを印刷し、新しいプリンタドライバのパージョン 
を確認します。 


WindowsMe/98/95 

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

[このドライバが使ラ追加ファイル]以下に記載されているバージョン 

WindowsNT4.0 

[このドライバが使ラファイル]以下に記載されているバージョン 


㈣ 


テストぺージ上に記載される [ ドライバのバージョン] (Windows Me/ 
98/95の場合、[ドライババージョン])には固定のバージョン番号 
が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートして 
も更新されません。 


プリンタドラィバをアップデ I 卜するには 
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2 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(MEMO) 
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USB 接続で Windows にセットアップします 


動作環境 . 56 

ケーブルを接続します . 57 

WindowsXP / Se 「 ve 「20 C^：^v トアップします . 58 

WindowsMe /98/2000 にセットアップします . 62 

セットアップがうまくいかないとき . 68 

プリンタドライバを削除するには . 75 

プリンタドライバをアップデートするには . 76 










3 USB 接続で Windows にセットアップします 


動作環境 


(M 


プリンタドライバのバージョンアップにより、 
場合があります。 


本書の記載と異なる 


• Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンビュータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフエースを搭載している機種 
ただし、32ビット版のみの対応です。 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンビュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフエースを搭載 
している機種 

• WindowsMe /98 

WindowsMe /98 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフエースを搭載 
している機種 

• Windows 2 〇〇〇 

Windows 2 ◦◦◦日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフエースを搭載 
している機種 


(注•ケ 


Windows95/3.1 からアップグレードインストールした Windows 
Me/98 での動作は保証できません。 

日本語以外の OS には対応していません。 

MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトで 
は動作しません。 

Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。 

印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間以上あけてください。 

他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 
同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 
「OKI C 9150 dn」「OKI C 9150 dn (コピ ー 2)」「〇 Kl C 9150 dn (コピ ー 
3)」と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を 
〇 N する順序によって変わります。 

USB/ 、ブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB 
ハブに接続してください。 


動作環境 
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(WindowsMe/98) 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]-[デバイスマネージャ]タブを開きます。 



[メモ 


USB インタフエースケーブルは長さ 2m 以内のものをお使いくださ 

い。 

お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。 


(WindowsXP) 

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロパティ]- 
[ハードウエア]タブを開き、[デバイスマ 
ネージヤ]をクリックします。 


く Windows 2000 /Server 2003〉 

[マイコンピユータ]をマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]-[ハードウエ 
ア]タブを開き、[デバイスマネージャ]を 
クリックします。 


■SP 

田：®.. s ' ..申由： 0'.. 田：0--.由.0- 


tect タタ HEptTRI 

lip 

+ + + + + + + + + + + + 


(WindowsMe の画面) 




































ケーブルを接続します 



USB ケーブルを準備します。 


㈣ 


プリンタのケーブルは添付されていません。 USB2.0 仕様のケーブル 
を別途用意してください。 



^ プリンタとコンピュータの電源を〇 FF にします。 

、， I* プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 (24 ぺージ）をご覧く 
ださい。 

• USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が〇 N の状態でも 
抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバ 
のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を 
〇 FF にしておきます。 


^ USB ケーブルを接続します。 



〇 USB ケープルをプリンタの USB 
インタフェースコネクタに差し込 
みます。 


(注/) 


USB ケーブルをネットワー 
クインタフ エース コネクタ 
に差し込まないよう注意し 
てください。 

故障の原因となります。 


©USB ケープルをコンピュータの 
USB インタフェースコネクタに差 
し込みます。 


イ WindowsXP / Server 2003をお使いの方は、 「 WindowsXP / 
Server 2003にセットアップします」 （58 ページ）へ進みます。 

WindowsMe /98/2000 をお使いの方は、 「 WindowsMe /98/ 
2000にセットアップします」 （62 ページ）へ進みます。 




















3 USB 接続で Windows にセットアップします 


WindowsXP / Server 2003にセットアップします 


(注./): 
(注.ケ 


WindowsXP/Server 2003をお使いの方だけご覧ください。 

コンピユータの管理者の権限が必要です。 

USB インタフェースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、セットアッププログラムでセットアップすると、プリン 
夕と WindowsXP / Server 2003を起動するたびに「新しいハー 
ドウェアの検出ウイザード」が表示されます。 WindowsXP / 
Server 2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグ 
アンドプレイでセツトアップしてください。 


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


プラグアンドプレイでセットアップします 

y コンビュータの電源を 〇 N にし、 Windows を起動します。 

WindowsXP / Server 2003 の CD - ROM ドライプを確認します。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 

❷[リムーバブル記憶域があるデバイス]- [ CD ドライブ ( E :)] のカツコ内に表示され 
ている英文字を確認します。 


歷ブ 


-この文字を確認します。 


この場合は、旧が CD - ROM のドライプです。 


■ J プリンタドライバをインストールします。 



❷「新しい八ードウエアの検出ウイザード」画面で次の画面が表示されたら、[いい 
え、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックします。 


新しぃ A -ドウ1ァ®検索ウィザードの開始 

お使いの]ンピユータ、ハードウ：！:アのインスト'-ル CD または Windows 
Update の Web サイトを検索して （2 —ザーの了もとに）現在のソフトウ 
:[アおよび更新されたリフトウ:[アを検索します。 

プラィ斤ン-柳シ-を表不し热. 

リフトウIア検索のため、 Windows Update に接続しますか？ 

〇はい、今回のみ接続します⑺ 

鼠寺には毎回接続します (£) 



続行寸るには、じ欠べ]をクリックしてくださ0。 


そ次へ® >コ|匸 


©[— 覧または特定の場所からインス I -ールする（詳細)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

新しい八ードウエア®検索ウイザード®開始 



こ CD0 ィザードでは、'■トドウIアに必要なリフトウIアをインストルします： 
OKI DATA CORPC9150dn 


ス⑽紛 


インスト'-ル方法を逞んでください。 


eg ま駙特定の塌所からインスト 


―ル寸灸薜細ぬ 


続行寸るには、じ欠へ]をクリックしてください0 




WindowsXP/Server 283 にセツトアツプします 
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画面が表示されながったら？ 

眩 「 WindowsXP / Server 2 〇〇3で「新しいハードウェアの検出ウイザー 
ド」が表示されない場合」 (69 ページ)へ進みます。 

〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

® [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□ッピー、 CD - R 〇 M など)を検索]のチェックを外します。 

@ [次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリック 
します。 

ここでは CD - ROM ドライプがちの場合を例にしています。 
E :¥ WIN 2 KXP ¥ PCL¥JPN 



❼「八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 

^ ©へ進みます0 

©[完了]をクリックします。 

©[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

©「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2003 の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


^❼がらの続き 

〇「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットし、[〇 K ] をクリックします。 



WI 1003 にセットアップします 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


® [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライブが巨の場合を例にしています。 
E :¥ WIN 2 KXP ¥ PCL¥JPN 



ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

© [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

©「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2 ◦〇3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


WindowsXP/Server 283 にセツトアツプします 
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プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンピュータの電源を〇 N にし、[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、 
[プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

❷[コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
( WindowsServe 「2 ◦〇3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 


@ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 

( WindowsServer 2 〇〇3の場合、[プリンタの追加]をタブルクリックします。） 



❹「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

® にのコンピュータに接続されている□—カルプリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リツクします。 


㈣ 


[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックは外してくださし、0 


@「次のポートを使用」画面で [ USBxxx ] (XXX はポートの番号)を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


e [ディスク使用]をクリックします。 

❻「プリンタソフトウエア CD - R 〇 M 」 をセットします。 


































@ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライプが巨の場合を例にしています。 
E :¥ WIN 2 KXP ¥ PCL¥JPN 



©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 



©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

メェ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しなしヽ]を 
^- J 選択し、[次へ]をクリックします。 

©[テストべージを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

〇 [完了]をクリックします。 


© TA - ドウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックしま 
す。 


-ドウ I アのインストール 


?\ このハ-ドゥ I ァ: 

よ^プリンタ 


を使用するためにインストルしようとじ！:いるリフトウ：[アは、 Windows XP との 
互換性を検 K する Wind ⑽ s □ゴテストに合格していません。 

( T . の亍ストが垂垔で•ある珅由） 

インストールを篇行した場合、システム®助作が振なわれた〇、システム 
が不安定にな5など、重大な陵吉を引き起こす要因と玎铯性があり 
ます。今すぐインストールを中断し、 Windows ロゴテストに合格した V フ 
トウエアが入手可姥かどう»、八ードウ: E アベンターに確認されること奄、 
Microsoft 弦くします 0 


■ [ .親脚... ◊ インスト-ルの停 


ファイルのコピーが開始されます。 


ファイル©編案©表示秘お'気に入〇达）ツール①ヘルブ妙 
> 多 / ) 検索 ❺ 为 M 園， 

1 Q 移勒 



[プリンタと FAX ] フォルタ'にプリンタアイコンが表示されます。 


セットアップは完了です。 


WI1003 にセットアップします 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


WindowsMe /98/2000 にセツトアップします 


(注/) 


Windows 2000ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 


2 


セットアッププログラムを起動します。 


〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をコンピュータにセツトします。 
〇 [マイコンピュータ]を開きます。 

マイ コンピュ-夕 

@ [〇 KICOLOR ] アイコンを夕ルクリックして開きます。 

® [ SETUP ] アイコンを夕'ブルクリックします。 


setup 


セットアッププログラムが起動します。 


3 


プリンタドライバをインストールします。 


[ コンピュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 

A プリンタの電源が〇 N になっていると、「新しいハードウエアの追加 
V •ノウ ィザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリック 
し、プリンタの電源を〇 FF にしてから次に進んでください。 


〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 
® [口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


ブリンタの接続方法を以下から逞択してください。 


I □-カルブリンタ 

I ブリンタは、パラレルポートか USB ポートに接続する予定である。 


ー ネ外ワ-クカンタ 

ブリンタは、ネットワ-クケーブルか他の工/ビュータに掊続されている。 


flL ^ 


キャンレ」_ヘルブ_| 


ネットワークで接続する場合は、「 2 ネットワーク接続で Windows に 
セツトアップします」 (35 ページ)をご覧ください。 


❹ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 

ブリン柳つながっているポ-卜を逞折してく较 U 


r 關 

□一カル 


口ーカルホート 

□ー カルポート 
□一カルポート 
Universal Serial Bi 
口'-カルポート 


_キャン b レ-| _ヘルプ」 


windowsMe/98/2§0 にセットアップします 
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@プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



WindowsMe /98 の場合は、ファイルのコピーが行われます。 

WindowsMe /98 の場合 

^「手順4 USB ドライバをインス!ルします」へ進みます。 

@ Windows 200 ◦で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示された 
ら、[はい]をクリックします。 



フアイルの コピーが 行われます。 

^「手順4 USB ドライバをインストールします」へ進みます。 


4 USB ドライバをインストールします。 

❶「ケープル接続」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

@ ©に進みます。 

©プリンタの電源を〇 N にします。 



USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。 
Windows 2000の場合 
^ 64ページに進みます0 
WindowsMe の場合 
^ 65ページに進みます。 

Windows 98 の場合 
^ 66ページに進みます0 


^ 〇からの続き 

©[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 
Windows が再起動されます。 


__0にセットアップします 


63 









































3 USB 接続で Windows にセットアップします 


© Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を〇 N にします。 



USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。 
Windows 2000の場合 

^右の 「 Windows 2 〇〇◦の場合」に進みます 0 
WindowsMe の場合 
^ 65ページに進みます。 

Windows 98 の場合 
^ 66ページに進みます0 


windowsMe /98/2§0 にセットアップします 
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Windows 2000の場合 

❶システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1〜2分ががる 
ことがあります。 

❷[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 



























WindowsMe の場合 


「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ド 
ライパをインストールします。 

新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップが 
うまくいかないとき」の 「 WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウィザー 
ド」が表示されない場合」 (7 1ベージ)をご覧ください。 

〇 [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

引き続き、 USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

眩©へ進みます。 

©「 C 9 1 50 dn 」 画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。 


©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


隊©がらの続き 

0 [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリツクします。 

ここでは CD - ROM ドライブが巨の場合を例にしています。 
E :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 



ファイルのコピーが開始されます。 


WindowsMe /98/2000 にセットアップします 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


windowsMe /98/2§0 にセットアップします 
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Windows 98 の場合 


「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ド 
ライパをインストールします。 

新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップが 
うまくいがないとき」の 「 Windows 98 で「新しいハードウエアの追加ウィザー 
ド」が表示されない場合」 (73 ぺージ)をご覧ください。 

〇「新しいハードウエアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリッ 
クします。 

©[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



® [ CD - ROM ドライブ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。 








































〇 [次へ]をクリックします。 

フアイルのコピーが開始されます。 
©[完了]をクリックします。 


弓 I き続き USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

^ ©へ進みます0 

©「 C 9 1 50 dn 」 画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。 

❼[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


❻からの続き 


❽「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウエア CD - R 〇 M 」 を 
セツトし、[〇 K ] をクリックします。 



@ [ファイルのコピー元]に次のように入力し、 [0 K ] をクリツクします。 

ここでは CD - ROM ドライプが$の場合を例にしています。 
E :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 



©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 

























































3 USB 接続で Windows にセットアップします 


セットアップがうまくぃかなぃとき 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
なぃ場合 

(WindowsMe/98/2000 、 USB インタフエース） 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。以下の手順に従ってセッ 
トアップを行います。 

〇セットアッププログラムを起動します。 

©画面の指示に従ってセットアップし、「ケープルの接続」画面が表示された 
ら、 USB ケープルの接続を確認し、電源を〇 N にします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動した 
後、 USB ケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を〇 N にします。 

©以降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 「 WindowsMe /98/2 ◦〇〇にセットアップします」 (62 ページ)をご覧くださ 
い。 


セットアップがぅまくいかないとき 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ているが、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 
従って設定を確認します。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ] ( WindowsXP では[スタート]-[コントロール 
パネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX] 、 Windows 
Server 2 ◦〇3では[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ]) を選択します。 

©プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択 
します。 

❸[詳細]タブの[印刷先のポート] ( WindowsXP /2 〇〇 O / ServePOCB では、[ポー 
卜]タブの[印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。 
WindowsXP /2 〇〇〇 / Server 2 〇〇 3— USB ケープルで接続する場合 

[ USBxxx ] 

WindowsMe /98— USB ケーブルで接続する場合 [ OP 1 USBx ] 


(注 •ケ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003で、[印刷するポート]に [USBxxx] が表 
示されないときは、プリンタの電源が〇 N になっていることを確認し 


て USB ケーブルを接続し直し、再度〇〜©を行ってくださし、。 


WindowsMe/98 で[印刷先のポート]に [OP1 USBx] が表示されない 
ときは、プリンタの電源が〇 FF になっていることを確認して USB 
ケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細 
は、 「WindowsMe/98/2000 にセットアップします」 （62 ページ）をご 
覧ください。 

WindowsMe/98 でセットアップ中に「新しいハードウエアの追加ウイ 
ザード」が表示されない場合は、 「WindowsMe で「新しいハードウエア 
の追力卩ウイザード」が表示されなし、場合」 (71 ぺージ)、「 Windows98 で 
「亲斤しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されない場合」 (73 ベー 
ジ） を ご覧く ださし、 0 

WindowsMe/98 の場合、ご利用の環境により [USBxxx] と表示され 
る場合もあります。 




セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

( WindowsMe /98/2000) 

WindowsMe /98/2 ◦〇〇と USB 接続する場合、プラク'アンドプレイでセットアップす 
る必要があります。以下の手順でセットアップを行っているが確認してください。 

❶プリンタとコンピュータの電源が〇 FF になっていることを確認します。 

❷ USB ケープルを接続します。 

©プリンタの電源を〇 N にします。 

〇 Windows を起動します。 

©「新しいハードウェアの追加ウィザード」 ( Windows 200◦では「新しいハード 
ウェアの検索ウィザード」)が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセッ 
トアップします。 

詳細は、「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 内の 「 README . TXT 」 をご覧ください。 


WindowsXP / Server 2003で、パソコンを起動するた 
びに「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示 
される場合 

プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。以下の手順 
に従って、セットアップしてください。 

〇プリンタドライバを削除します。 

❷ 「 WindowsXP / Server 2 ◦〇3にセットアップします」の「プラグアンドプレイ 
でセットアップします」 (58 ページ)の手順に従ってセットアップします。 

接続するポートを変えた場合も「新しいハードウエアの検出ウィザー 
一一 -J ド」が表示されます。できるだけ同じポートに接続してください。 


|セットアップがぅまくいかないとき 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


WindowsXP/Server 2003で「新しいハードウエアの 
検出ウィザード」が表示されなぃ場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたプリンタドライバを削除してがらセットアップし直してください。 

〇[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロハ° 
ティ]を選択します。 

❷[ハードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。 

❸[その他のデバイス]の 「OKI DATA CORPC 9150 dn 」 をマウスの右ボタンでク 
リックして[削除]を選択します。 



セットアップがぅまくいかないとき 
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[その他のデバイス]が表示されなかつたら？ 

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の roKi 
DATA C 0 RPC 9150 dn 」 をマウスの右ボタンでクリツクして[削除]を選択し 


ます。 



©「デバイスの削除の確認」画面で[〇 K ] をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉 
じます。 

©「システムのプロパティ」画面で[〇 K ] をクリックします。 

❻ Windows を再起動し、「新しいハードウエアの検出ウイザード」画面がら再セツ 
トアップします。 


^ 「 WindowsXP / Server 2 〇〇3にセットアップします」の「プラグアン 
ドプレイでセットアップします」 (58 ページ)へ戻ります。 























WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウィザー 
ド」が表示されない場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
卜ールしたドライバを引き続きインストールしてください。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

❷[システム]を夕'プルクリックします。 

©[デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB Device ] を選択し、 
プロパティをクリックします。 



〇[ドライバの再インス I ル]をクリックします。 
©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 


©「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適切なドライバを 
自動的に検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 


次のデパイス用の更新されたドライバを検索します： 

USB Device 

■溫麓き助ま纖》雞溫ィで. 

オブションを遥択してください。 

^ 適切なドライパを自勒的(こ検索する（推奨〉 (4) 1 
C ドライパの場所を指定する群しい知識のある方向け)® 



次へ> 


キャンセル j 


ファイルのコピーが開始されます。 


引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 


©「新しい八ードウエアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの場所 
を指定する（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



次のデパイス用の更新されたドライパを検索します 
OKI DATA CORPC 9150 dn 

ライ/法自助的に検_ _ 

:ることができま寸。また、ほかのドラ叫 

オプションを逞折して■、〇 

適切なドライパを自勒的に検索す5 (推奨〉 ( A ) 

ドライパの埸所を指定する群しい知識のある方向け)® 


JI 次へ > 1| 


キャンセル J 


© [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する（推奨)]を選択し、「リ 
ムーノ \'プルメディア (フロ ッピー、 CD - ROMS ど)」のチエックを外します。 


|セットアップがぅまくいかないとき 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。_ 



更新されたドライパをドライバデータべ'-ス te よ U 以下で•指定された塌 
所で.検索しまも 

び 現在使用して〇るドライパより適したドライパを検索 t る（推奨〉 
(S) 

■ リム-パブルメディア（フ□ツビー、 CD-ROM など〉 (M) 


検索埸所の指定 (L): 

\ 


1 |E：¥Win9598¥PCL¥JPN 


参照® | 




:のドライパの一覧を表示し、インストル 


> ^沒へ> 


キャンセル」 


@ [次へ]をクリックします。 




〇通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。 

® [印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

[完了]をクリックします。 

©fOki USB Driver プ□パティ」画面で[閉じる]をクリックします。 


ここでは CD - R 〇 M ドライプが E : の場合を例にしています。 
E :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 



セットアップがぅまくいかないとき 
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© 「システムのプロパティ」画面で[〇 K ] をクリックし、[コントロールパネル]を閉 
じます。 

® [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 






































Windows98 で「新しいハードウエアの追加ウイザー 
ド」 が表示 さ れない場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
卜ールしたドライバを引き続きインストールしてください。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

❷[システム]を夕'プルクリックします。 

©[デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB Device ] を選択し、 
プロパティをクリックします。 

【注.，) [不明なデバイス]と表示されることがあります。 



〇[ドライバの再インストール]をクリックします。 

©「デバイスドライバの更新ウイザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 


@[現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する（推奨)]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

〇 [ CD - ROM ドライプ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。 
©[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

® roki USB Driver プ□パティ」画面で[閉じる]をクリックします。 

引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

® 「新しいハードウエアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリッ 
クします。 


|セットアップが ぅまくいかないとき 


® [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する（推奨)]を選択します。 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


® [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 


ここでは CD - ROM ドライプが巨の場合を例にしています。 
E :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 



てください。 

「フ□ツビ-ディスクドライブ® 
r CD-ROM ドライブ® 

「 Microsoft Windows Update(M) 


| F 検索塌所の指定 (L): | 


1 |E：¥Win9598¥PCL¥JPN 1 

~3 


^J 汶へ〉 i| 


ーキャンセル J 


©最適なドライバをインス I ルする準備ができたことを確認し、[次へ]をク 
リックします。 



次のデバイス用のドライバファイルを検索します。： 

OKIC9150dn 

このテフ S イスに最適なドラ…彳をインストールする準備がで•きました。別 
のドライパを逞折するには、涙る]をクリックしてく技い。 t 欠へ]をクリ 
ックすると続行しま吉。 

ドライバのある埸所： 

. 〇1 E：¥WIN9598¥PCL¥JPN¥0K71 L9LJ.INF 


.)(I. 私> i| 


キャンセル」 


©プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

® [印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 


セットアップがぅまくいかないとき 
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© 「システムのプロパティ」画面で[〇 K ] をクリックし、[コント□ールパネル]を閉 
じます。 

@ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 












































プリンタドライバを削除するには 


㈣ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必 
要です。 


• Windows が起動されている場合は再起動してくださしヽ。 



❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
夕一卜]-[コント□—ルパネル]-[プ 
リンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Server 2003 では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 


❷[〇 KIC 9150 dn ] アイコンをマウス 


の右ボタンでクリックし、[削除] 
を選択します。 


©以降、画面の指示に従います。 


(注.，) 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 


©、©の作業を行っ 


てくださし、。 


❹「プリンタ」フオルタ' ( WindowsXP / 
Server 2003 では「プリンタと FAX 」 
フォルダ)の[ファイル]-[サーバー 
のプロパティ]を選択します。 



❺ [ ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 








































3 USB 接続で Windows にセットアップします 


❼ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 


©以降、画面の指示に従います。 


㈣ 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 
©〜 ©の作業を行っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルタ '' (Windows 
XP / Server 2003 では「プリンタと 
FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプロパティ]を選択し 
ます。 

© [ ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


お、気に入 W ツール CD ヘルプ出） 
検索 ◎フ ォルダ 園， 


I 


「| H 移觔 


囑 ■: ........ p 


印刷設定 
-時停止 

共有 (id〉... 
ブリン嫩 


i オフラインで使用寸る⑬ 


(注•ケ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンヒュータの管理者の権限が必 
: Jc' す。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 

❶コンビュータとプリンタを接続し、 
プリンタの電源を〇 N にします。 

❷[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
夕一卜]-[コント ロール パネル]-[プ 
リンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Server 2003では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 

❸[〇 KIC 9150 dn ] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 

〇 [全般]タブの[テストページの印 
刷]をクリックします （Windows 
Me /98/95 の場合、[全般]タブの 
[印字テスト]をクリックします。） 

©確認画面が表示されたら、[〇 K ] を 
クリックします。 

テストページが印刷されます。 

❻プリンタの電源を〇 FF にします。 

電源の切り方は「電源を 
切ります」 （24 ぺージ）を 
ご覧ください。 


雕 


メモ 



プリンタドライバをアップデートするには 





|プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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❿ Windows を再起動します。 


©新しいプリンタドライバをセットアップします。 

詳しくは 「 WindowsXP / Server 2 ◦〇3にセットアップします」 (58 ぺージ）、 
「 WindowsMe /98/2 ◦〇〇にセットアップします」 (62 ページ)をご覧ください。 


㈣: 


必ずプリンタの電源が〇 N になっていることを確認してくださし、。 
WindowsXP では、プリンタのインストールでセットアップします。 


〇〇〜©の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョン 
を確認します。 


WindowsMe /98 

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 


[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているパージョン 


(注•づ 


テストぺージ上に記載される[ドライバのバージョン] ( WindowsMe /98 
の場合、[ドライババージョン])には固定のバージョン番号が記載さ 
れます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更新され 


ません。 


プリンタドライバをアツプデートするには 
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3 USB 接続で Windows にセットアップします 


(MEMO) 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


動作環境 . 80 

ケーブルを接続します . 81 

WindowsXP / Se 「 ve 「20 C^：^v トアップします . 82 

WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 にセットアップします . 86 

セットアップがうまくいかないとき . 89 

プリンタドライバを削除するには . 91 

プリンタドライバをアップデートするには . 92 










4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


動作環境 


㈣ 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


• Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンビュータ 

IBM PC / AT 互換機で、双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 

ただし、32ビット版のみの対応です。 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で双方向パラレルインタ 
フェースを搭載している機種 

• WindowsMe /98/95 

WindowsMe /98/95 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインタフェースを 

搭載している機種 

Internet Explorer 4.0以上がインストールされていること 

• Windows 2 〇〇〇 

Windows 2 ◦◦◦日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインタフェースを 
搭載している機種 

• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4 .◦日本語版の動作するコンピュータ 

旧 M PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 でパラレルインタフエースを搭載し 
ている機種 


㈣: 


日本語以外の OS には対応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは 
動作しません。 

Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリー 
ズ、 Aloha , PowerPC ™ など）のシステムには対応していません。 


動作環境 
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メモ 


] -コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「 ECP 」 モードにする 
^と、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコン 
ピュータの製造元にお問い合わせください。 

• パラレルケーブルはシールドされたものをお使いくださし、。（最長 
1.8 m ) 




ケーブルを接続します 


1 パラレルケーブルを準備します。 


㈣ 


プリンタケーブルは添付されていません。 lEEEstdl 284-1 994準拠の 
双方向パラレルケーブルを別途用意してくださし、。 



^ プリンタとコンピュータの電源を〇 FF にします。 

r -^ i プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 (24 ぺージ）をご覧くだ 
さぃ。 


3 


コンビュータとプリンタを接続します。 



❶パラレルケープルをプリン 
夕のパラレルインタフェー 
スコネクタに差し込み、金 
具で固定します。 

©パラレルケープルをコン 
ピュータのパラレルインタ 
フェースコネクタに差し込 
み、ネジで固定します。 


4 


WindowsXP/Server 2003をお使いの方は、 「WindowsXP/ 
Server 2003にセットアップします」 （82 ページ）へ進みます。 

WindowsMe/98/95/2000/NT 4.0をお使いの方は、 「WindowsMe/ 
98/95/2000/NT4.0 にセットアップします」 （86 ページ）へ 
進みます。 


ケ—ブルを接続します 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


WindowsXP / Server 2003にセットアップします 
(注. づ： 


WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけご覧ください。 

コンピユータの管理者の権限が必要です。 

パラレルインタフエースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタと 
WindowsXP / Server 2003 を起動するたびに「新しいハードウエアの検 
出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP / Server 2003で初めて 
セットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップ 
してくださし、 0 


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 

プラグアンドプレイでセットアップします 

y コンビュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 

WindowsXP / Server 2 〇〇3の CD - ROM ドライプを確認します 0 
〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 

❷[リムーバブル記憶域があるデバイス]- [ CD ドライブ ( E :)] のカッコ内に表示され 
ている英文字を確認します。 
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-この文字を確認します。 


この場合は、旧が CD - ROM のドライプです。 


P プリンタドライバをインストールします。 



❷「新しい八ードウエアの検出ウイザード」画面で次の画面が表示されたら、[いい 
え、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックします。 


um - ドウ： e ア © 検出ウィザード 



新しい八'-ドウェアの検索ウィザ-ドの開始 

お使いのコンピュータ、ハ'-ドウ：[アのインストル。 D または Windows 

リフトゥ:[ア検索のため、 Windows Update に接続しますか？ 

〇は U 今回のみ接続します⑺ 


I G いいえ、今回は接続しません (D 


!には毎回接続しま抑 


続行するには、 D 欠へ]約リックしてください。 


| a へ®> ij [ 


@ [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 _ 

新しい八-ドウエアの検索ウイザ-ドの開始 



こ®〇ィザ-ド m 'A<w\~ nimsmtiv? トウ i アをインストルします： 
OKI DATA CORPC9150dn 


公も微合 W 入糊だ 


インストル方法 S 迸んで傲い。 


iifett フ□，ビーデ< 


病行するには' MA ] 棚9りして优さい。 


| 一! ipsa 特定(〇塥所购イジズト-ルれ《細)段 I 】 

:优さい。 

| 匚 ;欠へ ( M ) >」|匚^ 


nu 


WindowsXP / Server 2003 にセットアップします 
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画面が表示されながったら？ 

^ 「 WindowsXP / Server 2 ◦〇3で「新しいハードウエアの検出ウイザー 
ド」が表示されない場合」 (89 ページ)へ進みます。 


©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 


® [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□ッピ ー 、 CD - ROM など)を検索]のチェックを外します。 

@[次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリック 
します。 


ここでは CD - ROM ドライブが$の場合を例にしています。 
E :¥ WIN 2 KXP ¥ PCL¥JPN 


新しい八ードウ I アの技出ウィザード 


枝索とインストール®オプションを還んでく €さ 

© 次の塌所で最適のドライパを検索寸る⑤ 

下のチ: t ックポックスを使って、 L 
イパがインストルされます。 

ビ' CD-ROM など)を検索⑽ 


■ 


欠の塌所有 
I E：¥Win2k) 


i 所を含める®〉： | 

;XP¥PCL¥JPN I 


〇検索しないで、インストール寸るドライノ泫逞択 t る® 

«^@碰_は、このオプション 繩 ます。膳れたドライ 編卜咖に 最適咖 


|[キVン tJ レ ] 


©「ハードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 


八ードウ1アのインス ト ー ル 


尨 


こ®ハ-ドウェア： 
カン$ 


との 

インストールを较行した場合、システム®助作が措なわれたり、システム 
が不安定など、重大な陵吉を31き起こす要因とな 5=1® 性 W あり 
ます。今すぐインストールを中断し、 Windows ロゴテストに合格した V フ 
トウ：！アが入手玎定かどうが、 A - P 0 i 7 ベン確鋈されることを、 
Microsoft 兹く&篇 10) します 0 


〔ィンストルの停止⑤] 


ファイルのコピーが開始されます。 

「ディスウの挿入」画面が表示されたら？ 

^ ©へ進みます0 

©[完了]をクリックします。 

© [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

@ 「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


^❼がらの続き 

〇「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットし、[〇 K ] をクリックします。 



Windowsxp / server 2003 にセットアップします 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


©[□ ピー元]に次のように入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライブが巨の場合を例にしています。 
E :¥ WIN 2 KXP ¥ PCL¥JPN 



ファイルのコピーが開始されます。 

〇 [完了]をクリックします。 

©[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

©「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
( WindowsServer 2 ◦〇3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


WindowsXP / Server 2003 にセットアップします 
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プリンタのインストールでセツトアップします 


〇コンピュータの電源を〇 N にし、[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、 
[プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

❷[コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
( WindowsServer 2 ◦〇3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 


® [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 

( WindowsServer 2 ◦〇3の場合、[プリンタの追加]をタブルクリックします。） 



©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

©にのコンピュータに接続されている□—カルプリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リツクします。 


(注，) 


[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックは外してください。 


©「次のポートを使用」画面で [ LPT 1: (推奨プリンタポート）]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


e [ディスク使用]をクリックします。 

❻「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 


































© [製造元のフアイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライプが巨の場合を例にしています。 
E :¥ WIN 2 KXP ¥ PCL¥JPN 



©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 



©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

"7^1 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しなしヽ]を 
-^選択し、[次へ]をクリックします。 

® [テストぺージを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
〇 [完了]をクリックします。 


© TA - ドウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 


-ドウ I アのインストール 


上 


このハ-ドウ I ア： 
プリンタ 


fw xp との 


. . ：：' 


が不安定にな5など、重大な曄筈を引き起こす要因_とな性があり 


.. 不安定になる; 
ます。今すぐイ： 
トウ: E ア tf 入手] 
Microsoft 


インストールを中断し、 Wind ⑽ s □ゴテスト t 合格したリフ 

SW ぼ 01 ア ベン™■とを、 


II . .親丽 


ファイルのコピーが開始されます。 


ファイル©編集©表示 M お気に入り⑻ツール CD ヘルプ ㈣ 

l„f ノ技索 |じ フオ M 园， 


アドレス(切みブリンと FAX 


DKI (^50 dH 



鬌 

|□移觔 


[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示されます。 


セットアップは完了です。 

















































4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 にセ、: 


(注.ケ 


Windows 2000 / NT 4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要で 
す。 

Windows 95 の場合 、 Internet Explorer 4.0 以上がインストールさ 
れていないと、セットアッププログラムでのセットアップができ 
ません。 


[ コンピュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 

^ 4 プリンタの電源が〇 N になっていると、「新しいハードウエアの追加 
^ ノウ ィザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリック 
し、プリンタの電源を〇 FF にしてから次に進んでください。 


2 


セットアッププログラムを起動します。 


〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をコンピュータにセツトします。 
〇 [マイコンピュータ]を開きます。 


^3 


マイコンビ： L -5 

@ [〇 KICOLOR ] アイコンを夕ルクリックして開きます。 
O [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 

セットアッププログラムが起動します。 


nu 


windowsMe /98/95/2 ooo / NT 4 b にセットアップします 
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トアップします 


プリンタドライバをインストールします。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 
® [口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


ブリンタの掊続方法を以下から逛択してく饺い。 


. □-カルブリンタ I 

ブリンタは、パラレルポートか USB ポートに接続する予定である〇 I 


r ネ、)トワークカンタ 

ブリンタは、ネットワ-クケ-ブルか他のコンピュ-夕に掊続されている。 




キゃンセル」 


ヘルブ」 


ネットワークで接続する場合は、「 2 ネットワーク接続で Windows に 
セツトアップします」 (35 ページ)をご覧ください。 


©ポートで [ LPT 1 ] を選択し、[次へ]をクリックします。 






























@プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 


WindowsMe /98/95 では、ファイルのコピーが行われます。 


® Windows 2000/ NT 4 .◦の場合、「プリンタの共有」画面が表示されたら、[共有 
しない]を選択し、[次へ]をクリックします。 


(注，) Wi ndowsMe /98/95 では表示されません。 


サ^きます 息 「共有す 碰択し 
( 共有しない> 

を共，した$合、他の p | Ki 0WS オペレーテイ：^システムのために代替ブリン 


キゃンセル | ヘルプ I 


WindowsNT 4 .◦では、ファイルのコピーが行われます。 


© Windows 2000の場合、「デジタル署名が見つがりませんでした」画面が表示さ 
れたら、[はい]をクリックします。 


(注•り WindowsMe /98/95/ NT 4.0 では表示されません。 


xJ 



Microsoft デジタル署名によって、ソフトウェアが Windows 上で•テスト 
され、その後変更されていないことが保 H されます0 

インストルしようとして0る\ 

がありません0そのために、こ< 

寸ることは保証されません。 


，たリフトウェア碰索する場合は、 


Microsoft デジタル署名されたV 
Windows Update Web サイト 
http://windowsupdate.microsoft.com を参照し、利用で•きるリフト 
ウ： E アで.あ碰.うかを確 IS してく饺い〇 


インストールを続行しますか？ 


I [[：：：] Effl ：：：：：：= A ぃぃぇ⑽ I 詳細懈 I 


ファイルのコピーが 行われます。 

©[完了]をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合 
咳 ® に進みます0 


©[終了]をクリックします。 

©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


JWSTJM -!□! x | 

J ファイル (£) 

編集 (£) 表テ》 

J — 戻る ▼ 

- ►，匀窃検索 >> 

アドレス© |逆” ン 5 d P 移動 

1 

% 

ブリンタの 追加 

mrcdrsm 


セットアップは完了です。 


windoWSMe/98/95/2ooo/NT4b にセットアップします 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


^©がらの続き 

©「コンピュータの 再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を選択し、[完了] 
をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

〇 Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を〇 N にします。 



©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


nu 


windowsMe /98/95/2 ooo / NT 4 b にセットアップします 
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セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ているが、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 
従って設定を確認します。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ] (WindowsXP では[スタート]-[コントロール 
パネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX]、Windows 
Server2 ◦〇3では[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX]) を選択します。 

©プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択 
します。 

❸[詳細]タブの[印刷先のポート] (WindowsXP/2000 では、[ポート]タブの 
[印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。 

パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1] 


WindowsXP/Server 2003で「新しいハードウエアの 
検出ウィザード」が表示されなぃ場合 

プリンタドライバのインスIルに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
I-ールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。 

❶[スタート]-[マイコンピュータ] (Windows Se「ve「2003 ではデスクトップ上の 
[マイコンピュータ])をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 

❷[ハードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。 

❸[その他のデバイス]の 「OKI DATA CORPC 9150 dn」 をマウスの右ボタンでク 
リックして[削除]を選択します。 



セットアップがぅまくいかないとき 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


[その他のテノ イス]が表示されなかつたら？ 

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の 「OKI 
DATA C 0 RPC 9150 dn 」 をマウスの右ボタンでクリツクして[削除]を選択しま 
す。 


©「デバイスの削除の確認」画面で[〇 K ] をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉 
じます。 

©「システムのプロパティ」画面で[〇 K ] をクリックします。 

© Windows を再起動し、「新しいハードウエアの検出ウイザード」画面から再セツ 
トアップします。 


^ 「 WindowsXP / Server 2 〇〇3にセットアップします」の「プラグアン 
ドプレイでセットアップします」 (82 ページ)へ戻ります。 


nu 


セツトアップがうまくいかないとき 


towF 

1 

?T; 


i 


で- 
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プリンタドライバを削除するには 


㈣ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必 
要です。 


• Windows が起動されている場合は再起動してくださしヽ。 



■ mm) 


ブ□パティ (B) 


❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
夕一卜]-[コント□—ルパネル]-[プ 
リンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Server 2003 では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 


❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマウ 


スの右ボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 

©以降、画面の指示に従います。 


(注，) 


WindowsXP / 2000/ 
Server 2003の場合は、 


©、©の作業を行っ 


てくださし、。 


©「プリンタ」フォルタ ' (Windows 
XP / Server 2003 では「プリンタと 
FAX 」 フォルタ')の[ファイル]- 
[サーノ のプ□パティ]を選択し 
ます。 



©[ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


































4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


〇 [OKI C 9150 dn ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックして[削 
除]を選択します。 


©以降、画面の指示に従います。 


(注，) 


WindowsXP / 2000/ 
Server 2003の場合は、 
©〜 ©の作業を行っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルタ ' (Windows 
XP / Server 2 ◦〇3では「プリンタと 
FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーノ \'一のプ□パティ]を選択し 
ます。 

© [ ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


お、気に入 W ツール CD ヘルプ出） 
検索 ◎フ ォルダ 園， 


I 


「| H 移觔 


囑 ■: ........ p 


印刷設定 
-時停止 
共有 
ブリン嫩 


i オフラインで使用する⑬ 


(注•ケ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必 
: Jc ' す。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 

❶コンピュータとプリンタを接続し、 
プリンタの電源を〇 N にします。 

©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
夕一卜]-[コント ロール パネル]-[プ 
リンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Server 2003では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 

❸ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロハ° 
ティ]を選択します。 

〇 [全般]タブの[テストページの印 
刷]をクリックします 。 (Windows 
Me /98/95 の場合、[全般]タブの 
[印字テスト]をクリックします。） 

©確認画面が表示されたら、[〇 K ] を 
クリックします。 

テストページが印刷されます。 

©プリンタの電源を OFF にします。 


雕 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」 （24 ぺージ）を 
ご覧ください。 


用紙ポ-トドライパ詳細設定 
COMPUTER 

インストールされたブリン；5ドライパ： 



[ OK ] I キやンヒル 


プリンタドライバをアップデートするには 


ブリントサーバーのブ□パティ 





|プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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© Windows を再起動します。 


©新しいプリンタドライバをセットアップします。 

詳しくは 「 WindowsXP / Server 2003 にセットアップします」 (82 ぺージ）、 
rWindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 にセットアップします」 (86 ぺージ)をご 
覧ください。 


(注う: 


必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してくださし、。 

WindowsXP / Server 2003では、プリンタのインストールでセットアップ 


します。 


〇〇〜©の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョン 
を確認します。 

WindowsMe /98/95 

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン 


WindowsNT 4.0 

[このドライバが使ラファイル]以下に記載されているバージョン 


(注う 


テストぺージ上に記載される[ドライバのバージョ >]( WindowsMe /98/ 
95の場合、[ドライババージョン])には固定のバージョン番号が記載 
されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更新さ 
れません。 


プリンタドライバをアップデートするには 
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4 パラレル接続で Windows にセットアップします 


(MEMO) 


印屈!!します 


使用できる用紙 . 96 

用紙の保管方法 . 101 

給紙方法と排出方法を決めます . 102 

用紙カセツトから印刷します . 103 

マルチパーパストレイから印刷します . 107 

手差しで1枚ずつ印刷します . 110 









5 印刷します 


使用できる用紙 


高品質な印刷を行ラためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 
紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や 
用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してがら使用 
してください。 


用紙の種類、サイズ、厚さについて 


㈣ 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限が 
あったり、プリンタのメニュー設定の[メディアウェイト]、[メディ 
アタイプ]で設定する内容が異なります。詳しくは「手動で用紙の厚 
さを設定したい」 （194 ぺージ ） と「給紙方法と排出方法を決めます」 
(102 ぺージ）をご覧ください。 


使用できる用紙 
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種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A 4 

210 X 297 

連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) 

両面印刷の場合、 

連量70〜 90 kg (8 1〜1 05 g / m 2 ) 
使用できる用紙サイズは、 

「 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 A 3、 A 3 
ワイド、タブ□イド、タブ□イ 
ドエクストラ、レター、リーガ 
ル (13 インチ)、リーガル (13.5 イ 
ンチ）、リーガル （14 インチ）、 
エグゼクティブ」です。 

A 5 

148 X 210 

A 6 

105 X 148 

B 4 

257 X 364 

B 5 

182 X 257 

A 3 

297 X 420 

A 3 ノビ 

328 X 453 

A 3 ワイド 

320 X 450 

タブ□イド 

279.4 X 431.8(11 X 17) 

タア□仆[クストラ 

304.8 X 457.2(12 X 18) 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

リーガル (13 インチ） 

215.9 X 330.2(8.5 X 13) 

リーガル (13.5 インチ) 

215.9 X 342.9(8.5 X 13.5) 

リーガル (14 インチ） 

215.9 X 355.6(8.5 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7(7.25 X 10.5) 

カスタム 

幅 76.2 〜328 
長さ127〜12〇〇 

連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) 
ただし長尺用紙は連量1 10 kg 
(128 g / m 2 ) 

はがき 

はがき 

100 X 148 

官製はがき 

往復はがき 

148 X 200 

圭寸筒 

封筒1(長形3号） 

120 X 235 

85 g / m 2 の紙を使用したもので、 
フラップ部がきちんと折れてい 
るちの 

封筒2(長形4号） 

90 X 205 

封筒3(洋形4号） 

105 X 235 

封筒 4( A 4 サイズ） 

210 X 297 

Com -9 

98.4 X 225.4(3.875 X 8.875) 

241 b の紙を使用したもので、フ 
ラップ部がきちんと折れている 
ちの 

Com - 10 

104.8 X 241.3(4.125 X 9.5) 

DL 

1 10 X 220(4.33 X 8.66) 

C 5 

162 X 229(6.38 X 9.02) 

C 4 

229 X 324(9.02 X 12.7 6) 

Monarch 

98.4 X 190.5(3.875 X 7.5) 

ラベル紙 

A 4 

210 X 297 

0.1 3〜〇 .2 mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

〇 HP シート 

A 4 

210 X 297 

0.1 〜〇 . 1 2 mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

部分印刷用紙 

- 

- 

連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) 

カラ _ 用紙 

— 


連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) 










































普通紙 


次の条件に合った用紙を使用してください。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト A 4(0 KI カラーぺージプリンタ用紙） 

(型名： PPR - CA 4 NA ) 

両面印刷の場合はエクセレントホワイト A 4( 厚口） 

(型名： PPR - CA 4 DA ) 

• 用紙の厚さが連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙 （ トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 
カラ ー 電子写真プリンタ用紙、カラ ー 電子写真コピー紙を推奨します。 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 
推奨再生紙 銘柄名： Green 1◦◦(富士ゼロックス製） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が 
薄いことがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる 
添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリ 
ンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。 

以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑(すべすベ)すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 
粗さが大きく異なる用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工(シボ）、浮き出し加工(エンボス）、コーティング加工を 
した用紙（コート紙） 

• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 (2 10度)のない特殊加工をした 
用紙 

• パインタ'用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 


(注•ケ 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジエットプリンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセットしてく ださし、0 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 


はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 官製はがき、および折っていない官製往復はがき 

以下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用官製はがき 
• 2 mm 以上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 


-印刷後は反りが発生することがあります。 
v i# y •用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
• トナーの定着が低下することがあります。 



5 印刷します 


封筒 

次の条件に合った封筒を使用してください。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒 
• 封筒1〜4は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒 
• Com -9、 Com -10, Monarch 、 C 5、 C 4、 DL は、 241 b の紙でフラップ吾巳が 
きちんと折れている封筒 

以下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス）のある封筒 

A • 印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

、ノ • 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約 5mm は 
印刷品位が低下することがあります。 

• フラップ部や折り目がきちんと折れていない封筒は、吸入不良や 
しわの原因となります。折り目はきちんと折り直してお使いくだ 
さい。 

•封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正し 
てからお使いください。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


使用できる用紙 
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ラベル紙 


次の条件に合ったラペル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - A 6 XX (コクヨ製）（総厚：147，） 

• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 
PPC 用のラベル紙 

• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラペル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラペル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.13〜 0.2 mm のラペル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラペル紙 


(注.，): 


用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

ラベル 紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 
りは修正してからお使いください。 

必ず試し印刷をして支障がないことを確認してくださしヽ。 


〇 HP シート 

次の条件に合った〇 HP シートを使用してください。 

• 推奨紙： ML カラー〇 HP シート MLOHP 01 
• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた〇 HP シート 
• プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP 
シー ト 

• 用紙の厚さが 0.1 〇〜 0.12 mm の〇 HP シート 

A . A - OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が 
I 王 •ノ 低下することがあります。 

• 印刷後はうねりが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 表面に滑りやすいコーティングをした〇 HP シートは滑って吸入で 
きないことがあります。 

• 推奨紙以外の〇 HP シートを使用すると、種類によっては定着器ユ 
ニッ トの口ーラに巻きついたりしてプリンタが故障するおそれが 
あります。 

• 〇 HP 装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が 
得られないことがあります。 


部分印刷用紙 

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で21 0° C に耐えるもの 

(電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で印刷し 
た用紙は、耐熱性がありませんので使用できません。） 

• 誤って〇 HP と判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサツメ 
ニュー] の[〇 HP ケン シュ ツ]を[ム コウ] に設定してください。 

パ 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れ 
、 •ノて 設計してくださぃ。 

書き出し位置精度： ±2mm、 用紙の斜行： ±1mm/100mm、 画像伸 
縮： ±1mm/100mm (連量 70ka の場合） 


カラー 用紙 


次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 210° C に耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 


5 印刷します 


長尺用紙 

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト A 4 長尺(〇 KI カラーぺージプリンタ用紙) 

(型名： PPR - CT 4 DA ) 

• 用紙サイズは 297 X 12 ◦〇 mm まで 
以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑(すべすベ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 
粗さが大きく異なる用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工(シボ）、浮き出し加工(エンボス）、コーティング加工を 
した用紙（コート紙） 

• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 (2 10度)のない特殊加工をした 
用紙 

• バインタ'用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 


使用できる用紙 
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(注•り 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジエツトプリンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてくださし、0 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 



用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用 
紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。 
また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度 20° C 、 湿度5096 RH の環境 


次のような場所はさけてください 


• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側の近< 

• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 


(注，) 


長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 
ります。 


用紙の保管方法 
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5 印刷します 


給紙方法と排出方法を決めます 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で 
全ての条件を満足する方法を確認してください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙」 (96 ページ)をご覧ください。 


1 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認し 
^ます。 

◎:片面、両面印刷とも使用できます 
〇： 片面印刷のみ使用できます 
x :使用できません 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット* 1 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
(表排出） 

フェイス 
ダウン 
(裏排出） 

トレイ1 

トレイ2〜5* 2 

普通紙 

連量 

55 〜 69kg 

A3 ノビ x A3, A4* 3 , A5 

B4, B5* 3 , レター* 3 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3), タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

0 

〇 

A6 

0 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム* 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

連量 

70 〜 90kg 

A3, A4* 3 , A5 

B4, B5* 3 , レター *3 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3), タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A3 ノビ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

0 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム％ 

X 

X 

〇 

〇 

X 

連量 

91 〜 151kg 

A3 ノビ A A3, A4* 3 , A5 

B4, B5 i3 , レター* 3 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3), タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

0 

〇 

X 

カスタム m 

X 

X 

〇 

〇 

X 


給紙方法と排出方法を決めます 
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種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット” 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
(表排出） 

フェイス 
ダウン 
(裏排出） 

トレイ1 

トレイ2〜5* 2 

普通紙 

連量 

152〜 172kg 

A3 ノビ a A3, A4\A5 
巳 4, B5 i3 , レター々 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3), タプ□イド 
タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム* 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき％ 

- 

はがき，往復はがき 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

封筒* 5 


封筒 1( 長形 3 号） 

封筒 2( 長形 4 号） 

封筒 3( 洋形 4 号） 

封筒 4( A4 サイズ） 

Com-9, Com- 10, DL 

C5, C4, Monarch 

X 

X 

〇 

0 

X 

ラペル紙％ 

— 

A4, レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 

光沢紙 4 ^ 7 

— 

A4, レター 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 HP シート* 6 

- 

A4, レター 

〇 

X 

—0 

〇 

X 


”：上から順にトレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ5となります。 

* 2 :トレイ2〜5はオプションです。 

* 3 ：縦送りと横送りができます。 

* 4 :カスタムは幅762〜 328 mm 、 長さ127〜 1200 mm です。 

* 5 ：はがき、封筒の用紙サイズを設定すると印刷速度が遅くなります。 

* 6 :ラペル紙、光沢紙、〇 HP シートのメディアタイプを設定すると印刷速度が遅 
<なります。 

* 7 : メディアタイプの[コウタクシ]は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に 
適したモードです。光沢紙は、白地に薄くトナーが付着しやすいため、印刷 
品質など、事前にテストを行い、支障がないことを確認してから使用してく 
ださい。 













































用紙カセットから印刷します 


普通紙 ( A 6 はトレイ1のみ、カスタムサイズは除く）は用紙カセツトがら印刷しま 
す。はがき、〇 HP シートも（トレイ1のみ)印刷できます。 

トレイ1〜5とも同じ操作になります。 


用紙カセットに用紙をセットします c 


用紙コーナー 
ガイド 



〇用紙カセツトを引き出します。 


(注.，) 


プレートについているコルク 
は、はがさないでください。 


©使用する用紙サイズが B 4 やリーガル以 
上の場合には、一旦、用紙コーナーガイ 
ド （2 ケ所）を取り外します。 

用紙コーナーガイドのレバーをつまみ、 
内側へずらし、上へ上げて取り外しま 
す0 


©用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイ 
ズに合わせ、確実に固定します。 




❹使用する用紙サイズが B 4、 
A 3、 A 3 ワイド、リーガル、夕 
プロイド、タブロイドエクス 
トラの場合には、手順©で 
外した用紙コーナーガイド 
(2 ケ所）を取り付けます。用 
紙コーナーガイドを用紙のサ 
イズに合わせて差し込み押し 
付けながら、パチンと音がす 
るまで矢印方向に動かしま 
す。 

A 3 ノビの場合には、 
用紙 コ ーナーガイド 
は使用しません。 


❺ぺ—パ—サイズプレートを 
セツトします。 



©用紙をよくさばき、上下左右 
をそろえます。 


用紙カセツトから印刷します 
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5 印刷します 


❼印刷面を下に向けて、用紙をセットし 
ます。 



用紙のセット方向 

はがき 


往復はがき 


用紙に上下がある場合 





( A 4、 B 5、 レター横送りの場合） 

©用紙カセツトをプリンタに戻します。 


用紙カセツトから印刷します 
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A •適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によ 
V ±# / り力ールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。 

• 用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないよう 
に調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけない 
でください。 

• 用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてくださし、。 
(連量 70kg 紙で550枚） 

•用紙は縦送りでセットしてください。 （A4、B5、 レターは横送り 
もできます。） 

•サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしない 
でください。 

•用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加す 
る用紙と上下左右をそろえてからセットしてくださし、。 

• はがきの反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使 
用して くださし、。 反りは 2mm 以内に修正してく ださし、。 

• 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでくださ 

い。 

• 印刷中の用紙カセットおよび両面印刷時のトレイ1の用紙カセット 
は引き出さないでくださし、0 

• 他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでくだ 
さい。 

• [メディア メニユ ー] の[メディアウェイト]が[ジドウ]でかつ、 
[メディアタイプ]が[フツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが 
自動的に検出するため、通常は設定する必要はありません。[メ 
ディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期状態では各々[ジド 
ウ]、[フツウシ]に設定されています。〇 HP シート、ラベル紙、 
光沢紙など他のメディアタイプを選択する場合や、メディアウェ 
イトを手動で設定する場合は、「手動で用紙の厚さを設定したい」 
(194 ページ）をご覧ください。 










































2 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約5◦◦枚をためることができます。 


トッ プ カバー 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タツカが閉じていることを確認します。 


(注•づ 


フェイスアップスタッカが閉じ 
ている場合は、プリンタドライ 
バでの[排出先]の設定に関わ 
らず、フェイスダウンで排出し 


ます。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約1◦◦枚ためることができます。 


フェイスアップ 
スタツカ 



用紙 サボータ 


〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タツカを開きます。 


©用紙サボータを開きます。 


フェイスアップスタッカを開 
いた場合は、プリンタドライ 
バで[排出先]を選択してく 
ださい。 

印刷中にフェイスアップス 
タッカを開閉しないでくださ 
し、。紙づまりの原因になりま 
す0 


次の用紙サイズを使用する場合は、操作パネルや Web ブラウザで用 

- 紙カセットの用紙サイズの設定をします。 

• A 3 ノビ*、 A 3 ワイド （ SRA 3)、 タブロイドエクストラ 
• 往復はがき/はがき*、 A 5/ A 6 
• リーガル （14 インチ）*、リーガル （13.5 インチ） 

*: 工場出荷時の設定 

ここでは、操作パネルでトレイ1の用紙サイズを A 5 または A 6 用紙に設定する手 
順を説明します。 

〇 (0) を数回押し、[システムホセイメニュー]を表示します。 

© (1) または®を数回押し、[トレイ1 A 5/ A 6 ヨウシ]を表示しま 
す。 

❸ （2) または®を押し、 [ A 5/ A 6] を表示します。 

〇⑶を押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

® (4) を押し、[オンライン]にします。 


^アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


用紙カセツトから印刷します 
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5 印刷します 


A プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を 
" 選択し、印刷します。 

. A - Windows の[ワードパッド]を使い、トレイ1で A4 サイズの普通紙 
V * / に印刷する場合を例にしています。 

• プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタ操作パネルの[メディア 
ウェイト]と同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期値 
の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印 
刷されますので、通常は設定する必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 
する必要があります。 

• アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は「プリンタドライバのデフォルトを変更 
したし、」 （228 ぺージ）をご覧ください。 

メモ'] • [給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入ってい 

- るトレイを自動的に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選 

択したし、」 （21 0ページ）をご覧ください。 

•プリンタの操作パネルの[メディア メニュー] で、あらかじめ各 
トレイごとに用紙のメディアタイプを設定しておくことにより、 
プリンタドライバの[給紙方法]で[普通紙]、[レターヘッド]、 

[〇 HP シート]、[ラベル紙]、[ポンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、[粗 
し、紙]、[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレ 
イを自動的に選択することができます。 


用紙カセツトから印刷します 
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I 全股 I 


m 






〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 


©[サイズ]で [A4]、 [印刷の向 
き]で[縦]または[横]を選択 
し、[〇 K] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 


〇 [プロパティ] (WindowsXP/ 
Serve「2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 
(Windows20 ◦〇では、この操 
作は必要ありません。） 


0 [設定]タブの[給紙方法]で[卜 
レイ 1] を選択し、[〇 K] をク 
リックします。 

(Windows 2000では、[〇 K] 
をクリックする必要はありま 
せん。） 


フェイスアツプス 
タッカが開いている 
場合は、[印刷オプ 
シヨン]タブで[排出 
先]を選択します。 


© 「印刷」画面で [OK] または[印 
刷]をクリックし、印刷しま 
す0 






































































マルチパーパストレイから印刷します 


封筒、ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷します。普通紙、はがき、〇 HP 
シートも印刷できます。 


用紙をセットします。 



〇マルチパーパストレイを開 
き、用紙サボータを開きま 
す。 

©手差しガイドを用紙サイズに 
合わせます。 

©用紙の上下左右をそろえま 
す。 

©印刷面を上に向けて、用紙を 
手差しガイドにそってまつす 
ぐ突き当たるまで差し込みま 
す。 


用紙のセット方向 

はがき 往復はがき 


□ 


◄- 


Com -9, Com -10 
封筒1〜4 DL , C 4, C 5, 

Monarch 


用紙に上下がある場合 




夺 


ABC 

夺 


fA4 、 B5 、 レター 
I横送りの場合 


適切な温度 • 湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によ 
り力ールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。 
手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してく 
ださい。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 
複数枚セットする場合は、手差しガイドの[I]マークを越えない 
ようにセットしてください。（連量 70kg 紙で100枚） 

用紙は縦送りでセットしてください。 （A4、B5、 レターは横送り 
もできます。） 

サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしない 
でください。 

用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加す 
る用紙と上下左右をそろえてからセットしてくださし、。 

はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないも 
のを使用してくださしヽ。反りは 2mm 以内に修正してください。 
封筒はフラップ部がふくらまないように強く折り、必ず横送りで 
セットしてくださし、。 

封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良 
になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してくだ 
さい。 

マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いた 
り、上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。 
[メディア メニユ ー] の[メディアウェイト]が[ジドウ]でかつ、 
[メディアタイプ]が[フツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが 
自動的に検出するため、通常は設定する必要はありません。[メ 
ディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期状態では各々[ジド 
ウ]、[フツウシ]に設定されています。〇 HP シート、ラベル紙、 
光沢紙など他のメディアタイプを選択する場合や、メディアウェ 
イトを手動で設定する場合は、「手動で用紙の厚さを設定したい」 
(194 ぺージ）をご覧ください。 

はがき、封筒、ラベル紙、〇 HP シートへの印刷については、「いろい 
ろな用紙に印刷するための設定について」 （ 193ぺージ）をご覧くださ 










































5 印刷します 


2 


用紙の排出先をセットします c 


フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 

連量 70 kg 紙で約5◦◦枚をためることができます。 

トップカバー 

〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タツカが閉じていることを確認します。 



(注.，) 


フェイスアップスタッカが閉じ 
ている場合は、プリンタドライ 
バでの[排出先]の設定に関わ 
らず、フェイスダウンで排出し 
ます。 


(注う 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 

連量 70 kg 紙で約1◦◦枚ためることができます。 

〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカを開きます。 

©用紙サボータを開きます。 

フェイスアップスタッカが開 
いている場合は、プリンタド 
ライバで[排出先]を選択して 
ください。 

印刷中にフェイスアップスタッ 
力を開閉しないでください。 
紙づまりの原因になります。 
連量 152 kg 以上の厚紙、はが 
き、封筒、ラベル紙、光沢 
紙、〇 HP シート、 A 6 サイズ、 
カスタムサイズは、紙づまり 
の原因になりますので、必ず 
フェイスアップで排出してく 
ださい。 



|マルチパ—パストレイから印刷します 
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3 操作 パネルでマルチパーパス トレイの用紙サイズを設定します。 

メモ〕 • この手順で行わないと、@「オンライン」スイッチを押すまで給 
L 丄 1 紙されません。 

• Web ブラウザからも設定できます。 

ここでは、 A 4 用紙(縦送り）に設定する手順を説明します。 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷©または©を数回押し、 [ MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 

〇 @または@を数回押し、 [ A 4 タテオクリ]を表示します。 

〇③を押し、設定値の右側に 「氺」 を付けます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
















5 プリンタ ドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を 
^選択し、印刷します。 

^：± A - Windows の[ワードパッド]を使い、マルチパーパストレイで A4 サ 
、•ノ イズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

• プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディ 
アウエイト]と同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期 
値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で 
印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 
する必要があります。 

• アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は「プリンタドライバのデフォルトを変更 
したし、」 （228 ぺージ）をご覧ください。 

メモ • [給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入ってい 
^ るトレイを自動的に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選 
択したい」 （21 0 ぺージ）をご覧ください。 

•プリンタの操作パネルの[メディア メニユ ー] で、あらかじめ各 
トレイごとに用紙のメディアタイプを設定しておくことにより、 
プリンタドライバの[給紙方法]で[普通紙]、[レターヘッド]、 

[〇 HP シート]、[ラベル紙]、[ポンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、[粗 
し、紙]、[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレ 
イを自動的に選択することができます。 




〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[サイズ]で [A4]、 [印刷の向 
き]で[縦]または[横]を選択 
し、[〇 K] をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 


❹[プロパティ] (WindowsXP/ 
Serve「2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 
(Windows2 〇〇〇では、この操 
作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択 
し、[〇 K] をクリックします。 
(Windows 2000では v [OK] 
をクリックする必要はありま 
せん。） 


メモ フェイス アツ プス 

- タツカが開いている 

場合は[印刷オプ 
ション]タブの[排出 
先]を選択します。 

• A4、B5、 レター用 
紙を縦送りで印刷す 
る場合は、[設定]夕 
ブの[オプション]を 
クリックし、[横送 
り]のチェックを外 
します。 


© 「印刷」画面で [OK] または[印 
刷]をクリックし、印刷しま 
す0 










































































5 印刷します 


手差しで1枚ずつ印刷します 


マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。 

コンピュータから印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認し 
てがら （4) スイッチを押して印刷をします。 

•通常とは違った用紙を少量ずつセットして印刷する場合などに便 
^ 利です 0 

•[システム コウ セイ メニュ _] の [マニュアル タイム アウト] 

の設定時間を越えると印刷ジョブがキャンセルされますので、印 
刷ジヨブを自動的に消したくなしヽ場合は、設定値を[オフ]にして 
ください。 


y マルチパーパストレイを準備します。 



〇マルチパーパストレイを開き、用 
紙サボータを開きます。 

©手差しガイドを用紙サイズに合 
わせます。 
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〇用紙の排出先をセットします。 


フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約5◦◦枚をためることができます。 

トップカバー 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカが閉じていることを確認します。 


(注.，) 


フェイスアップスタッカが閉じ 
ている場合は、プリンタドライ 
バでの[排出先]の設定に関わ 
らず、フェイスダウンで排出し 


ます0 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフエイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 

連量 70 kg 紙で約1◦◦枚ためることができます。 

〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タツカを開きます。 


©用紙サボータを開きます。 



フェイスアップスタッカが開 
いている場合は、プリンタド 
ライバで[排出先]を選択して 
ください。 

印刷中にフェイスアップスタッ 
力を開閉しないでください。 
紙づまりの原因になります。 
連量 152kg 以上の厚紙、はが 
き、封筒、ラベル紙、光沢紙、 
〇 HP シート、 A6 サイズ、カス 
タムサイズは、紙づまりの原因 
になりますので、必ずフェイス 
アップで排出してください。 
























3 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


A プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を 
" 選択します。 

(、、 f Windows の[ワードパッド]を使い、手差しで A4 サイズの普通紙に 
V 1- / 印刷する場合を例にしています。 

• プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディ 
アウエイト]と同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期 
値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で 
印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 
する必要があります。 

• アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は「プリンタドライバのデフォルトを変更 
したし、」 （228 ぺージ）をご覧ください。 

プリンタの操作パネルの[メディアメニユ _] で、あらかじめ各卜 

- - J レイごとに用紙のメディアタイプを設定しておくことにより、プリ 

ンタドライバの[給紙方法]で[普通紙]、[レターヘッド]、[〇 HP シー 
卜]、[ラベル紙]、[ポンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、[粗い紙]、[光 
沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に 
選択することができます。 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で [A4]、 [印刷の向き] 
で[縦]または[横]を選択し、 
[〇 K] をクリックします。 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 


❹[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[オプション]をク 
リックし、「マルチパーパストレ 
イ設定」の[手差しとして扱う]に 
チェックを付け、[〇 K] をクリツ 
クします。 


〇 [給紙方法]で[マルチパーパスト 
レイ]を選択し、[〇 K] をクリック 
します。 

(Windows 2000では、[〇 K] をク 
リックする必要はありません。） 

メモ •フェイスアップスタッ 

^- ' 力が開いている場合は 

[印刷オプション]タブの 
[排出先]を選択します。 

• A4、B5、 レター用紙を 
縦送りで印刷する場合 
は、[オプション]をク 
リックし、[横送り]の 
チェックを外します。 


❼「印刷」画面で [OK] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


































































































5 印刷します 


5 


用紙をセットします。 

プリンタの操作パネルに 「A 4 ヨコオクリヲ MP トレイニイレテオ 
ンラインスイッチヲオシテクタ'サイ」と表示されたら、用紙をマルチ 
パーパストレイにセツトします。 


用紙のセット方向 

はがき 往復はがき 



封筒1〜4 


□ 


DL,C4,C5, 

Monarch 


用紙に上下がある場合 


今 




令 


ABC 


fA 4、 B 5、 レター) 
I 横送りの場合ノ 


(注•づ 


適切な温度 • 湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により 
力ールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。 

手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してくださ 
しヽ。 また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 

複数枚セットする場合は、手差しガイドの[I]マークを越えないよう 
にセットしてください。（連量 70kg 紙で100枚） 

用紙は縦送りでセットしてください。 （A4、B5、 レターは横送りもで 
きます。） 

サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく 
ださい。 


|手差しで1枚ずつ印刷します 


112 


A •用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用 
r 紙と上下左右をそろえてからセットしてください。 

• はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 
使用してください。反りは 2mm 以内に修正してくださしヽ。 

• 封筒はフラップ部がふくらまないように強く折り、必ず横送りでセッ 
卜してくださし、。 

• 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良にな 
ることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してくださし、。 

• マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上 
から押したり、無理な力を加えたりしないでください。 

• [メディア メニユ ー] の[メディアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メ 
ディアタイプ]が[フツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に 
検出するため、通常は設定する必要はありません。[メディアウェイ 
卜]と[メディアタイプ]は初期状態では各々[ジドウ]、[フツウシ]に設 
定されています。〇 HP シート、ラベル紙、光沢紙など他のメディアタ 
イプを選択する場合や、メディアウェイトを手動で設定する場合は、 

「手動で用紙の厚さを設定したい」 （1 94ぺージ）をご覧ください。 

はがき、封筒、ラベル紙、〇 HP シートへの印刷については、「いろいろな 

用紙に印刷するための設定について」 （193 ページ）をご覧ください。 


0操作パネルで©「オンライン」スイッチを押します。 

印刷が開始されます。 


ど: 主 パ [システムコウ セイ メニュー] で設定されている [マニュアル タ 
^ ノ イムアウト]の時間内に （3) スイッチを押さないと、印刷はキャン 
セルされます。 



































プリンタの設定項目について 


操作パネル . 114 

プリンタのユーザメニュ ーー 覧 . 115 

現在の設定を確認します . 124 

現在のメニュー設定を保存します . 125 

設定値を初期化します . 125 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 126 

省電カモードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ） . 127 

プリンタの最大消費電力を抑えたい . 128 

印刷をキャンセルしたい . 130 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 130 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい . 131 

内蔵ハードディスクを初期化したい . 132 

ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい . 134 

ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい . 135 

















6 プリンタの設定項目について 


操作パネル 



「オンライン」ランプ(緑） 

点灯：データを受信できる状態です。 

(オンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。 

消灯：データを受信できない状態です。（オフライ 
ン） 


「点検」ランプ(赤） 

点灯：エラーが発生しました。印刷は可能です。 
点滅：エラーが発生しました。印刷できません。 


表示部 

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表 
示します。1行24文字で2行に表示します。 


(〇) r メニュー」スイッチ 

スイッチを短く押すとメニューモードになり、表示 
部にカテゴリを表示します。 

メニューモード中に押すと次のカテゴリを表示しま 
す。2秒以上押すと前のカテゴリを表示します。 


①「設定項目△」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定項目を一つ進めま 
す。2秒以上押すと早送りします。 


© 「設定値△」 


スイッチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ進めます。 

2秒以上押すと早送りします。 

③「メニュー選択」スイッチ 

メニューモード中に押すと表示中の設定値を保存 
し、表示部の右端に“*”を表示します。 


「オンライン」スイッチ 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。 
メニューモード中に押すと[オンライン]に戻りま 
す0 [nnn : テサシインサツ]、 [ nnn:ttt 
ヨウシガチガイマス]、 [ nnn:ttt サイズガ 
チガイマス]表示中に押すと印刷します。 

⑤「設定項目▽」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定項目を一つ戻しま 
す。2秒以上押すと早戻しします。 


⑥「設定値▽」スイッチ 

メ： 


L ーモー ド中に押すと設定値を一つ戻します。 


2秒以上押すと早戻しします。 


⑦「キャンセル」スイッチ 

処理中の印刷ジョブを削除します。メニューモード 
中に押すと、[オンライン]に戻ります。 


操作パネル 
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プリンタのユーザメニュ-覧 


ユーザメニューの各カテゴリを設定できます。 

一覧で◎と表示される設定値は、プリンタドライバの設定が優先され、プリンタの 
ユーザメニューで設定された値は無効になります。 

変更方法 

〇 ©を押し、設定する「カテゴリ」を表示します。 

❷ (J) または（^)を押し、設定する「項目」を表示します。 

@ ©または@を押し、「設定値」を表示します。 

❹©を押し、設定値の右側に[ホ]を付けます。 

メェ FLASH イニシャライズ、 HDD イニシャライズ、パーティション、 

^- J HDD フォーマットの設定値の変更では「ジッコウシマスカ？」と表 

示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。 

実行する場合は③を押します。続いて「スグニジッコウシマス 
力？」と表示されます。 

実行する場合は③を押します。プリンタはシャットダウン処 
理を行います。[デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウ 
ンカンリョウ]が表示されたら電源を〇 FF/ON します。各変更 
が行われます。 

® @を押し、[オンライン]にします。 

(5 ■士 •ノ) 「セントロメニュ _ 」、 「USB メニュー」、 「NETW 〇 RKMENU」 カテゴリ 
、 ノの 設定値を変更したときは、電源を〇 FF/ 〇 N してくださし、。 

| メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （24 ぺージ）をご覧ください。 


「設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設定が優先 

〇：プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 

-:プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

インサツシ'、ョ r 
メニュ-* 

ノ'。スワ-ドセッティ 

氺氺氺氺 

認証印刷、確認印刷のパスワードを 4 桁の数字 (0 
〜 9) で設定します。 

* :オプションの八ードディスク装着時に表示。 

〇 

グョァセレ外 

グョアナシ 
ス Y テノグョア 
(ファィル名） 

印刷を行ろジョブを設定します。 

「ジョブナシ」以外は印刷可能なファイルがある 
ときに表示します。 

〇 

インフォメーションメ 
二 1- 注） 

メ ニユ- マツフ。ィンサツ 

グッコウ 

メニューリストを印刷します。 

— 

ファイルリストインサツ 

シ'ンコウ 

ファイルリストを印刷します。 

— 

PCL フォントィンサツ 

グツコウ 

PCL のフォントリストを印刷します。 

— 

DEM 01 

グッコウ 

デモ印刷をします。 

— 

エラ-ロゲィンサツ 

シ'ンコウ 

エラー□グを印刷します。 

— 

シャッウン 
メニュ-* 

シャッウンスタ-卜 

シ ' y ] ウ 

ファイルシステム保護のために電源オフシーケン 
スを行います。 

* :オプションのハードディスク装着時に表示。 

〇 

インサツメニュ- 

コピ-マィスウ 

1 

S 

999 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

リョウメンィンサツ 

オン 

ォフ 

両面印刷を指定します。 

◎ 

トグカタ* 

ヨ]ト シ、、 

タテトシ* 

両面印刷の綴じ方を指定します。 

* :[リョウメンインサツ]が[オン]のときに表 

7J\o 

◎ 

シユツリョクピン 

フェイスアツア 
フェイスタ''ウン 

排出先を設定します。 

◎ 

シ 4 ョアオフセット 

オン 

ォフ 

ジョブオフセットをするかどうかを設定します。 

〇 


注）プリントジョブアカウンティング(オプション)で [□— カルプリント]が[印刷不可]または 
[カラー印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 
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6 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

インサツメニュ- 

キ .1 ウシトレイ 

トレイ 1 

トレイ 2 * 

ト レイ 3 * 

ト レイ 4 * 

トレイ 5 * 

MP トレイ 

給紙トレイを選択します。 

* :トレイ 2 〜 5 は、オプションのセカンド/サー 
ドトレイユニットまたは大容量トレイユニット 
装着時に表示。 

◎ 

シ'ドウトレイキリカエ 

オン 

ォフ 

自動トレイ切替をするかどうが設定します。 

◎ 

トレイセンタクグユン 
グヨ 

シタホウ]ウ 
ウエホウ]ウ 
キュウシトレイ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、選択 
順序の優先順位を指定します。 

〇 

MP トレイノツカイカタ 

トレイトシテ 
サイユウセン 
ヨウシチカ''イノトキ 
シヨウシナイ 

マルチパーパストレイの使い方を設定します。 

0 

ヨウシチェック 

ムコウ 

用紙サイズのチェックをするかどうが設定しま 
す0 

◎ 

OHP ケンシユツ 

醱コウ 
ムコウ 

OHP 自動検出機能の有効/無効を切り換えます。 

〇 

カイアウド 

600 x 1200DPI 

600 DPI 

解像度を選択します。 

◎ 

トナ-セ-アモ-ド 

オン 

ォフ 

トナーセーブモードの有効/無効を切り替えま 
す 。 

◎ 

モノク〇インサツソ外'' 

シ下ウ 

カラ-インサツソウド 
フツウインサツソウド 

モノク□印刷速度を設定します。 

[カラーインサツソクド]はカラーの印刷速 
度になります。 

[フツウインサツソクド]はモノクロの印刷 
速度になります。 

〇 

インサツホウ]ウ 

タテ 

3D 

印刷方向を設定します。 

〇 

IV- シ 4 キ 、'ヨウスウ 

5 キ''ヨウ 

S 

60 キ''ヨウ 

S 

64 r ヨウ 

128 キ''ヨウ 

1 ページに印刷できる行数を設定します。 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

インサツメニュ- 

ヘンシュウサイで 

カセットヨウシサイス'' 

LETTER タテオクリ 
LETTER ヨ]オクリ 
EXECUTIVE 
LEGAL 14 
LEGAL 13.5 
LEGAL 13 
TABLOID EXTRA 
TABLOID 

A3 ノビ 

A3 ワ仆 '、 

A3 

A4 タテオクリ 

A4 3コオクリ 

A5 

A6 
巳 4 

巳 5 mm 
巳 5 ヨ]オクリ 
カスタム 

COM -9 ENVELOPE 
COM - 10 ENVELOPE 
MONARCH ENVELOPE 

DL ENVELOPE 
C5 ENVELOPE 
C4 ENVELOPE 
ハカ、、キ 
オウフ如力''キ 
フウトウ 1 
フウトウ 2 

フウトウ 3 
フウトウ 4 

コンピュータから用紙サイズを指定しなかった場 
合の用紙の編集サイズを設定します。[カセット 
ヨウシサイズ]を選択すると、現在選択され 
ているトレイの用紙サイズを編集サイズとしま 
す0 


メディ 7 メニ2- 

トレイ1ヨウシサイ ; r 

カセットヨウシサイス'' 

カスタム 


◎ 

トレイ1メ r ィアタイア 

フツウシ 

レタ-ヘッド 

OHP 

JT ンドシ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 
コウタウシ 

トレイ1の用紙種類を設定します。 

◎ 

トレイ1メ r イアウエ仆 

シ、、卜、、ウ 

ウスイカミ 
フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
丁うアツイカミ 

トレイ1の用紙厚さを設定します。 

◎ 






























カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メ r ィアメニュ- 

トレイ2 メ r ィアタイア 

フツウシ 

レタ-ヘッド 
r ン K シ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 
コウタクシ 

トレイ2の用紙種類を設定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニッ 
卜または大容量トレイユニット装着時に表示。 

◎ 

トレイ2 メディアウ I 仆 

シ'、卜、、ウ 
ウスイカミ 
フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
]、、うアッイカミ 

トレイ2の用紙厚さを設定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニッ 
卜または大容量トレイユニット装着時に表示。 

◎ 

トレィ 3 メテ*ィアタイア 

フツウシ 

レタ-ヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツ r ミ 
アライカミ 
コウタケン 

トレイ 3 の用紙種類を設定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニッ 
卜または大容量トレイユニット装着時に表示。 

◎ 

トレイ 3 メ r ィアウエ仆 

シ'、卜'、ウ 
ウスイカミ 
フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
コ、'うアツイカミ 

トレイ 3 の用紙厚さを設定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニッ 
卜または大容量トレイユニット装着時に表示。 

◎ 

トレイ 4 メディアタイア 

フツウシ 

レタ-ヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツカ*ミ 
アライカミ 
コウタウシ 

トレイ 4 の用紙種類を設定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニッ 
卜または大容量トレイユニット装着時に表示。 

◎ 

トレ 44 メテ、ィアウエ仆 

シ下ウ 

ウスイカミ 
フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
コ、'うアツイカミ 

トレイ 4 の用紙厚さを設定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニッ 
卜または大容量トレイユニット装着時に表示。 

◎ 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メディアメニュ- 

トレイ 5 メ r ィアタイア 

フッウシ 

レターヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツカ'、ミ 
アライカミ 
] ウタクシ 

トレイ 5 の用紙種類を設定します。 

* :オプシヨンの大容量トレイユニット装着時に 

◎ 

トレイ 5 メディアウエ仆 

シ'、卜'、ウ 
ウスイカミ 
フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
アクアッイカミ 

トレイ 5 の用紙厚さを設定します。 

* :オプシヨンの大容量トレイユニット装着時に 

◎ 

MP トレイヨウシサイ 

X 

A3 ノビ 

A3 ワ仆'、 

A4 タテ綱 

A4 ヨ]オクリ 

A5 

A6 
巳 4 

巳 5 タテ湖; 

巳 5 ヨ]オクリ 

LEGAL 14 
LEGAL 13.5 
LEGAL 13 
TABLOID EXTRA 
TABLOID 
LETTER タテオケ」 
LETTER ヨ]オゲ J 
EXECUTIVE 
カスタム 

CO _ ENVELOPE ョ刺 

COM -10 ENVELOPE ョ刺 

MONARCH ENVELOPE 

DL ENVELOPE ョ加リ 
C 5 ENVELOPE ヨ]オケ J 
C 4 ENVELOPE ヨ]オケ J 
八力''キ 
オウフクハ r キ 
フウトウ 1 ヨ]灼リ 
フウトウ 2 ヨ]オクリ 
フウトウ 3 ヨ]オウリ 
フウトウ 4 ヨ]オウリ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを設定しま 
す0 

◎ 
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6 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メディアメニュ- 

MP トレイメディアタ 
ィア 

フツウシ 

レタ-ヘッド 
〇 HP 
ラへ”！;シ 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 
コウタクシ 

マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。 

◎ 

MP トレイメディアウ 
ェ仆 

シ、、卜、、ウ 

ウスイカミ 
フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 

T クアツイカミ 

マルチパーパストレイの用紙厚さを設定します。 

◎ 

カスタムヨウシサィ r 

インチ 
ミリメ-トル 

カスタム用紙を設定するときの単位を設定しま 
す。 

◎ 

ョ餐 r サイス'' 

76ミリメ-トル 

S 

210 ミリメ-トル 

S 

328ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙幅を設定します。 

「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を選択 
するとインチに換算した値になります。 

◎ 

ヨウシナ r ササイス 4 

127ミリメ-トル 

297ミリメ-トル 

S 

1200 ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙長を設定します。 

「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を選択 
するとインチに換算した値になります。 

◎ 

カラ-メニュ- 

'アドウノウドホセイ 
モ-ド 

シ下ウ 

シュドウ 

濃度補正と階調補正を自動で行ラか設定します。 

〇 

ノウドホセィ 

シ、コウ 

実行を選択すると、プリンタは直ちに濃度補正を 
行います。アイドル状態で実行してください。 

〇 

カラ-チョウセイ 

ハ。夕-ンインサッ 

カラー調整パターンを印刷します。 

注：プリントジョブアカウンティングで[□—力 
ルプリント]が[印刷不可]または[カラー 
印刷不可]に設定されている場合には印刷で 
きません。 

〇 

シアン HIGH ¬ 
LIGHT 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

シアンの淡い部分 ( Highlight ) の色の調子を調整し 
ます。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整 
されます。 

〇 
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カテゴリ 


シアン MID-TONE 


シアン DARK 


マセ''ンタ 

HIGHLIGHT 


マ r ンタ MID ¬ 
TONE 


マ r ンタ DARK 


^ ID - 

HIGHLIGHT 


イエロ- MID ¬ 
TONE 


シアンの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を調整しま 
す。 


シアンの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を調整しま 
す。 


マゼンタの淡い部分 ( Highlight ) の色の調子を調整 
します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整 
されます。 


マゼンタの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を調整し 
ます。 


マゼンタの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を調整しま 
す。 


イエ□一の淡い部分 ( Highlight ) の色の調子を調整 
します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整 
されます。 


イエローの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を調整し 
ます。 


操作パ不ル表示 


設定項目(上段）設定値(下段) 


内容 


o+ 1+2+3-3-2-10+1+2+3-3-2-10+1+2+3-3-2-10+1+2+3-3-2-10+1+2+3-3-2-10+1+2+3-3-2-10+1+2+3-3-2-1 






























カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

カラ-メニュ- 

イエロ- DARK 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

イエローの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を調整しま 
す。 

〇 

アラック 

HIGHLIGHT 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

ブラックの淡い部分 ( Highlight ) の色の調子を調整 
します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整 
されます。 

〇 

m 愈 MID ¬ 
TONE 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

ブラックの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を調整し 
ます。 

〇 

フ。ック DARK 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

ブラックの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を調整しま 
す0 

〇 

シアンノウド 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

シアンの濃度を調整します。 

通常は使用しないでください。 

〇 

マセ''ンタノウド 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

マゼンタの濃度を調整します。 

通常は使用しないでください。 

〇 

イエロ- ノウド 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

イエ□—の濃度を調整します。 

通常は使用しないでください。 

〇 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

カラ-メニュ- 

アラッウノウド 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

ブラックの濃度を調整します。 

通常は使用しないでください。 

〇 

グドウイロス''レホセイ 

グッコウ 

このメニューを実行すると、プリンタは自動色ず 
れ補正動作を実行します。アイドル状態で実行し 
てください。 

〇 

シアンイロ r レピチョウ 
セイ 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

シアンの画像位置ズレを微調整します。 

〇、 

マセ''ンタイロス''レビ 
チョウセイ 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

マゼンタの画像位置ズレを微調整します。 

〇 

イエロ-イロス''レビチョ 
ウセイ 

0 

+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 
-1 

イエ□一の画像位置ズレを微調整します。 

〇 

UCR 

スクナイ 

フツウ 
オオイ 

カラー印刷するときの墨版（黒）の量を選択でき 
ます。墨版の量を多くすると他の3色のトナー量 
の節約にもなります。 

〇 

CMY 10096 ノウ 
ド 

ムコウ 
ユウ]ウ 

CMY 10096階調値に対する100%出力を有効と 
するかどうかを選択します。 

〇 
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6 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システムコウセイメ 

二 ！- 

J \° ワ-セ-アイコウシ* 

カン 

5 フン 

15 フン 

30 フン 

60 フン 

240 フン 

省電カモードに入るまでの時間を設定します。 

O ' 

アラ-ムカイグョ 

オン 

グヨア 

復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定しま 
す0 

[オン]は「オンライン」スイッチを押すまでエ 
ラーを表示します。[ジョブ]は次のジョブを受 
信するまでエラーを表示します。 

O 

エラ-シ''ドウカイ'/ョ 

オン 

オフ 

メモリオーパフ □_ 発生時、自動的にプリンタを 
復旧させるかを設定します。 

〇 

マニュアルタイムアウト 

60 ビヨウ 

30ビ 'ヨウ 

ォフ 

手差し印刷時の用紙がセットされるのを待つ時間 
を設定します。 

〇 

タイムアウトインサツ 

オフ 

5 ピヨウ 
\ 

40 ビ、ヨウ 

300 ピョウ 

データを受信しなくなってから強制印刷するまで 
の時間を設定します。 

〇 

トナ-フソうインサツケイ 
ソ 、、ク 

ケイソ''ク 
チュウシ 

[トナーフソウ]が表示されたときに印刷を継 
続させるかどうが設定します。 

チュウシの場合は [_* トナーフソウ;1 (*** は卜 
ナー色）が表示されるとオフライン状態になりま 
す0 

〇 

グャムリカノ r - 

オン 

ォフ 

紙づまりの後、つまったページから印刷するかど 
うか設定します。 

〇 

ヶ'、ン 

ニホン]'、 

エイ]、、 

操作パネルの表示言語を設定します。 

〇 

PCL I ミュレ-シヨ 
ン 

シヨウフォント 

ナイアウフォント 
DIMMO フォント 

夕''ウンロ-ドフォント 

使用するフォントの場所を指定します。[ダウン 
□—ドフォント]は RAM にフォントがダウン 
□-ドされている場合に表示されます。 

_ 

フォント No . 

1000 

S 

C 001 

S 

使用するフォントの番号を選択します。 


フォントピッチ 

0.44 CPI 

S 

10.00 CPI 

99.99 CPI 

フォントの幅を設定します。 

(単位: character / inch ) 

[フォント No .] で選択されたフォントが固定ス 
ベーシングのアウトラインフォントの場合に表示 
されます。 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

PCL I ミュレ-シヨ 

フォントサイス''' 

4.00 ホ。イント 

フォントの高さを設定します。（単位：ポイント） 

— 

ン 


S 

[フォント No .] で選択されたフォントが比例ス 




12.00 r イント 

ペーシングのアウトラインフォントの場合に表示 





されます。 




999.75 ホ°イント 




シンホ'' ルセット 

WIN 3.1 J 

S 

シンボルセットを選択します。 

- 


A 4 インシ” vr 

78 ケタ 

A 4 用紙の自動改行する桁数を設定します。 

— 



80 ケタ 




八ウシへ。-シヘン''ョカ'' 

オフ 

空白ページを印刷しないようにするか設定しま 

一 


イ 

オン 

す0 



CR ドウサ 

CR ノミ 

CR コード受信時の動作を設定します。 

一 



CR+LF 




LF ドウサ 

LF ノミ 

LF コード受信時の動作を設定します。 

一 



LF+CR 




インサツリョウイキ 

ノ-マル 

用紙の印刷不可能領域を設定します。 

— 



1/5 インチ 





1/6 ィンチ 




イメ-シ 4 ク〇センタク 

コン T ウ如 

イメージデータの黒を CMYK 混色で印刷するか、 

◎ 



タンショウクロ 

ブラックトナーのみで印刷するか設定します。 



v ン) vr ホセイ 

オン 

細い線を見えるように補正します。 

◎ 



オフ 



セント0 メニュ- 

セントロ 

ユウ]ウ 

パラレルインタフェースの有効/無効を設定しま 

〇 



ムコウ 

す0 



ソウホウ]ウセント〇 

ユウ 3 ウ 

双方向通信の有効/無効を設定します。 

〇 



ムコウ 




ECP 

ユウ]ウ: 

ECP モードの有効/無効を設定します。 

〇 



ム]ゥ 




ACK NY 

セマイ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。 

〇 



フツウ 





ヒロィ 




ACK/BUSY タイ 

ACK IN BUSY 

コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出力 

〇 


ミンゲ 

ACK WHILE BUSY 

順序を設定します。 



I-PRIME 

3 7 イク 0 ピョウ 

I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定します。 

〇 



50 マイク□ピョウ 





ムコウ 












































カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

USB メニュ- 

USB 

ユウ]ウ 
ムコウ 

US 巳インタフェースの有効/無効を設定します。 

〇 

ソフトリセット 

ユウ]ウ 

ムコウ 

ソフトリセツトコマンドの有効/無効を設定しま 
す。 

〇 

NETWORK 

MENU 

TCP/IP 

ENABLE 

DISABLE 

TCP/IP プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

NETBEUI 

ENABLE 

DISABLE 

NetBEUI プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

NETWARE 

ENABLE 

DISABLE 

NetWare プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

FRAME TYPE 

AUTO 

802.2 

802.3 

ETHERNETS 

SNAP 

フレームタイプを設定します。 

〇 

IP ADDRESS 
SET 

AUTO 

MANUAL 

IP アドレスの設定方法を設定します。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 

〇 

IP ADDRESS 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 
初期値はネツトワーク接続していない場合の値で 
す0 

〇 

SUBNET 

MASK 

255.255 .255.0 

サブネツトマスクを設定します。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 
初期値はネツトワーク接続していない場合の値で 
す0 

〇 

GATEWAY 

ADDRESS 

192.168.100254 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 
初期値はネツトワーク接続していない場合の値で 
す0 

〇 

INITIALIZE NIC 
? 

EXECUTE 

ネツトワークメニューの初期化を行うかを指定し 
ます。 

〇 

WEB/IPP 

ENABLE 

DISABLE 

WEB/IPP の有効/無効を設定します。 

〇 

TELNET 

ENABLE 

DISABLE 

TELNET の有効/無効を設定します。 

〇 

FTP 

ENABLE 

DISABLE 

FTP の有効/無効を設定します。 

〇 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 

MENU 

SNMP 

ENABLE 

DISABLE 

SNMP の有効/無効を設定します。 

〇 

LAN 

NORMAL 

SMALL 

NORMAL :一般にはこの設定を使用してくださ 
し、スバニングツリー機能を持つ HUB 
に接続した場合でも効率よく動作しま 
す。ただし、コンピュータが 2,3 台の小 
さな LAN に接続するとプリンタが起動 
する時間が長くなるデメリットがあり 
ます。 

SMALL :コンピュータが 2,3 台の小さな LAN か 
ら大型の LAN まで対応しますが、スパ 
ニングツリー機能を持つ HUB に接続し 
た場合に効率よく動作できない場合が 
あります。 

〇 

HUB LINK 
SETTING 

AUTO NEGOTIATE 

100BASE-TX FULL 
100BASE-TX HALF 
10BASE-TFULL 
10BASE-T HALF 

HUB LINK SETTING を設定します。 

〇 

メモリメニュ- 

シ'ユシン / r ， ファサイ 

X 

グト、、ウ 

0.5MB 

1MB 

2MB 

4MB 

8MB 

16MB 

32MB 

受信バッファサイズを設定します。装着している 
メモリ容量により設定値が異なります。 

〇 

FLASH 0 ライ 

ス、、 

グツコウ 

FLASH メモリのイニシャライズを行います。 

〇 

DISK メンテナンス 

*1 :プリント 
ジョプアカウ 
ンテインヴで 
「 HDD/FLASH 
の初期化を禁 
止する」に設 
定している場 
合は非表示0 
*2 :オプション 
の ハー ドデイ 
スク装着時に 

HDD イニシャライズ 

シゥ 

ハードディスクのパーティション分割を行い、各 
パーティションをフォーマットします。 

〇 

八。-テイシヨンサイ ; r 

シ 'y] ゥ 

パーティションサイズの変更を行います。 

〇 

PCL/ キヨウツウ/キヨウ 
ツゥ 

nnn%/ mmm% 

III% 

変更後のパーティションサイズを割合で指定しま 
す0 

〇 

HDD フォ-マツ ト 

PCL 

キヨウツウ 
キヨゥツゥ 

指定パーティションのフォーマットを行います。 

〇 
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6 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システムホセイメニュ- 

X ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

S 

-0.25 ミリメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単位で横方向に補正し 
ます。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されませ 
ん〇 

〇 

Y ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

S 

-0.25 ミリメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正し 
ます。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されませ 
ん〇 

〇 

リョウメンインサツ X ホセ 
イ 

0.00 ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

-0.25 ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm 単位で 
横方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されませ 
ん〇 

〇 

リョウメンインサツ Y ホセ 
イ 

0.00 ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

-0.25 ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm 単位で 
縦方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されませ 
ん〇 

〇 

トレイ 1 A3 ノビヨウシ 

A3 ノビ、 

A3 ヮ仆'、 

TABLOID EXTRA 

トレイ 1 の A3 ノビ用紙のサイズを設定します。 

〇 

トレイ 1 リ-力、、ル 14 ヨ 
ウシ 

LEGAL 14 

LEGAL 13.5 

トレイ 1 のリーガル用紙のサイズを設定します。 

〇 

トレイ 1 A5/A6 ョウ 
シ 

A5/A6 

A 力''キ 

トレイ 1 の A5/A6 用紙または往復はがき/はが 
きを設定します。 

〇 

トレイ 2 A3 ノビ' ヨウシ 

A3 ノビ、 

A3 ヮ仆 * 

TABLOID EXTRA 

トレイ 2 の A3 ノビ用紙のサイズを設定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニッ 
卜または大容量トレイユニット装着時に表示。 

〇 

トレイ 2 リ-力、、ル 14 ヨ 
ウシ* 

LEGAL 14 
LEGAL 13.5 

トレイ 2 のリーガル用紙のサイズを設定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニッ 
卜または大容量トレイユニット装着時に表示。 

〇 

トレイ 3 A3 ノビ' ヨウシ 

A3 ノビ、 

A3 ヮ仆、、 

TABLOID EXTRA 

トレイ 3 の A3 ノビ用紙のサイズを設定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニッ 
卜または大容量トレイユニット装着時に表示。 

〇 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システムホセイメニュ- 

トレイ 3 リ-力、、ル 14 ヨ 
ウシ* 

—LEGAL 14 

LEGAL 13.5 

トレイ 3 のリ_ガル用紙のサイズを設定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニッ 
卜または大容量トレイ ユニッ ト装着時に表示。 

〇 

トレイ 4 A3 ノビヨウシ 

A3 ノビ、 

A3 ワ仆、、 

TABLOID EXTRA 

トレイ 4 の A3 ノビ用紙のサイズを設定します。 

* :才之ションの大容量トレイ ユニッ ト装着時に 
表71^。 

〇 

トレイ 4 リ-力、、ル 14 ヨ 
ウシ* 

LEGAL 14 
LEGAL 13.5 

トレイ 4 のリーガル用紙のサイズを設定します。 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時に 
表爪〇 

〇 

トレィ 5 A3 ノビョウシ 

A3 ノビ 

A3 ワ仆 '、 

TABLOID EXTRA 

トレイ 5 の A3 ノビ用紙のサイズを設定します。 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時に 
表爪〇 

〇 

トレイ 5 リ-力、、ル 14 ヨ 
ウシ* 

LEGAL 14 

LEGAL 13.5 

トレイ 5 のリーガル用紙のサイズを設定します。 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時に 
表爪〇 

〇 

PCL トレィ 2 ID # 

1 

\ 

5 

S 

59 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレ 
イ 2 指定の#を指定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニッ 
卜または大容量トレイ ユニッ ト装着時に表示。 

〇 

PCL トレィ 3 ID # 

1 

S 

S 

59 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレ 
イ 3 指定の#を指定します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニッ 
卜または大容量トレイ ユニッ ト装着時に表示。 

〇’ 

PCL トレィ 4 ID # 

1 

S 

21 

\ 

59 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレ 
イ 4 指定の#を指定します。 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時に 
表爪〇 

〇 

PCL トレィ 5 ID # 

1 

22 

S 

59 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレ 
イ 5 指定の#を指定します。 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時に 
表 

•:; 

PCL MP トレイ ID 
# 

1 

S 

4 

5 

59 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、マル 
チパーパストレイ指定の#を指定します。 

〇 

DRUM CLEANING 

オフ 

印刷前にイメージドラムのクリーニンク'動作を行 
います。画質改善の効果がある場合があります。 

◎ 

へキサグンア 

シ、コウ 

16 進ダンプで印刷します。 16 進ダンプの印刷を 
終了するには、電源を〇 FF にします。 






































カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メンテナンスメニュ- 

EEPROM リセット 

グッコウ 

メニューの設定値を初期化します。 

〇 

メニュ-セッテイヲホアン 

グッコウ 

現在のメニュー設定を保存します。 

〇 

ホアンシタメニュ-セッテ 
ィニモドス 

グッコウ 

保存しているメニュー設定に変更します。(保存し 
ているメニュー設定があるときに表示されます。） 

〇 

A ° ワ-セ-アキノウ 

ユウ]ウ 
ムコウ 

印刷しないとき、省電力状態にするどうか設定し 
ます。省電力状態に移行するまでの時間は[シス 
テムコウセイメニュー]の[パワーセーブイコ 
ウジカン]で設定します。 

〇 

フツウシ T う、、)り セッティ 
ンゲ 

0 

+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。 
かすれる場合に値を変更します。 

〇 

フツウシカラ-セッティン 
ゲ 

0 

+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。 
かすれる場合に値を変更します。 

〇 

OHP アラックセッ 
ティンゲ 

0 

+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。 

〇 HP シートに印刷してかすれる場合に値を変更 
します。 

〇 

〇 HP カラ-セッティン 
ゲ 

0 

+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。 

〇 HP シートに印刷してかすれる場合に値を変更 
します。 

〇 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

グュミヨウメニュ- 

トタルへ 。 -グカウント 

门门门门门门 

総印刷枚数を表示します。 

〇 


トレイ1へ。-グカウン 
卜 

nnnnnn 

トレイ1の総印刷枚数を表示します。 

〇 


トレイ2へ。-グカウン 
卜* 

nnnnnn 

トレイ2の総印刷枚数を表示します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニッ 
卜または大容量トレイ ユニッ ト装着時に表示。 

〇 


トレイ3へ。-グカウン 
卜* 

nnnnnn 

トレイ3の総印刷枚数を表示します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニッ 
卜または大容量トレイ ユニッ ト装着時に表示。 

〇 


トレイ4へ。-ゾカウン 
卜* 

nnnnnn 

トレイ4の総印刷枚数を表示します。 

* :オプションの大容量トレイ ユニッ ト装着時に 
表 

〇 


トレイ5 V -シ*カウン 
卜* 

nnnnnn 

トレイ5の総印刷枚数を表示します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイ ユニッ 
卜と大容量トレイ ユニッ ト装着時に表示。 

〇 


MP トレイ V 5 -グカ 
ウント 

nnnnnn 

マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示しま 
す0 

Q 


カラ-へ 。 -グカウント 

nnnnnn 

カラ_ページ印刷を行ったページ数を表示しま 
す0 

〇 


モノク〇 V - グカウント 

nnnnnn 

モノクロページ印刷を行ったページ数を表示しま 
す0 

〇 


アラックドラムユニット 

ノコリ XX 96 

黒のドラムの残り寿命を表示します。 

〇 


シアンドラムユニット 

ノコリ xx 96 

シアンのドラムの残り寿命を表示します。 

〇 


マ r ンタドラムユニット 

ノコリ xx 96 

マゼンタのドラムの残り寿命を表示します。 

〇 


イエロ-ドラムユニット 

ノコリ xx 96 

イエ□—のドラムの残り寿命を表示します。 

〇 


へ”!;トユニット 

ノコリ xx 96 

ペルトの残り寿命を表示します。 

〇 


テイチャ舛ユニット 

ノコリ xx 96 

定着器の残り寿命を表示します。 

〇 


フ 4 ラ的トナ-サ''ンリョウ 

7.5 K = xxx % 

黒のトナーの残量を表示します。 

〇 


シアントナ- r ン u ョウ 

7.5 K = xxx % 

シアンのトナーの残量を表示します。 

〇 


マセ''ンタトナ- r ンリョウ 

7.5 K = xxx % 

マゼンタのトナ_の残量を表示します。 

〇 


イエロ-トナ- r ンリョウ 

7.5 K = xxx % 

イエローのトナーの残量を表示します。 

〇 
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6 プリンタの設定項目について 


現在の設定を確認します 


〇トレイに A4 用紙をセットします。 

❷を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

® ©または⑸を押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示し 
ます。 

〇 ©を押します。 



メニューマップ印刷が開始されます。 


(注.，) 


プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合に 
は、印刷できません。 


現在の設定を確認します 
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(サンプル) 


MenuMap c9isodn 


Printer Serial Number : N 31063 C 06 4096 1001540プリンタ管理番号： 

CU version : D 4. 09 [ 100. 95 S 2. 4. 5 n B 02. 00 PPC 750 CXe 500 MHz 00083214 00020020 F 34 JO ] 

PU version : D 0. 11.08 [ PI 02. 09 L 000. 08.13 DU 01. 73. 41 T 202. 00. 06 T 302. 00. 06 T 402. 00. 06 T 502. 00. 06 ] 

PCL Program version :02.13 [ 04.18 X 01.11 P F ] 

Total Menory Size :320 MB トレイ 1: A 4 横送り DIMM Slot A:CU Program ROM 

Flash Menory :4 MB [ F 34 ] トレイ 2: A 4 横送り DIMM Slot B:Font DIMM [ PCL :04. 02] 

HDD :10. 06 GB [ F 34 ] トレイ 3: A 4 横送り 

JP 1 P 0 E 0 トレイ 4: A 4 横送り 

C :0 M :0 Y :0 K :0 トレイ 5: A 4 横送り 


印刷ジョブメニュー 
パスワード入力 

インフォメーションメニュー 
メニューマップ印刷 
ファイルリスト印刷 
PCL フォント印刷 
DEM 01 

エラーログ印刷 

シャットダウンメニュー 

シャツトダウンスタート 

印刷メニュー 
コピー枚数 
両面印刷 


II 


U ン 

プオフセット 
:トレイ 

トレイ切り替え 
トレイ選択順序 
MP トレイの使い方 
用紙チェック 
0 HP 検出 
解像度 

トナーセーブモード 
モノクロ印刷速度 
印刷方向 
1ページ行数 
編集サイズ 


オン 

横綴じ 

フェイスダウン 
オン 
トレイ1 
オン 
下方向 

用紙違いの時 

II 

600 DPI 

オフ 

自動 

64行 

カセット用紙サ • 


アメニユー 

レイ1用紙サイズ カセット, 

レイ1用紙タイプ 普通紙 

レイ1用紙厚 自動 


レイ2用紙厚 
レイ3用紙タイプ 
レイ3用紙厚 
レイ4用紙タイプ 
レイ4用紙厚 
レイ5用紙タイプ 

MP トレイ用紙サイズ 
MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紙厚 
用紙サイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


II 紙 
IS 紙 

|_紙 
自動 


ミリメートル 
210ミリメートル 
297ミリメートル 


カラーメニュー 

自動濃度補正モード 
濃度補正 
カラー調整 
シアン HIGHLIGHT 
シアン MID-TONE 
シアン DARK 
マゼンタ HIGHLIGHT 


イェロー HIGHLIGHT 
イェロー MID-TONE 
イェロー DARK 
ブラック HIGHLIGHT 
ブラック MID-TONE 
ブラック DARK 

マゼンタ濃度 
イェロー濃度 
ブラック濃度 

マゼンタ位置ずれ微調整 
イェロー位置ずれ徴調整 
UCR 

CMY 100 V 濃度 

システム構成メニュー 
パワーセーブ移行時間 
アラーム解除 
ェラー自動解除 
マニュアルタイムアウト 
タイムアウト印刷 
トナー不足印刷雄統 
ジャムリカバー 
言語 

PCL ェミュレーシヨン 
使用フォント 
フォント No . 

フォントサイズ 
シンボルセット 
A 4 印字幅 
白紙ページ除外 

ill 

イメージ黒選択 
ペン幅補正 

セントロ メニュー 
セントロ 
双方向セントロ 
ECP 
ACK 幅 

ACK / BUSY タイミング 


tr 

60分 


継続 

オン 

日本語 

0 IMM 0 

C 001 

12.00 


フォント 
ポイント 


CR のみ 
LF のみ 
ノーマル 
混合黒 


ノーマ‘ 
混合黒 
オン 

有効 

II 

狭い 
ACK IN 
無効 

有効 

無効 









現在のメニュー設定を保存します 


プリンタの操作パネルでの設定を保存できます。 

〇 ©を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

©©または®を押し、[メニューセツテイヲホゾン/ジツコウ]を表 
爪し汞す。 

〇 @を押し、[ジツコウシマスカ？]を表示します。 

〇 ©を押します。 

設定値が保存されます。 

^^現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。 

〇 ©を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

❷ (D または®を押し、[ホゾンシタメニューセツテイニ 
モドス/ジツコウ]を表示します。 

〇 @を押し、[ジツコウシマスカ？]を表示します。 

❹@を押します。 


設定値が、保存されている設定に変更されます。 


設定値を初期化します 


〇 @を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

❷ G) または⑤を押し、 [EEPR 〇 M リセット/ジッコウ]を表示します。 


❸@を押します。 


(注.，) 


「 NETWORK MENU 」 カテゴリの初期化はカテゴリ内の [ INITIALIZE ] で 

行ってください。 






6 プリンタの設定項目について 


プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


プリンタの操作パネルがら、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスを設定できます。 


(注.，) 


メモ 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間 
違えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生しま 
す。ネットワーク管理者と相談の上、 IP アドレスを設定してくださ 

い0 

プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス 
は、 「AdminManager」 で設定することもできます。 「AdminManager」 
(142 ぺージ）をご覧ください。 


❶@を数回押し、 [NETWORK MENU] を表示します。 

❷①または （5) を押し、 [TCP/IP/ENABLE 氺]を表示します。 

[TCP/IP/DISABLE *] と表示されている場合は、©または⑥を押し 
て [TCP/IP/ENABLE] を表示し、⑶を押して値の右側に!:*]を付けます。 

❸©または （5) を押し、 [IP ADDRESS] を表示します。 

❹@または （6) を押し、 IP アドレスの1桁目の値にします。 

0 @を押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

© (5) を押し、 IP アドレスの 2 桁目の値に力ーソルを移動します。 

以後、©〜❺を繰り返し、 [SUBNET MASK] (サブネットマスク）、 
[GATEWAY ADDRESS] (ゲートウェイアドレス)を設定します。 

e @を押し、[オンライン]にします。（電源を入れなおす必要はありませ 

ん〇 ) 

A プリンタが設定した情報を保存します。最低30秒程度は電源を切ら 
V •ノ なぃでくださぃ。 


|プリンタの操作パネルで ip アドレスを設定した 
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省電カモードに入るまでの時間を変更したしヽ(パワーセーブ) 


省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場 
合があります。 



ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 

〇 ©(を数回押し、[システムコウセイメニュー]を表示します。 

❷ (5) または®)を押し、[パワーセープイコウジカン]を表示します。 
❸@または®を押し、目的の値を表示します。 

❹@を押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

® @を押し、[オンライン]にします。 

厂メ11 [メンテナンスメニュー]の[パワーセーブキノウ]を[厶コウ]にす 
^— J ると省電カモードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に 
保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源 
を〇 FF にしてくださし、。 


省電カモ—ドに入るまでの時間を変更したい(パワ—セ—ブ) 
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6 プリンタの設定項目について 


プリンタの最大消費電力を抑えたい 


プリンタの最大消費電力が 1000 W 以上で問題がある場合には、下記手順で 100 〇 W 
未満に設定できる最大消費電力低減モードの設定を行ってください。 

但し、最大消費電力低減モードでは立上げ時間や、連続印刷時間が多少長くなる場 
合があります。 

設定の変更はアドミニストレータ • メニュー (Administrator Menu) がら行います。 
手順：操作パネルがら [PEAK POWER C0NTR 〇 L] 設定を [LOW] に変更します。 
❶プリンタの電源を OFF にします。 

❷①と （5) を同時に押しながら電源を入れ、 [ADMINISTRATOR MENU] 
を表示するまで押し続けます。 

❸©を数回押し、 [PEAK P 〇 WERC 〇 NTR 〇 L] を表示します。 

❹ @ またはを押し、 [LOW] を表示します。 

❺@を押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

❻@を押し、[イニシャルチュウ]を表示します。イニシャライズが行われ 
ます。 

〇 [オンライン]が表示されたら電源を〇 FF にします。 

©電源を〇 N にします。 

^ A その他の設定を間違えて変更してしまった場合には、右のァドミニ 
、 ノス トレー タ•メ ニュ —覧表を見て初期値に戻してくださし、。 


|プリンタの最大消費電力を抑えたい 
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アドミニストレータ • メニュ—覧表 

(初期設定に戻す場合の参考にしてください。） 


操作パネル表示 

設定項目(上段） 

設定値(下段) 

ALL CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

PRINT JOB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

INFORMATION MENU 

ENABLE 

DISABLE 

SHUTDOWN MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PRINT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

MEDIA MENU 

ENABLE 

DISABLE 

COLOR MENU 

ENABLE 

DISABLE 

SYSTEM CONFIG 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PCL EMULATION 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PARALLEL MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

NETWORK MENU 

ENABLE 

DISABLE 

MEMORY MENU 

ENABLE 

DISABLE 

DISK MAINTENANCE 

ENABLE 

DISABLE 

SYSTEM ADJUST 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

MAINTENANCE MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USAGE MENU 

ENABLE 

DISABLE 


カテゴリ 


内容 


〇 P MENU 


DISABLE の場合、全てのユーザメニューが表示さ 
れなくなります。 

但し、 HDD 装着時には PRINT JOB MENU は表示 
されます。 


DISABLE の場合、ユーザメニューの各カテゴリが 
表示されなくなります。 

不用意に操作パネルから変更されて欲しくないプリ 
ンタの設定を非表示にすることで、誤って操作して 
しまわないようにできます。 

各設定項目は、以下のメニューに対応します。 

INFORMATION MENU — 

「インフォメーションメニュー」 

SHUTDOWN MENU — 

「シャットダウンメニュー」 

PRINT MENU — 「インサツメニュー」 

MEDIA MENU ^ 「メディアメニュー」 

COLOR MENU 「カラーメニュー」 

SYSTEM CONFIG MENU — 

「システムコウセイメニュー」 

PCL EMULATION MENU — 

「PCL エミュレーション」 
PARALLEL MEMU — 

「セントロ メニュー」 

USB MENU— rUSB メニュ ー 」 

NETWORK MENU — 

「ネットワークメニュー」 

MEMORY MENU — 

「メモリメニュー」 

DISK MAINTENANCE MENU _ 

「DISK メンテナンス」 

SYSTEM ADJUST MENU- 

「システムホセイメニュー」 
MAINTENANCE MENU ， 

「メンテナンスメニュー」 
USAGE MENU 「ジュミョウメニュー 

























カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目(上段） 

設定値(下段) 

COLOR 

MENU 

RESET C GAMMA FILTER 
RESET M GAMMA FILTER 
RESET Y GAMMA FILTER 
RESET K GAMMA FILTER 

EXECUTE 

使用しないでください。 

(実行しても何もしません） 

BLOCK 

DEVICE 

MENU 

INITIAL LOCK 

YES 

NO 

YES にした場合 、 DISK MAINTENANCE カテゴリ 
と「メモリメニュー」カテゴリの 「 FLASH イニ 
シャライズ」の設定項目を表示しなくなります。 

(オプシヨンの HDD が装着されている場合のみ本設 
定値は機能します） 

FILE 

SYSTEM 

MAINTE - 

NANCE 

CHECK FILE SYSTEM 

OFF 

HDD 

H DD の内容が消去されますので使用しないでくだ 
さい。 

HDD のファイルシステムの状態が不調の場合に使 
用します。 

〇 N にした場合、処理完了までに数十分以上かかり 
ます。 

※本メニューを操作すると、フォントや大事なデー 
夕を保存していた場合、消えますのでご注意く 
ださい。 

CHECK ALL SECTORS 

OFF 

ON 

HDD 

ENABLE 

DISABLE 

PEAK 

POWER 

CONTROL 

PEAK POWER 

CONTROL 

NORMAL 

LOW 

最大消費電力設定を LOW にすると、最大消費電力 
低減モードになります。 

JOB LOG 
MENU 

JOB LOG 

ENABLE 

DISABLE 

印刷集計機能を開始/停止します。 


プリンタの最大消費電力を抑えたい 
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6 プリンタの設定項目について 


印刷をキャンセルしたし 


プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 


J プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇 @を押します。 

プリンタは印刷ジョプの最後まで受け取ってキャンセルします。 


㈣: 


プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。 


ブを削除してくださし、。 



印刷をキヤンセルしたい 
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プリンタ内蔵フォントを確認したい 


プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 


操作パネルを使う場合 


プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。 


(注•ケ 


A4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあ 
ります。 

プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合に 
は印刷できません。 


❶トレイに A4 用紙をセツトします。 

❷@を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

❸©またはを押し、 [ PCL フォントインサツ/ジッコウ]を表示しま 
す0 


❹@を押します。 


フォント名が印刷されます。 





パラレルインタ フエー スの転送 モー 

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。 

双方向セントロを無効にするには 

〇 ©を数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。 

❷ （J) またはを押し、[ソウホウコウセントロ]を表示します。 

@ ©または （6) を押し、[ムコウ]を表示します。 

❹©を押し、値の右端に[氺]を付けます。 

❺@を押し、[オンライン]にします。 

©電源を OFF/ON します。 


因 


電源の切り方は「電源を切ります」 （24 ぺージ）をご覧くださし、。 


ドを変更したい 


ECP を無効にするには 

〇 を数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。 

❷ © または@を押し、 [ECP] を表示します。 

❸@または®を押し、[ムコウ]を表示します。 

❹@を押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

❺（^)を押し、[オンライン]にします。 

©電源を OFF/ON します。 

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」 (24 ページ）をご覧ください。 


|パラレルインタフエースの転送モ—ドを変更したい 
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6 プリンタの設定項目について 


内蔵ハードディスクを初期化したい 


内蔵ハードディスウを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵ハードディスウは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディ 
スクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティ 
シヨンのみをフォーマツトすることもできます。 


メモ 


内蔵ハードディスクのパーティシヨンには [PCL]、 [キヨウツウ]、 
[キョウツウ]があります。 

[PCL] 

PCL モードのフォームを格納するエリアです。 

[キョゥッゥ] 

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格納する 
エリアです。 




内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されま 
す。初期化しても良いか十分検討してください。 

• 確認印刷、認証印刷で登録したジョブ 
• 登録したフォー厶 
•エラーログ 


(注.，) 


プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されてい 
る場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プリントジョ 
ブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから 
一旦削除する必要があります。このため、ログの取得を終了し、プ 
リントジョプアカウンティングからプリンタを削除してください。 
プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティングユー 
ザーズマニュアル」をご覧ください。 


内蔵ハ—ドディスクを初期化したい 
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操作パネルを使う場合 

イニシャライズ 

〇 ©を数回押し 、 [DISK メンテナンス]を表示します。 

❷ ® または®を押し、 [ HDD イニシャライズ/ジッコウ]を表示します。 

❸@を押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

❹@を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 

@ @を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 

ここで@を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときに 
V 1 ■•ノ イニシャライズが行われます。 

@ [デンゲンヲオフシテクタ'サイ/シャツトダウンカンリョウ]が表示され 
たら電源を〇 FF にします。 


©電源を〇 N にします。イニシャライズが行われます。 











特定のパーティションのフォーマット 

〇 ©を数回押し 、 [DISK メンテナンス]を表示します。 

❷ © または®を押し、 [ HDD フォーマット]を表示します。 

@ @または®を押し、目的のパーティションを表示します。 

〇 @を押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

❺@を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 

© @を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 

ここで ® を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたとき 
、ノに フォー マットが行われます。 

©[デンゲンヲオフシテクタ'サイ/シャットダウンカンリョウ]が表示され 
たら電源を〇 FF にします。 

❻電源を〇 N にします。フォーマットが行われます。 


〇 KI ストレージデバイスマネージャを使う場合 

〇[スタート]-[プログラム] 
( WindowsXP では[すベてのプロ 
グラム])-[沖データ]- [ OKI スト 
レージデバイスマネージャ]- 
[ OKI ストレージデバイスマネー 
ジャ]を選択します。 

❷[プリンタの検索]画面でプリンタ 
を接続しているポ _ 卜を選択し、 
[開始]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 


パスワード 

バスワード谋数半角8文宇〉： 

丨 ******** 

Iバスワードの変更； 


機能 


ファイルの則除 (fi).+. 


II 


プリンタシャットダウン® I 


[ ヘルプ (H) I I 閉じる I 


バーティシ3ンの使用用途 
OPCL 〇 共 il(£OMMON) 


ディスク全体の初期 ) 


パーティションの初期化 (£)] 


匚 へルゴ ( 沙 ) 

I ： 蘭じ ] 


©下のウィンドウでプリンタを選 
択し、[プリンタ]メニューがら 
[管理者機能]を選択します。 

® [現在のパスワード]に管理者パス 
ワードを入力します。デフォル 
卜のパスワードは 「 PASSWORD 」 
です。 

〇 [記憶装置の初期化]をクリックし 
ます。 

❼イニシャライズする場合は[ディ 
スク全体の初期化]をクリックし 
ます。 

特定のパーティションをフォー 
マットする場合はリストから 
フォーマットしたいパーテイ 
ションを選択し、[パーティショ 
ンの初期化]をクリックします。 

パーティションの使用目的を変 
更する場合はリストからフォー 
マットしたいパーティションを 
選択し、[パーティションの使用 
用途]でパーティション種類を選 
択して[パーティションの初期化] 
をクリックします。 

@初期化確認画面で[はい]をクリッ 
クします。 

❾シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

©完了画面で[〇 K ] をクリックしま 
す。 

©プリンタの電源を〇 FF / ON しま 
す。 


= 0：- HDDO- PCL 
=1：- HDD0-COMMON 
= 2：- HDDO- COMMON 
= 3：- FLASH0 - MIX 


呈初期化 


管理者棵途 


内蔵ハードディスクを初期化したい 


12 3 4 
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6 プリンタの設定項目について 


ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい 


ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティシヨンの空き容量を確認すること 
ができます。 

メモ 「 OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 

192ぺージをご覧ください。 


參 C9150dn - LPT1 ： □ 回区 ! 


D1SK0 FLASH0 


〇[スタート]-[プログラム] 
( WindowsXP では[すベてのプロ 
グラム])-[沖データ]-[〇 KI スト 
レー ジデバイス マネージャ]- 
[ OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジャ]を選択します。 

❷[プリンタの検索]画面でプリンタ 
を接続しているポートを選択し、 
[開始]をクリックします。 

©[終了]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

@下のウィンドウでプリンタを選 
択し、[プリンタ]メニューから 
[リソースを表示する]を選択しま 
す。 

©ハードディスクの場合は [ DISK ] 
を、フラッシュメモリの場合は 
[ FLASH 0] を選択します。 


(注う 


ハードディスクが搭載 
•’) されていない場合は、 
[ DISK ] は表示されませ 
ん〇 


名前 サイズ 

空き領域 

□ケヨン 用途 

ボリューム0: 2000576512 

籲 ポリ： L- ム1: 5001453568 

霸 ボリュ-ム2: 3000868864 

2000543744 

5001015296 

3000811520 

HDDO PCL 

HDDO COMMON 

HDDO COMMON 


e [表示]メニューがら[詳細]を選択 
します。 

® 用途欄にパーティションの種別 
が表示され、空き容量欄にパー 
ティションごとの空き容量が 
Byte 単位で表示されます。 


|ハ—ドディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認した 
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ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を?萑保したい 


ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法があ 
ります。 

ハードディスクの場合 

ハードディスクの不要なジョブを削除する 

「確認印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、ハード 
ディスクの「キョウツウ」パーティションに残ったままになっていると、ハードディ 
スクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確 
保することができます。「複数部数の文書を最初に確認してがら印刷したい(確認印 
刷)」 (215 ページ）、「パスワードを入力してがら印刷したい(認証印刷)」 (217 ぺ一 
ジ）、「プリンタのハードディスクにジョプを保存して繰り返し印刷したい」 （22 〇 
ページ)をご覧ください。 

A 「キョウツウ」パーティションの空き容量が確保されます。 「PCL」 
y y パーティシヨンの空き容量は変わりません。 


ハードディスクのパーティションサイズを変更する 

使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーテイ 
シヨンの空き容量を確保することができます。 


(注/) 


パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去され 
ます。消去されてもよいか十分検討してくださしヽ。 

•「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登^^した 
ジョブ 

• 登録したフォー厶 


(注.，) 


プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されてい 
る場合は、パーティションのサイズを変更する前に、プリントジョ 
ブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから 
一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、 
プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してくださ 
い。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング 
ユー ザーズ マニュアル」 をご覧ください。 


〇 (§) を押し 、 [DISK メンテナンス]を表示します。 

❷ （ J ) または @ を押し、[パーティションサイズ/ジッコウ]を表示しま 
す。 

〇 @を押し、 [ PCL / キョウツウ/キョウツウ]を表示します。 

〇 ( D または®を押し、サイズを変更したいパーティションの下に力ーソ 
ルを移動します。 


® @または®を押し、サイズを変更します。サイズは全容量に対する割 
合 (96) で指定します。 


〇 @を押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

❼@を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 
® @を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 


(注•り 


ここで （7) を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときに 


サイズの変更が行われます。 


©[デンゲンヲオフシテクタ'サイ/シャツトダウンカンリョウ]が表示され 
たら電源を〇 FF してください。 

©電源を〇 N にします。パーティションのサイズが変更されます。 








6 プリンタの設定項目について 


ハードディスクの初期化をします 

八ードディスウを初期の状態に戻すことができます。 

八ードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵八ードディスウを初期化したい」 
(132 ページ）をご覧ください。 


|ハ—ドディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい 
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フラッシュメモリの場合 
フラッシュメモリの初期化をします 


フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 



(注.，) 


プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されてい 
る場合は、フラッシュメモリを初期化する前に、プリントジョブア 
カウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから一旦 
削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリ 
ントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プ 
リンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザー 
ズマニュアル」をご覧ください。 


〇⑼を押し、[メモリメニュー]を表示します。 

❷ W または®を押し、 [ FLASH イニシャライズ/ジッコウ]を表示します。 

〇 を押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

❹@を押し、[スグニジッコウシマスカ？]を表示します。 

® を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 

ン^ ここで®を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときに 
，サイズの変更が行われます。 


@[デンゲンヲオフシテクタ'サイ/シャツトダウンカンリョウ]が表示され 
たら電源を〇 FF してください。 

©電源を ON にします。初期化が実行されます。 
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カラー ユー テイリテイ 


カラー 調整 ユーティリティ 

プリンタのカラーマッチングを調整します。 
パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や 
原色の色相 • 色彩を調整することによって出力 
色の全体傾向を変更することができます。 


色見本印刷ユーティリティ 

プリンタで RGB 色の見本を印刷します。印 
刷された色見本を見て、希望する色をアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 色の指定をす 
るか確認することができます。 


ファイル Help 


^ ■ ■ P P P P 
^ PPPPPP 

^ ■■■■■■ 



動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003日本語版の動作するコン 
ピュータ 

X, A • WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003では、セットアップにはコン 
/ ピュータの管理者の権限が必要です。 

• 色見本印刷ユーティリティは、 Windows95 では使用できません。 
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インストールレます 


〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ OKICOLOR ] アイコンをタフリレクリックして開きます。 

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[〇 KICOLOR ] アイコンをタフ'ルクリックして開き 
ます。 


© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup.exe 
Setup Program 


セットアッププログラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

0[カラーユーティリティのインス I ル]を選択し、[選択]をクリックします。 































❻インストールするユーティリティを選択し、[インストール]をクリックします。 



©画面の指示に従ってセットアップします。 

❽ 「 C 9 15〇 dn 」 画面で[終了 ] をクリックします。 


起動します 

❶[スタート]-[プ□ク'ラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラムを表示])-[沖 
データ]-起動したいユーティリティを選択します。 

詳しくは 

• 「色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたし)」 (241 ページ） 

• 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」 (233 ページ） 

• 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」 (238 ページ） 

をご覧ください。 


カラ—ユーティリティ 


139 
















7 Windows ソフトウェア 


ネットワークユーテイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


AdminManager (142 ページ） 

プリンタのネツ トワー クの設定や ステータス 
の確認ができます。 ip アドレスの変更や 
TELNET プロトコルの機能変更もできます。 



Quick Setup (146 ぺージ) 


OKI 




Quick Setup にようこそ。 


このゴロヴラムでは、 OKI Device を使用するため 
に必要な設定を、最小限の入力で行うことができ 

キュー作成を行うには、コンビュー5に NetWare 
Cl ienU2 または IntranetWare Cl lent がインストー 
r ルされている必要があります。 


各プロトコルの有効/無効を簡易に設定しま 
す。 


〇 Kl LPR ユーティリティ （149 ページ） 

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管 
理、プリンタのステータスを確認することが 
できます。 


ファイル©リモ-トフ 1 y ント®オフ*シ a ン® ur ( H > 


状態 

1 待機中 


|ネットワ—クユーティリティ 
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Network Extension (1 55ぺージ) 



プリンタドライバからプリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタのオプション構成の設 
定ができます。 


PrintSuperVision (158 ぺージ) 



ネットワークに接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーションです。複 
数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認 
できます。 


Web Driver Installer (1 65ぺージ ) 



ネットワーク接続されるプリンタを表示し、 
プリンタドライバインストールモジュールを 
ダウン□ードし、クライアントのコンピュー 
夕にインストールする Web アプリケーシヨ 
ンです。 
























































ネットワークステータスモニタ （175 ぺージ) 



ネットワーク接続されているプリンタの状態 
を監視することができます。 


Web ブラウザ （179 ぺージ) 



Web 画面で、プリンタのメニューやネット 
ワークの設定を遠隔操作できます。 


TELNET (188 ページ） 


TELNET を利用してプリンタのネットワーク 
の設定をすることができます。 


ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 



項目 

ュー テイリテイ名 

IP アドレ 
スの設定 
変更 

パネル 

表示 

ジョブの 

管理 

オプ シヨ 
ン 品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネットワ 
—ク管理 

AdminManager 

〇 






OKI LPR ユーテイリテイ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



PrintSuperVision 





〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

ネツトワークステータスモニタ 


〇 





Web ブラウザ 

〇 

〇 



〇 


TELNET 

〇 







x>t user needs password to login. 


Ifetwork Reset 
Set default(Network) 
Exi i set up> 
i selectd - 9_ 


ネットワークユーティリティ 
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7 Windows ソフトウェア 


AdminManager 


プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


(注.ケ 


コンビュータはプリンタと同ーセグメント上に存在している必要 
があります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

起動します 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[〇 KICOL 〇 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[〇 KICOL 〇 R ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 

O [ SETUP ] アイコンを夕'ブルクリックします。 


setup 


セットアッププログラムが起動します。 


AdminManager 
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® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ—クユ—ティ リ ティの インストール]を選択し、[選択]をクリックし 



©[ NIC セットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 




























❻[日本語]をクリックします。 


Setup 

紐！^物 


tlti I itf 

U' Language .. 



■ _ Frangais I PyccKMii | 

Deutsch ■ f 


■令 

Wf ^ 


Oki Data Corporation 


❾ [OKI Device Standard Setup ] をクリツクします。 



©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します。 


>Q.mlnManager 
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プリンタのネツトワークの設定を行うことができます。 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 (254 ページ)をご覧くだ 
さし、。 


〇—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 C 9 1 50 dn の代わりに MLETB 12と表示されます。 



(注 •ケ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 (267 ぺージ） 


初期設定では「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が「 ENABLE 」 になっています。 
ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバから取得 


した IP アドレスが表示されます。 


❷[設定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 



NetWare のオブジェクト則陳⑪ 


リセット ( E ) 
テスト印刷把) 


IP アド以設定〇) 
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©[パスワード入力]に[イーサネツトアドレスの下6桁]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします0 - 





パスワードは、手順〇で選択した 「 Ethernet アドレス」の下6桁を入力してく 
ださい。この場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では1"******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 


てくだ さし、。 


©必要な項目を入力し、[設定]をクリックします。 



©設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 

© 新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

(注/) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
❼ AdminManager を終了します。 












































General タブ 



パスワードを変更します。 


SNMP タブ 



SNMP を利用する場合に設定します。 


TCP / IP タブ 



IP アドレスなどの設定をします。 

NetBEUI タブ 



NetBEUI を利用する場合に設定します。 


Maintenances 7 


General | TCP/IP | NetBEUI | SNMP [ MaintenanceJI 


I? FTP Service を使用する 
W Telnet Service を使用する 
1^ Wsb Service を使用する 
W SNMP Service を使用する 

LAN Scale |NORMAL zi 


ip フィルタ設定... 



工場出荷設定 1 

1 ，設定1 

キャンセル1 


ネット ワークサービスの 使用制限を設 
定します。 


環境を設定します 


AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 


TCP / IP タブ 



Timeout タブ 



TCP / IP でプリンタの検索をするか 
どうか設定します。 

ブロードキヤストアドレスを設定 
します。 


プリンタがらの応答待ち時間を秒 
単位で設定します。 
AdminManager とプリンタの間の 
タイムアウト時間を秒単位で設定 
します。 

AdminManager とプリンタの間の 
リトライ回数を設定します。 
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Quick Setup 


プリンタの簡易設定ができます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


㈣ 


コンビュータはプリンタと同ーセグメントに存在している必要が 
あります。 

• NetWare の設定をするときは、コンピュータに Novel Client がイン 
ストールされている必要があります。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

起動します 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ OKICOLOR ] アイコンを夕ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[〇 KIC 〇 LOR ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 

O [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 


Quick Setup 
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® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ—クユ—ティ リ ティの インストール]を選択し、[選択]をクリックし 



❼ [ NIC セツトアップユーテイリテイ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



❽[日本語]をクリックします。 































❾ [OKI Device Quick Setup ] をクリックします。 


H Setup Utility 


S#t_ Util it ， 

iHILi 

はじめにお is みください 


EHI OKI Device 


^SMkM Standard Setup 


OKI Device 

IflS&ba Quick Setup 

Oki Data Corporation 


® [次へ]をクリックします。 

©設定を行うプリンタのイーサネットアドレスを選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 

機種名には、 C 9 1 50 dn の代わりに MLETB 12と表示されます。 



f 主/^イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor - 
、 •/ mation ) に表示されています。 （267 ページ） 


Quick Setup で設定します 

❶ TCP / IP の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



❷ NetWare の設定を行い、[次へ]をクリックします。 
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© NetBEUI の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



©設定内容を確認し、[実行]をクリックします。 



設定値がプリンタに送信されます。 

0設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。 

0主 •，) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
❻ Quick Setup を終了します。 


Quick Setup 
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OKI LPR ユーテイリテイ 


ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができ 
ます。 


動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2 ◦〇3日本語版で動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンビュータ 


(注々 


ネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、 
自動的に〇 Kl LPR ユーティリティがインストールされます。 
WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


インストールレます 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[〇 KICOL 〇 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[〇 KICOL 〇 R ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 

セットアッププログラムが起動します。 

® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 



©[OKI LPR ユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



〇 Kl LPR ユーティリティ 
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❻すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了す 
る画面がでるので[はい]をクリックします。 


インス Ml 

i 

1 

リ 黔阪離灑， 

| [::: 

1ぃぃぇ ㈣ 




©セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



〇 [スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]を 
クリックします。 


〇 Kl LPXI ユーティリティ 
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©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 


〇 [完了]をクリックします。 



©[終了]をクリックします。 

































































削除します 

❶[ファイル]メニューの[終了]を選択します。 



❷[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP 以外では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティの削除]を選択します。 

❸[はい]をクリックします。 



削除が開始されます。 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖デー 
夕]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]を選択します。 


リモートプリントの設定 


ファイルをプリンタに 

ダウン□ー ドします。 印刷ジョブを表示したり削除します。 


ファイル ( E ) 


OKI LPR ューティリ 
ティに登録されてい 
るプリンタを削除し 
ます。 


プリンタの IP アドレスを変更 
します。 



才 r シ⑽ 

-的ンロ-ド…ぬ) 

シ''ョフ劝表示… u ) 

一 b 射亭止 ( E ) 

yr 力の追加…⑻ 

乃ン_|醜) 

- フ％ M ) 再 設定… ( E ) 


プリンタのパネルに表 
示されるステータスを 
パソコン上で確認する 
ことができます。 


ジョプを一時停止します。 


OKI LPR ユーテイリテイに 
プリンタを登録します。 
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ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。 


〇プリンタを選択します。 


❷[リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。 



一 B 射亭止 ( E ) 


フす痛追加…⑻ 
パン刪醜) 
パン M ) 再設定... ( E ) 


©夕'ウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 


ファイルの場所〇): 

|〇 マイドキュメント 

▼1 和 S d ° 11 ▼ 

lJ ) 

最近使ったファイル 

デス外 -j ブ 

“メント 

マ見 

マイネットワ-ク 

趣 マイビクチゃ 
遂| マイミュ-ジクク 

0 File1.prn 



ファイル名⑽： |Fite1.prn 

d rf 


ファイルの種類|すべて©フ7イル(*.*> 

i '.一 r 


ファイルのダウンロードが開始されます。 
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ジョブの表示と削除 

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 


OKI LPFU —テイリテイ 


ファイル0 


7TA 


リモ-卜”ン KE ) 




□回® 


ヘル rod ) 


j ° r 


一 B 制亭止 ( E ) 


フ V ン追加…⑻ 
パン M ) 再設定… ( E ) 


ジョブが表示されます。 



©削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。 


ジョブが削除されます。 














































プリンタの ステー タス 

プリンタの ステー タスを表示させることができます。 


〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



”ン遞加…⑻ 
”ン M ) 則除必 
乃ン M ) 再設定... ( R ) 


プリンタのステータスが表示されます。 



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 


プリンタの追加 


印刷先のポートを〇 Kl LPR ポートに変更することができます。 


(注う 


すでに〇 Kl LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定で 
きません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択 


してくださし、。 


〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 



フカ怖再設定… ( E ) 


❷[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 



(注•う 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX 」（ WindowsXP / Server 2003以外の場 
合は「プリンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合 
のみ表示されます。 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003でネットワー 
ク プリ ンタに設定している場合は表示されません。 


メモ 


[検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
ることもできます。 
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メインウィンドウにプリンタが追加されます。 



〇 Kl LPXI ユーティリティ 
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自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。 

(注 〆 ) 検索対象は 、 OKILPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 

❶[オプシヨン]メニューの[設定]を選択します。 



©[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付けます。 



❸[〇 K ] をクリックします。 


























Network Extension 


プリンタドライバがらプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成 
の設定が容易にできます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2 ◦〇 0/ NT 4.0/ Server 2 ◦〇3日本語版が動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


(注. う 

• プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

• TCP / IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 

• プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 

OKI LPR Port 

Standard TCP/IP Port ( WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合） 

LPR Port ( WindowsNT 4.0 の場合） 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


インストールレます 

以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

@ CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ OKICOLOR ] アイコンをタブリレクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[〇 KICOLOR ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ— クユ— ティ リ ティの インス！ル]を選択し、[選択]をクリックし 
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❼ [Network Extension] を選択し、[インストール]をクリツクします0 




©[完了]をクリックします。 
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©[終了]をクリックします。 











































プリンタの設定を確認します 


接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 


(注/) 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 



(WindowsXP の画面) 


❶[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

( WindowsXP / Server 2003以外 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
夕]をクリックします。） 


❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 

〇 [オプシヨン]タブをクリックし 
ます。 


〇 [更新]ボタンをクリックします。 


「デバイス設定」にプリンタの設 
定内容が表示されます。 


©[ OK ] をクリックします。 


[ Web 設定]ボタンをクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動 
し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、 「 Web ブラウザ」 
(179 ページ）をご覧ください。 


オプションの自動設定をします 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 
動的に行うことができます。 



Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は設定できません。 



(WindowsXP の画面) 


❶[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

( WindowsXP / Server 2003以外 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
夕]をクリックします。） 


❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 

〇 [デバイスオプション]タブをク 
リックします。 

❹[プリンタの情報を取得する]を 
クリックします。 


©[ OK ] をクリックします。 


削除します 

❶[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削除] ( WindowsXP / 
Server 2003 以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケー 
シヨンの追加と削除])を選択します。 


❷ [OKI Network Extension ] を選択し、画面に従って削除します。 
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PrintSuperVision 


ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ペースアプリケー 
ションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 

1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータがら 
Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision にアクセスします。 

動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 

WindowsXP Professional /2000 (Service Pack 1 以上)/ Serve 「2003 日本語版 
が動作しているコンピュータ 

WindowsXP Service Pack 2をお使ぃの方は、「困ったときには」の 
rWindowsXP Service Pack 2に関する制限事項」 （340 ぺージ）を参照 
してく ださし、。 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ ( IIS ) Ver .5 .◦以上がインス 
卜ールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ ( ASP ) の動作が阻害 
されない環境のコンピュータ 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版が動作しているコ 
ンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ve 「.4 .◦以上がインストールされているコンピュー 
夕 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 

C 〇 DE - RED や NIMDA のようなウィルス感染を回避するために、 
PrintSuperVision のインストール前に Microsoft のホー厶ぺージから 
最新のセキュリティパッチを入手し、コンビュータにインストー 
ルされることをお勧めします。 

•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 




printsulDervision 
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以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 
Windows : WindowsXP Proressional 

IP アドレス ：192.168.〇 .3 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

\/ Veb フ、、ラヴザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


インストールします 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[〇 KIC 0 L 〇 R ] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[〇 KICOLOR ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 

セットアッププログラムが起動します。 

® 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 






❻[ネットワ—クユ—ティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 



❼ [Print Super Vision ] を選択し、[インス I ル]をクリツクします。 



❽[次へ]をクリックします。 



©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 


〜纂狐リりゅ”卿ュ•類 一 厲囑。 

フ uy ラムフォルデの逗択 

フラムフオル炫逞択じ C ください。 

セットアッフ U、 次にリストされて16フ加''ラムフォルケ'Iこフ加''ラムアイ:]ンを追加します。新 U りォルタ''名を入力する 
か、または既存のフォルダ' リストかつを逞択するこど b できます。 

フ tly ラムフオル y®: 


IT 中データ 

既存のフオルタ啦 


■ 

管理ツール 


次へ: (N [コ J 


キ心セル I 


©インストール先のフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 



セットアップ ) 欠のフ对ルタ1こ PrintSuperVision をインストルします。 

このフォルダへのインストルは、はへ ] ホぐタンをクリックします。 

別のフォルダ ' へインストルする埸合は、 [ 参照 ] 約ンをクリックじ C フォルタそ逞択してくださ U 


「インストル先のフォルダ '- 

C：¥ Program F i les¥Ok idata¥ Pr intSuper Vis ion 参照 ®". J 


く戻， J；.. ..A へ (N)> ] I キ心セル | 


©インス I -ールする Web サイトにチェックを付け、[次へ]をクリックします。 

Web サイトの S 択 
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® [次へ]をクリックします。 



(©[完了]をクリックします。 



再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選 

Zh 択し、[完了]をクリックします。 

[ 

〇 

<; © [終了]をクリックします。 
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起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖デー 
夕]- [ PrintSuperVision ]- [ PrintSuperVision ] を選択します。 


削除します 

❶[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以 
外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーシヨンの追加と削 
除])を選択します。 

©[OKI PrintSuperVision ] を選択し、画面に従って削除します。 




























アクセスします 


別のコンピュータで Web ブラウザを起動して、 PrintSuperVision がインストールさ 
れているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更 
するには、 「 Admin 」 の権限で□グインする必要があります。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に、 URL 「 http://PrintSuper Vision が起動しているコンピュータの IP 
アドレス / PrintSuper Vision /」 と入力し、 Enter キーを押します。 


例）コンピュータの IP アドレスが 

「192.168.0.3」の場合 
http :// 192.1 68.0.3/ PrintSuperVision / 


ファイル ( E ) 偏集 (£) 表示邸お気に入り⑻ ケ- 


」 戻い 


0 @ 


レス必 I http ： //192.160.0.3/PrintSuperVision/ 


㈣ 


IP ァドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 


(例）正しい入力値： 
誤った入力値： 


http ://1 92.168 .0.3 / 
http ://1 92.168 .000.003 / 


❸[□ク'イン]をクリックします。 



©[ユーザ名]に 「 Admin 」、 [パスワード]に管理者のパスワードを入力し、[□グイン] 
をクリックします。 



メモパスワードの初期値は「 password 」です。 


■□rintsuplervision 
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プリンタタブ 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[よく使うプリンタ] 

頻繁に確認する必要があるプリ 
ンタを登録することが可能で、 
このボタンをクリツクすること 
ですぐにプリンタの情報を表示 
させます。 

[グループ] 

部門別、フロア別、機種別などで 
プリンタを監視する場合、グルー 
プに登録することで容易に分類 
し、表示することが可能です。 


[すべてのプリンタ] 

PrintSuperVision で監視してい 
るプリンタすべての情報を表示 
します。 


[カスタマイズ] 

表示するプリンタ情報をカスタ 
マイズすることができます。 


5 [検索]© 

g ネットワークに接続されている 

| プリンタを調べ表示します。 

I [プリンタの追加] ◎ 

すでに IP アドレスがわかってい 
る場合は[プリンタの追加]で直 
接アドレスを入力することで特 
定のプリンタを監視対象に含め 
ることができます。 


[条件検索] 

アドレス、名前、モデル、場所に 
一致するプリンタを選択します。 
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マップタフ 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[マップの追加] ◎ 

GIF 、 JPG または PNG 形式の 
フアイルを PrintSuper Vision に 
登録することができます。登録 
されたマップ上にプリンタグ 
ループにあるプリンタを対応す 
る場所に配置できます。 


警告タブ（ログインした場合のみ表不） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[警告] 

プリンタで問題が発生した場合 
に e - mail を送信する場合の条件を 
指定します。 

[イベント] 

プリンタで問題が発生した場合 
(こ PrintSuperVision で記録をす 
る場合の条件を指定します。 

[イベントログ] ◎ 

発生した問題ログを表示しま 
す。 



[設定]© 

PrintSuperVision が e-mail を送信さ 
せるための各種設定を行います。 


[クリアログ] ◎ 

発生したイベントログを削除す 
ることができます。 



































レポートタブ（ログインした場合のみ表不） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[印刷枚数/日] 

1日あたりの印刷枚数を表示し 
ます。 

[サプライ品使用状況] 

現在のトナー残量（対応機種の 
み）、使用状況がら推定したドラ 
ム、ペルト、定着器の交換時期 
などを表示します。 

[プリンタ情報] 

プリンタの各種情報の表示を行 
います。 


[設定]© 

印刷枚数などのプリンタのデータ 
を収集する間隔を設定します。 

[クリア□グ] ◎ 

このタブに関係するログ情報を 
削除します。 


メンテナンスタブ（ログインした場合のみ表示) 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[リスト] 

プリンタに対して行った消耗品交 
換などのコメントを表示します。 

[追加] 

プリンタに対して行った消耗品 
交換などのコメントを追加でき 
ます。 

[総費用] 

入力したコスト金額の累計を表 
爪します。 


[サフフイ品] 

トナー、ドラムなどのプリンタサ 
プライ品の金額を保存できます。 


[クリアログ] ◎ 

このタブに関係するログ情報を 
削除します。 


ッール タブ （ 「 Admin 」 ユーザの み表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[クローニング] ◎ 

1台のプリンタメニュー設定を 
複数の他のプリンタに反映する 
ことができます。 

[マルチファイルプリンティ 
ング] ◎ 

1つの印刷ジョプを複数のプリ 
ンタに送信します。 
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オプションタブ 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[言語] 

表示する言語を選択します。 

[ログアウト] 

PrintSuperVision がら ログアウ 
卜します。 

[パスワードの変更] 

ユーザパスワードを変更できま 
す。 

[ューザ] 

ユーザの 追加など ユーザ 管理が 
できます。 

Admin 以外は表示のみです。 

[ログインログ] ◎ 

PrintSuperVision への □グイン 
記録が表示されます。 

[クリアログ] ◎ 

警告、□グイン□ク'などのログ 
情報をクリアします。 

[ログイン] 

□グインしていない場合にのみ 
表示されます。 



printsulDervision 
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ヘルプタフ 



[コンテンツ] 

PrintSuperVision のオンライン 
ヘルプをツリービューで表示し 
ます。 


[インデックス] 

PrintSuperVision のオンライン 
ヘルプを選択、表示できます。 

[検索] 

キーワード入力によるヘルプ検 
索ができます。 


[バージョン情報] 

PrintSuperVision の Version 情報 
を表示します。 


[オンライン] 

沖データのホームページにリン 
クしています。 


























u Web Driver Installer 


Web Driver Installer とは 

Web Driver Installer は、 Web ぺースのアプリケーシヨンです。以下の作業を自動 
的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。 

• 検索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが 
ダウン□—ドできる URL を e - mail で通知します。 

また、部門やフロアごとにク'ループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 

特徴 

グルー プ管理 

Windows エクスプローラのよラに、プリンタやユーザを階層的に管理することがで 
きます。 

自動検索機能 

Web Driver Installer は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるがを一 
定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分がら2週間の間で設定します。 
この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索す 
る必要があります。 

Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサボートしているプリン 
夕を検出した場合に、ユーザに e - mail を送信します。 


プリンタドライバ登録機能 

Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種 
類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Installer の運用を開始する前に TCP / 
IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録でき 
ます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタ 
ドライバが登録されていないことを通知する e - mail を受け、 e - mail に記載されている 
プリンタドライバを登録できます。 

この作業は 、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 


e - mail 送信機能 

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e - mail を送信します。 
e - mail の内容は、下表を参照します。 


あて先 

通知内容 

詳細 

管理者 

新規プリンタの検 
出 

自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタが検 
索されたことを通知します。 

メンテナン 
スユーザ 
一般ユーザ 

プリンタの追加 

プリンタドライバが登録されているプリンタを検出した 
ときと、既に検出されているプリンタをサポートするプ 
リンタドライバを管理者が登録/更新したときに、プリ 
ンタが追加できることを通知します。 


プリンタの削除 

Web Driver Installer からプリンタが削除されたことを通 
知します。 


グループの削除 

Web Driver Installer からグループが削除されたことを通 
知します。 


ユーザの削除 

Web Driver Installer からユーザが削除されたことを通知 
します。 


グループ移動 

ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知 
します。 


ユーザ登録確認 

新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。 
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ユーザ 種類 

Web Driver Installer のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 
ゲストユーザの4種類があります。 

管理者 

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。 

全ての ユーザ グループに対して ユーザ 情報編集などの操作を行えます。 
メンテナンス ユーザ 

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 

一般ユーザ 

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタ 
ドライバをインストールできます。 


ゲスト ユーザ 

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのイン 
ス I -ールのみできます。 


機能 

管理者 

メンテナンス 
ユーザ 

一般 ユーザ 

ゲスト 

ューザ 

プリンタドライバのインストール 

〇 

〇 

〇 

〇 

□グイン/□グアウト 

〇 

〇 

〇 


ユーザの編集 


〇* 1 

〇 *2 


グループの編集 

. 

〇* 1 



プリンタの手動検索 

. 




e - mail 設定 

〇 




ドライパ登録 

〇 





*1 メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子ク'ループの範囲で 


操作ができます。 

*2 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。 


プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中 
から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードでき 
ます。ダウンロードしたインス I ラを実行するだけで印刷可能状態となります。 
また、 e-mail による[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスするこ 
とでプリンタドライバのインストールができます。 
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動作環境 


Web Driver Installer をインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す） 

Server 2003/ Windows XP Professional / Windows 2000/ Windows NT 
4.0(サービスパック 6 a ) 日本語版が動作するコンピュータ 
TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ4以上がインストールさ 
れているコンピュータ 

• WindowsXP Service Pack 2 をお使いの方は、「困ったときには」 

の 「WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項」 （340 ぺージ）を 
参照してください。 

• サ ーバコ ンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを 
使ってアクセスする場合 、 Internet Explorer 5. 5以上または、 
Netscape Navigator 6.0 以上が必要です。 

• Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader が 
インストールされている必要があります。 


㈣ 


ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストー 
ル前 に Microsoft のホー厶ぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。 
Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 
TCP ポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動 
作しません。 


Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.◦以上がインストール 

されているコンピュータ 

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ 
〇 kiLPR ユーティリティのバージョン3.08以上もインス I ルされているコン 
ピュータ 

また、 Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストー 
ルされている必要があります。 


(注/) 


Windows Server 2003、 WindowsXP 、 Windows 2000、 WindowsNT 4.0 
で Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能を使 
用するには、コンビュータの管理者権限が必要です。 
















インストールレます 


(注•ケ 


Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールは、サーバコンピュータ上で行います。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[OKI COLOR ] アイコンをタフ'ルクリックして開きます。 

〈 Windows 2000 / NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[〇 KICOLOR ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

©使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワ—クユ—ティリティのインス！ル]を選択し、[選択]をクリックし 


ます。 



❼ [Web Driver Installer ] を選択し、[インストール]をクリックします。 



© [次へ]をクリックします。 



© [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。 





〇 
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©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 



©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



セットアップ、次のフオルタ1こ Web Driver Installer をインストルします。 

このフォルダへのィンストルは、 D 欠へ]ホ，ンをクリックします。 

別のフォルダ'へインストルする塌合は、[参照]約ンをクリックしてフォルタそ逞択してください。 



a 


Iインストル先のフォルダ' 

C：¥Program Files¥Okidata¥Web Driver Installer 


.照」 


く戻る(旦〉 f 匚〉欠へ妙]I 私ンセル| 


©インス I ルする Web サイトを確認し、[次へ]をクリックします。 



©インス I ラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処 
理をします。 
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( D インストール結果を確認し、[次へ]をクリックします。 



©[完了]をクリックします。 



(注/) 


ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必 
ず再起動してください。 


©[終了]をクリックします。 



















































プリンタドライバを登録します 

TCP/IP ネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、 
Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Installer 
に登録しておくことをお勧めします。 


❶[スタート]-[プログラム] (Windows XP では、[すべてのプログラム])-[沖デー 
夕]- [Web Driver Installer ]-[ ドライバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録 
ツールが起動します。 



パージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録 

I - されていないことを意味します。バージョン番号または“<不明>”が表 

示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。 

©リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィル 
夕]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを 
表示することができます。 



© [ ドライバの登録/更新]をクリックすることで、 [ ドライバの登録/更新]ダイア 
ログが表示されます。 



©選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル (INF ファ 
イル)のフルパスを入力します。正確な位置が分がらない場合は、[参照]をク 
リックすることで、ツリー上から選択できます。 


(注•ケ 


選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイ 
ルを入力してください。 

プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、プ 
リンタのマニュアルを参照してください。 


❺[〇 K ] をクリックすることで、登録または更新が完了します。 
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初期設定をします 

Web Driver Installer を運用するために最低限必要な設定をします。 

この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタの検索をしても、 


(注，) e-mail は送信されません0 


〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンを夕'プルクリックします。 


值中 

叫桐‘ 


メモ 


クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブラウザを起 
動し、[アドレス]に URLrhttp:// く Web Driver Installer がインストール 
されている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller/」 と入力し、 Enter 
キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 


& [□グイン]をクリツクします。 



©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
ク'イン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 
パスワード password 

©[設定]をクリックします。 

rrvM J 
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❺[送信メールサーバ]は、 Web Driver Installer が e-mail を送信するための SMTP 
サーバを指定します。 

[ポート番号]は、 SMTP サーバのポート番号を指定します。通常、25が使用さ 
れます。 

[管理者のメールアカウント]は、 Web Driver Installer の管理者のメールアカウ 
ントを指定します。 Web Driver Installer は、 e-mail を送信するために、ここで 
指定したメールアカウントを送信者として使用します。 


設定項目 設定值 



© 設定が終了したら[適用]をクリックします。 


I 適用^!戻る I 

_ 主本瞄 P 才. 

©設定内容が正しいかを確認するために、[設定を確認するためのテストメールを 
送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているか 
チェックします。[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 


^ 設定を確^!するためのテス>>：ールを送信し主 

沒 商ちに検索し主す。 




これで、初期設定は完了です。 







































グループを登録します 

Web Driver Installer は、部門やフロアといったネットワークセグメント* 1 単位のグ 
ループ管理をします。 

* 1 LAN (口ーカルエリアネットワーク）におけるネットワークの1単位で、1つ 
の機器から送出されたバケットが無条件に到達する範囲と解釈します。 

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2 
階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします 。 Web 
Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります。 

, I 株式会社 ABC 

D 1 階 

, I 総務部 

[ 1 経理部 
D 2 階 

I 宮窠1部《窠2部 
I 営業3部 

ひ 階 

门 技術1部 
, I 技術2部 

このグループ構成を Web Driver Installer に登録する方法を以下に説明します。 

® デスクトツプにある Web Driver Installer アイコンをダプルクリツクします。 





^ クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

-起動し、[アドレス]に URLrhttp:// く Web Driver Installer がインス 

卜ールされている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 


グループ 

検索範囲 

株式会社 ABC 

- 


1階 


- 



総務部 

192.168 .0.255 



経理部 

192.168 .1.255 


2階 


- 



営業1部 

192.168 .2.255 



営業2部 

192.168 .2.255 



営業3部 

192.168 .3.255 


3階 


- 



技術1部 

192.168 .4.255 



技術2部 

192.168 .5.255 


❷[□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリツクします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 


□グイン名 admin 
パスワード password 


〇 [グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。 

ここでは以下の棵作が行えま 
新規ヴル■-づの i 自加 

〕ル-ゴの醜 
ljiJ 巧ルーづ恬報び)逅 m 


0 [グループ設定]ページの[グループ名]に r 1階」と入力し、 [ ok ] をクリックしま 
す。「2階」、「3階」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 


101(| 匸キ v ンセル | 


設定項目 

設定值 | 

ヴルーゴ名 


■- 

■ |： 




❻[グループの一覧]にある r 1階」をクリックし、 n 階」グループのページを表示し 


揉作ヴルーゴ名 


[&] 「+ル-卜 - 





〇 
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© n 階」グループの[グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックしま 


す。 


ここでは以下の棵作が行えま 
新規ヴル■-づの i 自加 

>レープの削除 
C 1] 巧ルーづ恬腓び:■逅 m 


❽[グループ設定]ぺージの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索範 
囲に総務部のブロー ドキャスト IP アドレスを入力します。[〇 K ] をクリックしま 
す。「経理部」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 

[ ok ] | キゃン乜ル | 


設定項目 

設定值 1 



総務部 




桉索範团 

192.168 .0.255 


©「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3 
部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。 



ザ 1 喈 
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ューザを登録します 

Web Driver Installer にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナン 
スユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、 
一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グルー 
プを管理するメンテナンスユーザ「鈴木一郎」さんを1階グループに登録します。ま 
た、一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンを夕''プルクリックします。 

Q 

mmr 

クライアントコンビュータからアクセスするには、 Web ブラウザを 
起動し、[アドレス]に URL「http://< Web Driver Installer がインストー 
ルされ ている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 

Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http://192.168.a3/ WebDriverlnstallerJ となります。 

❷[□グイン]をクリックします。 


メモ 


©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 


❹[グループの一覧]にある n 階」をクリックし、 T 1階」グループのページを表示し 
まマ。 


LiiJ 本ルート - 

I® aife |- 

_掌 一 P 


























® [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 


カフオームを表示します。 


■_ こでは以下の棵作が f 
新規ユーザの i 自 p 
©ユーザの削除'^ 

||■士 士 


@[種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、 [ e - mail アドレス] 
と、[□グイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定し 
ます。[〇 K ] をクリックし、保存します。 

情報入カフォーム 

[ ok | [キVンセル'！ 





a 


〇 [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 
カフオームを表示します。 

ここでは以下の f _ 作か 
新規ユーザの i 自 & 

©ユーザの削除'^ 

；h± 


©[種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、 [ e - mail アドレス]と、[ログ 
イン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。 
[〇 K ] をクリックし、保存します。 

情報入カフォ::ム 

(OKI [キセル j 



これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。 




〇 
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自動検索を有効にします 

Web Driver Installer をバックグラウンドで運用するために、[自動検索]を有効にし 
ます。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャスト IP ア 
ドレスを使って新規プリンタが接続されているが検索する処理を繰り返します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダプルクリックします。 



^ ^ クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

-^ 起動し、[アドレス]に URL「http://< Web Driver Installer がインストー 

ルされ ている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 



〇 

〇 

S'. 


❷[□グイン]をクリックします。 




©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、 パスワー ドの初期値は以下の通りです。 


□グイン名 admin 
パスワード password 


〇 [設定]をクリックします。 


rrVM i 
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❺[自動検索]を「有効」にチェックして、設定を保存するために[適用]をクリック 
し、[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 


白助検索の設定 


©有効 〇 無効 


[適用 丨 廢] 


これで、自動検索機能が有効となりました。 















ネッ トワークステータスモニタ 


ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2 〇〇 0/ NT 4.0/ Server 2 ◦〇3日本語版で動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンビュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 以上がインストールされているコンピュータ 

(、、 WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003では、セットアップにはコン 
V 1 - / ピュータの管理者の権限が必要です。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : WindowsXP Home Edition 


プリンタ 

C 9150 dm 

IP アドレス 

192.168 .0.2 


インストールレます 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

@ CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[OKICOLOR ] アイコンを夕'プリレクリックして開きます。 

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[〇 KICOLOR ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 

❹ [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



I ネットワ—クステ—タスモニタ 
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❼ [ ネツ トワー ク ステータスモニタ] を選択し、[インス トール] をクリックします。 



J | ィンストール刳才 


終了© 


©セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリツクします。 

インストル先の逗択 

セットア7フ邡フ7イルをインストルする:?:^嗲逞択じ C ください。 


セットアツ: ) 欠のフオル奶こ NetworkStatusMonitor をインストールします〇 
このフ獻'へのインストルは、 D 欠へ:!ホ''タンをクリックします。 

別のフポげヘインストルする塌合は、[参照]約ンをクリックじてフオルタ令逞択じ C ください。 


インストル先のフオルデ 


C：¥Program Files¥Okidata¥netsmon 


参照®...」 


く戻る (s) (r ぷへ i) キ》ンセル 1 


©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 

フ my ラムフォの逗択 

フ U ケ'ラムフオルタそ遥択してください0 


綱し ます。 慰 ⑽嫩入力する 

フ w ラムフ翁、®: 


既存のフォル爾_ 

AOL 

Beatnik Player 

BIGLOBE ツール 

Capture It! PRO Version2.5 

Dragn Drop CD 

DVgate 

Eudora 

Giga Pocket 


m， 次へ •]』 


キャンセル」 


| ネットワ—クステ—タスモニタ 
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〇 [完了]をクリックします。 



©[終了]をクリックします。 


















































起動します 


❶[スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖データ]- 
[ネットワークステータスモニタ]-[ネットワークステータスモニタ]を選択します。 

©接続するプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K] をクリックします。 




接続先を入力して下さい 


[|1 92.168.0.2 

) 」 

[[： OK ：] 1 

キ心セル| 



メモ 


• 複数のプリンタに接続したい場合は、手順❶〜❷を繰り返します。 

• すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して 
いる場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。 


削除します 

❶[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以 
外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーシヨンの追加と削 
除])を選択します。 

❷ [OKI Network Status Monitor] を選択し、画面に従い削除します。 


™ ーネットワ—クステ—タスモニタ 
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設定メニ. 



[接続先変更] 

接続したいプリンタの IP アドレ 
スを入力して、接続しているプ 
リンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更し 
ます。初期値は5秒です。9桁ま 
での数字を入力してください。 

〇秒は設定できません。 


|ネットワ—クステ—タスモニタ 
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で!不メ —ュ ー 


^ C 9150 dn 

□回® 1 

ファイル設定 

ヘルプ 


3 □也 


オンライン 


■ ツ-ルハ''- 
■ ステ-タスあ 

最小化表示 
最前面表示 
サフカィ外， 
ホVフ T ッフ° 



[最小化表示] 

最小化時の表示状態を設定しま 
す。[タスクバー]、[アイコン] 
が選択できます。 


-タスクバー設定時の表示 



[サブウインドウ] 

詳細な ステー タス表示をするか 
しないかを設定します。 

[ポップアップ] 

接続しているプリンタに エラー 
が発生した場合、最小化状態が 
6ポップアップし、プリンタの 
状態を表示するがしないかを設 
定します。 



































Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 


Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 U ± : 5 U < (^Netscape Navigator Ver .4.0 U 
上がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

お使ぃのブラウザの設定が以下のようになってぃるか確認してくだ 
1- J さし、0 

Microsoft Internet Explorer Ver .4 .x の場合は、[表示]メニューの[セキュ 
リティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設定します。 
Microsoft Internet Explorer Ver .5 .x の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[セキュリティ — このゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設定します。 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 .x の場合は、[ツール]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。 
Netscape Navigator 4. x の場合は、[編集]メニュ—の[設定]-[詳細]- 
[すべての Cookie を受け付ける]に設定します。 

Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定]-[プ 
ライバシーとセキュリティ]- [ Cookie ]- [すべての Cookie を有効にす 
る]に設定します。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
イーサネツトアドレス 
Web ブラウザ 


: C 9150 dn 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 
Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


(注.，) 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 (267 ぺージ） 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押します。 


ファイル® 編集© 表示⑽ 


Q 戻る ▼ J @ @ 

アドレス (Sf 荀 http：.- /192.1SS.0.2.- 


プリンタ ステー タス画面が表示されます。 


(注づ 


IP ァドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 


(例)正しい入力値: http ://192.168.0-2/ 

誤った入力値： http :// 192.168.000 .002/ 

A [プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする 
^ ノ には Web ブラウザで次の設定が必要です。 

Microsoft Internet Explorer 5.0 J の場合は、[表示]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネットー時 
ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確 
認：]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。 
Netscape Navigator 4.04 J の場合は、[編集]メニューの[設定]を選択 
し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネット 
ワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 
設定の変更直後に Web ブラウザの大きさを変更すると、[セキュリ 
ティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダ 
イアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してく 
ださい。 
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設定します 


(注う 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 
して ログインする必要があります。 


〇 [□グイン]をクリックします。 



❷[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K] をク 
リツクします。 



(注り: 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 (267 ぺージ） 
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j キ⑽ 1 1 憂 smsrisiK 激。 3 ぃ。 


mm 


編集 ( E > 表示秘 te ^ tA 0< A ) ツール® ~レブ妙 
〇^> - 〇 g ] @ 公/枝索☆お気に入り % 




p €) 【3へ i □ 




©必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 


新しい設定値がプリンタに送信されると、 [Accepted] が表示されます。 


■ 


_集©表示秘 feSlzAOtt) ツール® ~け妙 


i\^mu 























































パスワードの設定 


プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 


❶[□グイン]をクリックします。 



❷[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0K] をク 
リックします。 



メ^工•パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

- ]• イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 (267 ぺージ） 


〇 [メンテナンス]タブをクリツクします。 




ファイル©篇 n ® 表示祕ツ'•ル①ヘルブ⑻ 

〇 戻い 0 囹 ✓ 枝索 ☆ぉ気に入り 嫌メディァ €) .▼ :夕 ES ▼し！ 





印刷丨キ咖ル I 籙=5す溫微て下溫ぃ。 


〇 [パスワードの設定]をクリックします。 

ファイル<£>篇 6® 表示な）ツール① 




Web ブラウザ 
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® [新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの 
再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 


ファイル©編集 (fi) 表示祕お'気に入り込）ツ - ル®ヘルブ妙 

〇 戻い [*] m ☆ぉ 乱-入り•メディァ© 0 -% e ▼ u 

アドレスで:'■哲 http: 192.16802 mamtenancefrmJitm v |Q 移助 1 .し h » 

C9150dn OKI 

izT 

ぼ 

sfp ® 

% ! 

izr 

ぼ 

パスワード設定 

苷理者 fr 00t>O バスワードを変更できます， 

1新しいパスワ'-ドの入力： ••••••••••••••• |；CH5 半角英数字） ■ 

■新しいバスワードの再入力： ••••••••••••••• l：CH5 半角英数？） | 


;关イ# | ル) I 変更内容を送信する場合には「送信」を押下してください。 

咖1 —__1 変更内容をアする場合にはキャン12ルを押下してください。 


(注う: 


パスワードを入力すると、画面上では「*—*」と表示されます。 

パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てください。 
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@[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、 [Accepted] が表示されます。 




編案 ( E ) 表示秘お莉こ入り⑻ツール®ヘルブ⑻ 

〇 戻る， @ m fs ☆お気に入り 嫌 メディア €):•▼- 


IHB 



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタ 
の電源の〇 FF/ON は必要ありません。 

このパスワードは TELNET 、 AdminManager のパスワードと共通です 0 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 AdminManager のパスワー 
ドも変更されます。 


㈣ 






















[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作ノヽ°ネル上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」としてプ 
リンタに発生しているすべての警 
告や エラーを 表示します。 

また、各ネットワークサービスの 
動作状況やプリンタ情報の一覧、 
プリンタに設定されている IP アド 
レスも確認することができます。 

[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 


プリンタタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[印刷メニュ _] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノクロ EP 刷速度、 EP 刷品質、印刷 
位置等を設定できます。プリンタド 
ライパを使用する場合には、この設 
定値よりもプリンタドライバで設定 
した値が優先されます。 

[メディアメニュー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付 
け、カスタム用紙等を設定できま 
す。プリンタドライバを使用する 
場合には、この設定値よりもプリ 
ンタドライバで設定した値が優先 
されます。 

[カラーメニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正 
等を設定できます。 

[プリンタ構成メニュー] 

パワーセーブへの移行、アラーム 
発生時の動作、タイムアウト等を 
設定できます。 

[インタフェースメニュー] 

ネットワーク以外のインタフェー 
スを設定できます。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。受信 
バッファ中のデータ消去を実行し 
ます。 
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ネットワークタフ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 

[一般設定] 

ネットワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

1 ) System Contact...... 

管理者への連絡先記載エリア 

2) System Name. 

プリンタの名称記載エリア 

3) System Location ..… 

プリンタの置き場所記載エリア 

プリンタで使用するプロトコルを 
設定できます。 

[ TCP / IP ] 

TCP/IP に関する情報を設定できます。 

[ NetWare ] 

NetWare に関する情報を設定できま 
す。 

[ NetBEUI / WINS ] 

NetBEUI/WINS に関する情報を設 
定できます。 

[Email 設定] 

プリンタに発生した事象を Email で 
通知する機能を設定できます。 

[SNMP Trap ] 

プリンタに発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機能を設定できます。 
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ジョブリストタブ 



[ジョブキュー] 

プリンタに送られた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能で 
す。 

































変更内容■埸合には「印 fflj を押下してくださ w 
変: e 内容をカアする壜合!こはキャンセル«押下 u てください。 


メンテナンスタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[設定ページの印刷] 

メニューマップ、ネットワークの設定情報 
(Network Information ) 、デモぺージを印刷 
します。メニューマップ、ネットワークの 
設定情報 (Network Information ) は一緒に印 
刷されます。デモぺージを上記印刷と同時 
に印刷させることはできません。 

[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネット 
ワーク機能も同時に再起動されます 
ので、再起動が完了するまで Web プ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動しま 
す。プリンタに対してネットワーク 
経由でアクセスしている場合にはこ 
のコネクションは切断されてしまい 
ます。再起動が完了するまで Web ブ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化する 
と、プリンタは動作できますが、手動で 
設定した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化 
すると、プリンタは動作できますが、 

IP アドレスが初期状態に戻ってしまう 
ため、手動で設定した情報は失われて 
しまいます。その場合は 、 Web Page 
も表示できなくなってしまいます。 



[操作パネルのロック] 

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態 

に5又疋!しま"5 〇 

[サービスの設定] 

ネットワーク上の各サービスを停止させることが 
できます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃 
されるような場合には、この機能を使用して回避 
する必要があります。 SNMP だけはなるべく 
「 ENABLE 」 で使うようお願いします。 

[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設 
定です。スバニンク'ツリー機能を持つ HUB を使用 
する場合、クロスケープルでコンピュータとプリ 
ンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮しま 
す。 

[ IP フィルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限することができま 
す。 「 ip アドレスでのアクセス制限機能 （ ip フィル 
夕）を使います」(282ページ)をご覧ください。 
「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設 
定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機 
能です。社外からのアクセスにも対応できます。 
ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識 
を必要とします。設定によってはプリンタにネッ 
トワークがらアクセスできなくなってしまラよラ 
な重大なトラプルを招きます。 

[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示しま 
す。プリンタを再起動すると本モードを抜けま 
す。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。初期状態での 
パスワードはイーサネットアドレス下6桁です。 
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リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す0 


[リンク編集メニュ _] 

管理者が好きな URL を設定できま 
す。 

サポートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http ゾ/も含めて入力して 
ください。 
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ステータスウインドウを使います 


ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
(注/) 「 Web ブラウザ」 （ 179ぺージ）の「動作環境」を確認してくださし、。 

機能説明 



クリックする 
と、プリンタの 
Web ページが開 
きます。 


クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
爪します。 
アイコンをク 
リックすると、 
アイコンが示し 
ている状態の詳 
細が表示されま 
す。 


クリックすると、 
沖 デー タの ホー 
ムページが開き 


プリンタの情報 
が表示されます。 


表示されているプリンタの状態を自動更新する間隔 
を選択します。 

rOFFJ を選択した場合は、表示は自動的に更新さ 
れません。 


プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害(印刷は可能） 

軽障害なし 

右のランプ 

重障害(印刷は不可能） 

重障害なし 


表示例 

〈トレイに用紙がない場合〉 



中央のランプをクリックすると、ラン 
プが示す状態の詳細が表示されます。 



[ x ] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 



〈カバーが開いている場合〉 



右のランプをクリックすると、ランプ 
が示す状態の詳細が表示されます。 



[X] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 
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TELNET 


プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。 


設定します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 


Windows 2000 Professional 

C 9150 dn 

192.168 .0.2 


イーサネットアドレス：〇〇 : 80:87:84:9 C :9 B 


(注/) 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 (267 ページ) 


❶ Windows のコマンドプロンプトを起動します。 
❷ ping コマンドで接続を確認します。 

C :¥ WINDOWS>ping 192.168 .0.2 

& telnet でプリンタに接続します。 


(注，) 


ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下 
6桁」です。 


メモ C 9150 dn は 「 MLETB 12」 と表示されます。 


telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 
Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is ' 」 1 . 

EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server. 
login : root 

■root 1 user needs password to login, 
password : 

User 1 root'logged in. 

No. Message Value (level.1) 


: Setup TCP/IP 


TEr-NET 
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設定内谷を表示します。 

ネットワークを再起動します。 

プリンタのネットワークの設定を初期化します。 
設定を変更して前画面に戻ります。 


©変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 
❻各項目を設定します。 

©プリンタからログアウトします。 


2 : Setup SNMP 

3 : Setup NetWare 

5 : Setup NetBEUI 

6 : Setup printer trap 

7 : Setup SMTP(E-Mail) 

8 : Setup printer trap 

9 : Maintenance 

10 : Setup printer port 
11 : Display Status 
12 : IP Filtering Setup 

97 : Network Reset 

98 : Set default(Network) 

99 : Exit setup 
Please select(1-99)? 




新しい設定がプリンタに送信されます。 








設定項目 


TCP / IP 設定画面 


SNMP 設定画面 


Please select(1 - 99) ? _1 


No. Message 


Value (level.2) 


1 : TCP/IP Protocol : 

2 : IP Address : 

3 : Subnet Mask : 

4 : Default Gateway : 

5 : RARP Protocol : 

6 : DHCP/BOOTP Protocol : 

7 : Auto IP Address : 

8 : DNS Server(Pri.) : 

9 : DNS Server(Sec.) : 

10 : root Password : 

11 : Auto Discovery Setup 
99 : Back to prior menu 

Please select (1 - 99)? 


ENABLE 
192.168.0.2 
255.255.255.0 
192.168.0.1 
DISABLE 
DISABLE 
DISABLE 
0 . 0 . 0 . 0 
0 . 0 . 0 . 0 


Please select(1 - 99)? 11 
No. Message Value (level.3) 


1 : Network PnP : ENABLE 

2 : Rendezvous ^ : ENABLE 

3 : Printer Name : ''ML849C9B" 

99 : Back to prior menu 

Please select (1 - 99)? 


Please select (1-99)? 2 

No. Message Value (level.2) 


1 : SysContact 

2 : SysName 

3 : SysLocation 

99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)? 


※ Macintosh はサポートしていないため、 Rendez ¬ 
vous 機能は使用できません。 
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Please select (1-99)? 7 

No. Message Value (level.3) 

1 

IPX Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

IPX Trap Address 

、 '000000000000 , ， 

11 

IPX Trap Net 

''00000000 〃 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select (1-S 
No. Message 


Value (level.2) 


2 

3 

4 

5 

6 
7 

99 


Prn-Trap Community 
Setup TCP#1 trap 
Setup TCP#2 trap 
Setup TCP#3 trap 
Setup TCP#4 trap 
Setup TCP#5 trap 
Setup IPX trap 
Back to prior menu 
- 99) ? 


: ''public” 


Please select (1-99)? 2 

No. Message Value (level.3) 

1 

TCP#1 Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

TCP#1 Trap Address 

0.0.0.0 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select (1-99)? 7 

No. Message Value (level.2) 

1 

SMTP Transmit 

DISABLE 

3 

SMTP Server Name 


4 

SMTP Port Number 

25 

5 

E-mail Address 


6 

Reply-To Address 


7 

Event to Address 1 


8 

Event to Address 2 


9 

Event to Address 3 


10 

Event to Address 4 


11 

Event to Address 5 


12 

Signature line 1 


13 

Siqnature line 2 

xw, 

14 

Signature line 3 

xw, 

15 

Siqnature line 4 


99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Pleas 

No. 

se select (1-99)? _7 

Message Value (level.3) 

1 

To Address 1 


2 

Re-send Interval 

DISABLE 

3 

Off Line 

DISABLE 

4 

Consumable Message 

DISABLE 

5 

Toner Low/Out 

DISABLE 

6 

Paper Low/Out 

DISABLE 

7 

Paper Jam 

DISABLE 

8 

Cover Open 

DISABLE 

9 

Stacker Error 

DISABLE 

10 

Mass Storage Error 

DISABLE 

11 

Recoverable Error 

DISABLE 

12 

Service Call Req. 

DISABLE 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



printer trap 設定画面 


SMTP ( E - Mail ) 設定画面 


TEUMET 
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Maintenance 設定画面 IP Filtering 設定画面 


printer port 設定画面 


Please select (1-99) ? 10 

No. Message Value (level. : 

1 

BOJ String 


2 

EOJ String 

' w, 

3 

BOJ String(KANJI) 


4 

EOJ String(KANJI) 

''\x04 ,; 

5 

Printer Type ^ 

PS 

6 

TAB Size (char.) 

8 

7 

Page Width (char.) 

78 

8 

Paqe Length(line) 

64 

9 

FTP/LPR Banner 

NO 

99 

Back to prior menu 



Please select (1 - 99)? 


Please select (1-99)? 9 

No. Message Value (level.2) 

1 : FTP Service 

ENABLE 

2 : Telnet Service 

ENABLE 

3 : Web Service 

ENABLE 

4 : SNMP Service 

ENABLE 

5 : LAN Scale 

NORMAL 

6 : DefaultTTL 

255 

99 : Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select (1-! 

No. Message 

99 )?12 

Value (level.2) 

1 

: IP 

Filtering 

: DISABLE 

2 

: IP 

Address 

range 

1 

3 

: IP 

Address 

range 

2 

4 

: IP 

Address 

range 

3 

5 

: IP 

Address 

range 

4 

6 

: IP 

Address 

range 

5 

7 

: IP 

Address 

range 

6 

8 

: IP 

Address 

range 

7 

9 

: IP 

Address 

range 

8 

10 

: IP 

Address 

range 

9 

11 

: IP 

Address 

range 

10 

12 

: Admin IP Address 

: 0.0.0.0 

99 

: Back to prior menu 

Please select (1. 

- 99) ? 



※ 本機能はサボートしておりません。 
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ストレーシデバイスマネージヤ 


プリンタのハードディスクの設定、フォームデータの登録や削除、スプールジョブ 
の管理をするユーティリティです。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2 ◦〇 0/ NT 4.0/ Server 2 〇〇3日本語版の動作するコン 
ピュータ 

Interne 圯 xplorer 4 .◦以上がインストールされていること 

インストールします 

〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ OKICOLOR ] アイコンを夕ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[〇 KIC 0 L 〇 R ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 

© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup.exe 


セットアッププログラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


ストレ—ジデバイスマネ—ジヤ 
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® [その他各種ユーテイリテイのインストール]を選択し、[選択]をクリツクします。 



❻[ストレージデバイスマネージャ]を選択し、[インストール]をクリツクします。 



©画面の指示に従ってセットアップします。 

❻ 「 C 9 1 50 dn 」 画面で[終了 ] をクリックします。 

起動します 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選 
択します。 

詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。 


























いろいろな用紙に印刷するための設定 


(注.ヶ 


手動で用紙の厚さを設定したい . 194 

はがき、往復はがきに印刷したい . 196 

封筒に印刷したい . 198 

ラベル紙に印刷したい . 200 

〇 HP シートに印刷したい . 202 


この章では[ワードパッド]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しし、説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 








8 いろいろな用紙に印刷するための設定 


手動で用紙の厚さを設定したい 


プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 

メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。 

/ A - メディアウェイトは普通紙(一般に紙といわれるもの）やラベル紙に 
y y おいて、その厚さの違いで切り替える設定です。 

• メディアタイプは〇 HP やラベル紙のように、厚さだけでは管理でき 
ない印刷媒体と普通紙を切り分けるための設定です。フィルム系の 
媒体や二重に重ねられている媒体は、その特性から厚さだけでは最 
適な条件設定ができないため分けられています。（設定は各モードの 
推奨紙に合わせていますので、できるだけ推奨紙を使用してくださ 

い〇 ) 

• 普通紙のメディアウヱイトは出荷時に[ジドウ]に設定されていま 
す。プリンタは普通紙の厚さを測定して印刷条件を自動設定し印刷 
を行います。（紙厚自動設定） 

• 通常使用される普通紙のほとんどは、厚さを検出することで定着温 
度等の印刷条件設定が可能です。しかし、普通紙も種類によっては 
その表面粗さ、構成成分の影響によって厚さだけでは最適条件に設 
定されない場合があります。このような場合はメディアウェイトを 
手動設定し、より良しヽ状態で印刷できる設定に切り替えて使用して 
ください。 

• 紙厚自動設定の場合、使用する用紙の厚さにより印刷速度を自動的 
に切り替える場合があり、ファースト印刷時間が長くなることがあ 
ります。印刷速度を切り替えないで使用したい場合には、使用する 
用紙厚に合わせてメディアウヱイトを手動設定してください。選択 
された用紙厚で印刷可能か事前にテストを行い、支障がないことを 
確認してから使用してください。 

• 紙厚自動設定は、電源投入またはトレイに用紙をセットした直後の 
給紙時に実行します。極端に厚さの異なる用紙を同一トレイに混在 
してセットした場合、混在する用紙に対し最適な定着温度が設定さ 
れません。同一トレイ内に極端に厚さの違う用紙が混在していた 
り、用紙搬送時に重送すると、アラームで停止します。 

• メディアウヱイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷 
品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。 

• 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。 


■手動で用紙の厚さを設定したい 


194 


1 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプ 
の設定値を確認します。 


種類 

厚さ 

メディアウェイト 
(用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
(用紙の種類)* 1 

プリンタドライバの 
[給紙方法]の設定* 2 

普通紙 d 

55 〜 172kg (64 〜 200 g/m 2 ) 

ジドゥ* 8 

フツウシ 

普通紙 

55kg (64g/m 2 ) 

ウスイカミ* 4 

55 〜 64kg (64 〜 74g/m 2 ) 

フツウシ 

65 〜 77kg (75 〜 90g/m 2 ) 

ヤヤアヅイカ S 

78 〜 89kg (91 〜 104g/m 2 ) 

ア、ソイカ S 

90 〜 103kg (105 〜 120g/m 2 ) 

3 リアヅイカ S 

104 〜 1 72kg (121 〜 200 g/m 2 ) 

ゴクアツイカミ 

光沢紙# 

— 

— 

コウタクシ 

光沢紙 

はがき* 6 

— 

— 

— 

— 

封筒* 6 

— 

— 

— 

— 

ラペル紙 

0.13 〜 0.17 mm 未満 

ヤヤアツイカ S 

ラペルシ 

ラベル紙 

0.1 7 〜 0.2 mm 

ゴクアツイカミ 

0HP シ — 卜*? 

— 

— 

OHP 

〇 HP シート 


”：メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。 

:プリンタドライバの[給紙方法]ではトレイとメディアタイプを設定することができ 
ます。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。 
#3 :両面印刷できる用紙の厚さは連量7◦〜 90 kg (81 〜105 g / m 2 ) です。 

* 4 :普通紙でシワがでるときに設定します。 

* 5 :光沢紙はメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありませ 
ん。メディアタイプの[コウタクシ]は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に適 
したモードです。光沢紙は、白地に薄くトナーが付着しやすいため、印刷品質な 
ど、事前にテストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。 

* 6 :はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。 

， 〇 HP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要あり 
ません。 

* 8 :普通紙の厚さを自動測定して印刷を行います。普通紙以外では自動測定は行いませ 
ん。メディアタイプとメディアウェイトを設定してください。 
























メディアウェイトの[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの[コウタ 
クシ]、[ラベルシ]、[〇 HP ] を設定すると、印刷速度が遅くなり 


ます。 

出荷時の設定では OHP 自動検出機能が有効となっています。給紙 
時に OHP シートを検出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印 
刷を行うため、メディアタイプの設定は必要ありません。推奨紙 
以外の OHP シートを使用した場合、自動検出ができない場合があ 
ります。このような場合は、メディアタイプで[〇 HP ] を設定して 
ください。 

部分印刷用紙などで誤って〇 HP と判定され印刷速度が低下してし 
まう場合は、[インサツメニュー]の[〇 HP ケンシュツ]を[厶 
コウ]に設定してください。 

トレイの抜き差しを行うと紙厚自動設定が実行されます。この場 
合、直後の給紙時に若干の待ち時間が発生します。 
[レターヘッド]、 [ボンド シ]、 [サイセ イシ]、 [アツガ ミ]、 [アラ 
イカミ]の各メディアタイプは名称として設定できますが、印刷時 
の設定効果は[フツウシ]と同じです。 


2 


操作パネルでメディアウヱイトを設定します。 


(M: 


メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してくださし、。 
はがき、封筒は設定の必要はありません。 


ここでは、トレイ1で普通紙 (70 kg ) に印刷するときの設定手順（[トレイ1 
メディアウェイト]を[ヤヤアツイカミ]に設定します）を説明します。 


〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ © または⑨を押し、[トレイ1メディアウェイト]を表示します。 
〇 @または⑻を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。 

〇 ©を押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

® ® を押し、[オンライン]にします。 


ぐ7操作パネルでメディアタイプを設定します。 

^ A - メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙に 
v ±- / 印刷する場合はそのまま使用してください。 

• メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。 
•光沢紙、ラベル紙は必ず設定してください。 

• 〇 HP シートは自動検出できない場合に設定してください。 

• はがき、封筒は設定の必要はありません。 

•メディアタイプは[フツウシ]、[コウタクシ]、[ラベルシ]、 
[◦ HP ] 以外は設定しないでください。 

ここでは、マルチパーパストレイで OHP シートに印刷するときの設定手順 
([MP トレイ メディアタイプ]を[〇 HP ] に設定します）を説明します。 

〇 を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ © または⑼を押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

❸②または®を押し、[〇 HP ] を表示します。 

〇 ©を押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

❺@を押し、[オンライン]にします。 


手動で用紙の厚さを設定したい 
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8 いろいろな用紙に印刷するための設定 


はがき、往復はがきに印刷したし 


用紙をセットします。 

はがき、往復はがきはマルチパーパストレイ、トレイ1がら印刷することが 
できます。 

用紙のセット方法は「5印刷します」 （95 ページ）をご覧ください。 


メモ 


マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできま 
す。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」 （ 110ぺージ）をご覧くだ 
さい。 




用紙のセット方向 

〈マルチパーパストレイの場合〉 
はがき 往復はがき 


□ 


令 




〈トレイ1の場合〉 

はがき 往復はがき 




1はがき、往復はがきに印刷したい 
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3 操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

( , -p ] Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「設定します」 （180 ぺ_ 
L -— J ジ）をご覧ください。 

〈マルチパーパストレイ の場合〉 

〇 を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷©または®を数回押し、 [MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 

® ⑻または⑥を数回押し、[ハガキ]または[オウフクハガキ]を表示しま 
す。 

〇⑶を押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 

〈トレイ1の場合〉 

〇 rj ) を数回押し、[システムホセイメニュ ー] を表示します。 

❷ （ D または@を押し、[トレイ 1 A5/A6 ヨウシ]を表示します。 
@[ハガキ]と表示されていることを確認します。 

〇 @を押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
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給紙方法自觔逞択 

$ 刷の向き 


J 


® 縱® 
〇桷(が 


余白这リ)—— 

左似： [ fT 8 ] 右®: [315 

上①：125.4 ] T ( B )： 125.4 _ 


キやンセル | [ブリンタの設定 (0 … I 


r レイアウ Ml イ r(£ 

j 通芾印刷 


プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を 
選択し、印刷します。 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で[はがき]または[往復 
はがき]、[印刷の向き]で[縦]ま 
たは[横]を選択し、[〇 K ] をク 
リックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❹[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリックし 
ます。 （ Windows 2 〇〇〇では、この 
操作は必要ありません。） 

0 [設定]タプの[給紙方法]で[トレ 
イ 1] または[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 

@ [印刷オプション]タブの[排出先] 
で[スタッカ（フェイスアップ)]が 
選択されていることを確認し、 
| OK ] をグリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、 [ OK ] をク 
リックする必要はありません。） 

©「印刷」画面で [ OK ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


サイス、、 (Z): 100 x 148mm 

I給紙方法⑤： 7ルチハ°-ハ°ストレイ 

用紙厚 CD: フすノタ設定 


難 


兩面印刷⑵ 

1詳細設定切…1 


00 

ドライパ設定汹 
|绝称未設定〉 



!ザ 


はがき100 x148mm 


,1設定1印刷オフ％ン]カラ-| 

印刷品位ぬ） 



〇 きれい 
©ふつう 

〇 はやい □け十フ邛 


部_[| _ jt| □部単位で.印刷 (L) 
拡大•縮小 (£) 

|1〇〇 yg| □無効にす碰 


® 縦 EMtr 

〇桷 []180* 




排出先公)： 
[^ッカ(フ:イスァ 


I ウれターマーク⑽ ... | I オール'一!^⑽ •"] 匚 フォント®". 1 [ 棚他(队 


はがき、往復はがきに印刷したい 
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8 いろいろな用紙に印刷するための設定 


封筒に印刷したい 


1 用紙をセットします。 

封筒はマルチパーパストレイから印刷することができます。 

用紙のセット方法は「5印刷します」 （95 ページ）をご覧ください。 

v マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできま 

1 -す。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」 （1 1〇ぺージ）をご覧くだ 

さぃ。 

用紙のセット方向 

+4 结 1 . Com -9, Com -10 
DL , C 4, C 5 ,Monarch 


2 フェイスアップスタッカを開きます。 




封筒に印刷したい 
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3 操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

fTTl Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「設定します」 （180 ぺ一 
- ジ）をご覧ください。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ （3) または®を数回押し、 [ MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 

〇 @または@を数回押し、[フウトウ1ヨコオクリ](フウトウ1〜フウ 
トウ 4) を表示します。 

〇③を押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 



























5 プリンタ ドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を 
^選択し、印刷します。 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で[封筒 1] 〜[封筒4]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K ] をクリックしま 
す。 

©[ファイル]メニュ _ の[印刷]を選 
択します。 

❹[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリックし 
ます。 （ Windows 2 ◦〇〇では、この 
操作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択しま 
す。 

© [印刷オプション]タブの[排出先] 
で[スタッカ（フェイスアップ)]が 
選択されていることを確認し、 
[ OK ] をクリックします。 
( Windows 2 〇〇◦では、 [ OK ] をク 
リックする必要はありません。） 

©「印刷」画面で [0 K ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


封筒に印刷したい 
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8 いろいろな用紙に印刷するための設定 


ラベル紙に印刷したい 


1 用紙をセットします。 

ラベル紙はマルチパーパストレイがら印刷することができます。 
用紙のセット方法は「5印刷します」 （95 ページ）をご覧ください。 


-マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできま 

す。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」（110ぺージ）をご覧くだ 
さい。 



P フェイスアップスタツカを開きます。 
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3 操作パネルでメディアウヱイトを設定します。 


(注•づ 


メディアウヱイトは、給紙するトレイごとに設定してください。 

Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「設定します」 （180 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


ここでは、 MP トレイで 0.1 〜 0.17 mm 未満の厚さのラベル紙に印刷するとき 
の設定手順 （[ MP トレイメディアウヱイト]を[ヤヤアツイカミ]に設定し 
ます）を説明します。 


〇 を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ ( J ) または （5) を押し、 [ MP トレイメディアウェイト]を表示します。 
〇 @または （6) を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。 

〇 ©を押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

❺@を押し、[オンライン]にします。 

































4 操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

.-p Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「設定します」 （180 ベー 
こ ^ J ジ）をご覧ください。 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ © または®を数回押し、 [ MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 

© @または@を数回押し、 [ A 4 ヨコオクリ]、 [ A 4 タテオクリ]、 
[ LETTER ヨコオクリ]または [ LETTER タテオクリ]を表示します。 

〇 ©を押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

❺ （3) を押し、[オンライン]にします。 

1操作パネルで、メディアタイプを設定します。 

rTTl Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「設定します」（180ぺ一 
- ジ）をご覧ください。 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ ® または@を数回押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示します。 
〇 @またはを数回押し、[ラベルシ]を表示します。 

〇③を押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


/プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を 
’ 選択し、印刷します。 



印 81 設定 r ? lfx|l 



印屑設定 



li OK | I 和 レ ] I ヘルプ I 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❹[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリックし 
ます。 （ Windows 2 〇〇〇では、この 
操作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マルチ 
ハ°_パストレイ]を選択します。 

@ [印刷オプション]タブの[排出先] 
で[スタッカ（フェイスアップ)]を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、 [ OK ] をク 
リックする必要はありません。） 

©「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


|ラベル紙に印刷したい 
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8 いろいろな用紙に印刷するための設定 


〇 HP シートに印刷したい 


1 用紙をセットします。 

〇 HP シートはマルチパーパストレイ、トレイ1から印刷することができます。 
用紙のセット方法は「5印刷します」 （95 ページ）をご覧ください。 

マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできま 
L す。詳細は「手差しで1枚ずつ印刷します」 （no ぺージ）をご覧くださ 

い。 



〇 IP シ—卜に印刷したい 
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マ 操作パネルで、プリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

Web ブラウザからも設定できます。詳細は「設定します」 （180 ページ） 

し — 」をご覧ください。 

〈マルチパーパストレイの場合〉 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷©または®を数回押し、 [MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 

❸©または （6) を数回押し、 [A 4 ヨコオクリ]、 [ A 4 タテオクリ]、 
[LETTER ヨコオクリ]または [LETTER タテオクリ]を表示します。 

〇 ©を押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

0 ©を押し、[オンライン]にします。 









































4 操作パネルで、メディアタイプを設定します。 

- Web ブラウザからも設定できます。詳細は「設定します」 （180 ぺ一 

- J ジ）をご覧くださし、。 

• 出荷時の設定では OHP 自動検出機能が有効となっています。給紙 
時に〇 HP シートを検出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印 
刷を行うため、メディアタイプの設定は必要ありません。推奨紙 
以外の〇 HP シートを使用した場合、自動検出ができない場合があ 
ります。このような場合は、メディアタイプで[〇 HP] を設定して 
ください。 

• 部分印刷用紙などで誤って〇 HP と判定され印刷速度が低下してし 
まう場合は、[インサツ メニュ ー] の[〇 HP ケンシュツ]を[厶 
コウ]に設定してください。 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷©または ( D を数回押し、 [MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

@ ©またはを数回押し、[〇 HP] を表示します。 

〇③を押し、設定値の右側に「氺」を付けます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


^アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


g プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を 
u 選択し、印刷します。 






印項設定 



li OK I I や レ ] I ヘルプ I 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で [A4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K] をクリックしま 
す。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❹[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリックし 
ます。 （Windows2 〇〇〇では、この 
操作は必要ありません。） 

® [設定]タプの[給紙方法]で[トレ 
イ 1] または[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 

@ [印刷オプション]タブの[排出先] 
で[スタッカ（フェイスアップ)]を 
選択し、[〇 K] をクリックしま 
す。 

(Windows 2000では、[〇 K] をク 
リックする必要はありません。） 

©「印刷」画面で [OK] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


〇 HP シ—卜に印刷したい 
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8 いろいろな用紙に印刷するための設定 


(MEMO) 


204 


便利な印刷機能 


複数ページを1枚に印刷したい ..... 206 
複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） ..... 207 
任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ • 長尺印刷） ..... 208 

両面印刷したい ..... 209 
ページ順に取り出したい ..... 210 
トレイを自動的に選択したい ..... 210 
表紙のみ別のトレイがら給紙したい ..... 211 
同じ用紙サイズを大量に印刷したい ..... 211 
用紙サイズを変更したい ..... 212 
ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） ..... 213 
文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） ..... 214 
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷） ..... 215 
パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） ..... 217 
PC の開放を早くしたい（バッファ印刷） ..... 219 
プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい ..... 220 

小冊子を作りたい（製本印刷） ..... 222 
細線がかすれるのを防ぎたい ..... 222 
高解像度で印刷したい ..... 223 
プリンタにフォームを登録したい（フォームオーバーレイ） ..... 224 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい ..... 226 
コンピュータのフォントで印刷したい ..... 226 
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい ..... 227 
プリンタドライパのデフォルトを変更したい ..... 228 
トナーをセーブして試し印刷したい ..... 229 
画像をきれいに印刷したい ..... 229 
印刷データをファイルに出力したい ..... 230 


㈣: 


この章では[ワードパツド]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアツプにより、本書の記載が異なる場合があります。 





























9 便利な印刷機能 


複数ぺージを1枚に印刷したし 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 





1 

2 

3 

4 


㈣ 


/)• この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 
正確に合わない場合があります。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

とじ代も設定できます。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [n-up] (n は1枚に印刷するペー 
ジ数)を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックし、必要に 
応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代は 
上下左右に◦〜 30mm まで設定で 
きます。 


複数ぺ—ジを一枚に印刷した： 
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複数枚に拡大して印刷したい（ポスタ 


元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。 


A 



( 主ケ 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 で別のコンピユータ上の共有 
プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。 
WindowsXP/ 2000 /Server 2003 で[ポスター印刷]が動作しない場合 


は、[プリンタと FAX] または[プリンタ]フォルダの [OKI C9150dn] 


アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設 
定]-[プリントプロセッサ]で [MLLAPP3] を選択してください。 


印刷) 




〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[ポスター印刷]を選択します。 

® [詳細設定]をクリックし、必要に 
応じて[拡大]、[トンボ]、[オー 
バーラップ]などを設定できま 
す。 


複数枚に拡大して印刷したい(ポスタ—印刷) 
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9 便利な印刷機能 


任意の用紙サイズに印刷したい（カスタ厶ぺ_ジ • 長尺印刷) 


独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 


(注.ケ 


マルチパーパストレイからのみ給紙できます。用紙カセットから 
は給紙できません。 

フェイスアップで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設定してください。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 
長さが457.2 mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。連量 
1 10kg(128g/m 2 ) の用紙を使用してくださし、。 

用紙サボータでサポ- 
さい。 

WindowsNT4.0 プリンタドライバはコンビ： 

が必要です。 


卜しきれない長さの用紙は手で支えてくだ 
-夕の管理者の権限 


[設定できるサイズ] 
幅： 76.2 〜 328mm 
長さ：127〜1200 mm 





〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

(WindowsXP では、[スタート]- 
[コント ロール パネル]-[プリンタ 
とその他のハードウェア]-[プリ 
ンタと FAX] をクリックします。） 

❷プロパティを開きます。 
WindowsMe/98/95 の場合 
[OKI C9150dn] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 
WindowsXP/2000/Server2003 
の場合 

[OKI C 9150 dn] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[印刷設 
定]を選択します。 

WindowsNT 4.0の場合 
[OKI C9150dn] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[ドキュ 
メントの既定値]を選択します。 

® [設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

〇「給紙オプション」画面で[用紙サ 
イズの追加]をクリックします。 

0「用紙サイズの追加」画面で[名 
称]、[幅]、[長さ]を入力します。 

〇 [追加]をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サイ 
ズ]リストの下の方に表示されます。 
合計32個まで定義できます。 


任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ•長尺印刷) 
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両面印刷したい 


用紙の両面に印刷することができます。 



A • A3 用紙に両面印刷する場合は、 64MB 以上のメモリを追加（合計 
V 土 •ノ 128 MB 以上）することをお勧めします。 

•アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

• 両面印刷できる用紙サイズはA3、 A3 ワイド、タブロイド、タブロ 
イドエクストラ、 A4、A5、B4、B5、 レター、リーガル (13 イン 
チ)、リーガル (13.5 インチ)、リーガル (14 インチ)、エグゼクティ 
ブのみです。 A3 ノビ用紙は紙づまりが発生するおそれがあるので 
保証できません。 

• 両面印刷できる用紙の厚さは、連量 70kg 〜 90kg(81 〜105 g/m 2 ) 
です。それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使え 
ません。 

• A6 用紙は使用できません。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[両面印刷]で[長辺 
とじ]または[短辺とじ]を選択し 
ます。 








































9 便利な印刷機能 


ぺージ 順に取り出したい 


複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。 


フェイスダウンで排出する 



〇プリンタ左側面のフェイスアツ 
プスタツカが閉じていることを 
確認します。 


㈣ 


紙づまりをさけるた 
め、連量 152 kg 以上の 
厚紙、 A 6 サイズ、カス 
タムサイズの普通紙、 
はがき、往復はがき、 
封筒、ラベル紙、 
〇 HP 、 光沢紙はフェイ 
スアップスタツカを開 
いてフェイスアップで 
排出してください。 
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トレイを自動的に選択したい 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（用紙カセツト（トレイ1 
〜 5) 、マルチパーパストレイ）を自動的に選択して印刷できます。 


㈣ 


必ず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定し 
てください。 

操作/ ゞ ネルで「メディアタイプ」を「フツウシ」以外に設定している場合 
は「自動選択」ではなく、直接トレイを選択してください。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[給紙方法]で[自動 
選択]を選択します。 








































表紙のみ別のトレイから給紙したし 


表紙印刷 

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目 
の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2◦〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2000 では、この操作は 
必要ありません。） 

❹[設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 


® [表紙印刷]の [ 1ぺージ目の給紙 
方法を指定する]にチヱックを付 
け、[給紙方法]をメニューから選 
択します。必要に応じて用紙厚 
を設定します。 


同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


トレイ1〜5、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中の 
トレイの用紙がなくなったら、他のトレイがら継続して印刷することができます。 

A • 必ず操作パネルで、各トレイのメディアウヱイト、メディアタイ 
V 王 •ノ プと、 マルチパ—パス トレイの用紙サイズ、メディアウェイト、 
メディアタイプを一致させてください。 

• A 4、 B 5、 レターは同じ用紙送り方向にセットしてくださし、。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2000 では、この操作は 
必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[オプシヨン]をク 
リックします。 

❺[自動トレイ切り替え]にチェック 
を付けます。 


同じ用紙サイズを大量に印刷したい 
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9 便利な印刷機能 


用紙サイズを変更したい 

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 


◊ A 


(注/) アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。 


A 3 



用紙サイズを変更したい 
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給紙オフ•シ篇ン 


用紙サイス'笼換 

0 用紙サイス泫変換す 5© 

変換⑽： [ A 4 -> A 5 

表紙印刷 給紙オフ*シ〇 

□ 1ぺ-ジ目の給紙方法を指定す 5( E ) 0 自助卜 I ；イ切り替え(丑) 

0 用紙チェ娜 


マルチハ W ストレイ設定 
□手差しとして扱う姐) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WincbwsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[サイズ]で編集す 
る用紙サイズを選択します。 

©[オプション]をクリックします。 

@ [用紙サイズを変換する]にチエッ 
クを付け、[変換]で印刷したい用 
紙サイズを選択します。 


[ 腦サイス''©追加 < p ... ) I 楼準 ( u > 1 













































ウオーターマークを印刷した し、 （スタンプ印刷） 


アプリケーシヨンから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を 
重ね印刷できます。 




見本 


設定] m \ trwr\m 


i 3 。 位ぬ） 


印刷形式 u ) 

® 通常印刷 
〇 確認印刷 
〇騍正印刷 
〇フ辦に保存 


〇 きれい 
® ふつう 

〇 はやい □トナ 十 r ® 


部瞻 中 _ [□部単位で印刷^ 

拡穴•縮小迄〉 

1100 _ □無効にす姆 


® 縦 

〇桷 


フイニツシヤ 
排 出先 ( Q ): 

□ 18 CT I 卜力(フ I イス的ン〉 

aw 


.ヴ■マ:讎: I 〉卜、修 | [ フォント ( D _. ][ その他姐.. 1 




| I 新規妙 -] J 肖#穿 


文科师 

麗*^ ■ 

サイス嗯 

W~\ - ^ 

回転角度(珍 


-180 0 +180 


囲み枠® 

® なし 
〇 丸 
四角 

C: 刪二重棵） 这12__ S ，.別 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2000 では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 

❺[新規]をクリックします。 


@ r ウォーターマークの編集」画面で 
[文字列]を入力し[サイズ]他を選 
択します。 

〇 [〇 K] をクリックします。 


ゥォータ I マ I クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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9 便利な印刷機能 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 


印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。 

部単位を指定して印刷した場合 



㈣ 


印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウ 
アイエラー：ぺージガオオスギマス]を表示して一部のみ印刷 
を行います。プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている 
と、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷 
します。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] (WincbwsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に 
印刷部数を入力し、[部単位で印 
刷]にチェックを付けます。 



























































複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 


印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、最初に一部のみ印刷して確認 
し、その後残りの部数を印刷することができます。 


(注•ケ 


プリンタに内蔵/ヽードディスクが装着されている場合に利用でき 
ます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示して一部のみ印刷を行 
います。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 
プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあら 
かじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディス 
ク」 (29 ぺージ）をご覧ください。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーテイシヨンが必要です。 


アプリケーシヨンから印刷します。 



〇 き no 

®& つう 

〇 は和 □ト ナ十フ XD 


orw に保存 匿[認屋 I 設定妙... I ) 

部数 (0： [ r ~ g | 

拡大•箱小® 

1100 國 □無効にす5迄 


©縦 

〇桷 


排出先©: 

□190* Itv [ス S ッカ(フ I イス W ン） 

□ 180 * IAJ 


I ウ广トマ'•齡 . | I 才-ノ | | フォント®... ) | mi 


キャンセル 丨 [ 


必… 


' y ョ r 名の設定 
y ョ r 名 ( w : 


0 印刷時に'；/■'ョフ''名を入力前 ( E ) 

ハ < ■スワ-ド (£): 

1111 4桁®数字を入力します。 


j | _キサンセル_ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定])をクリック 
します。 

(Windows20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に 
印刷部数を入力します。 

0 [印刷形式]で[確認印刷]を選択し 
ます。 

@「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K] を 
クリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるよラになります。 

パスワード 
4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合、「認証設定」画 
面で「ジョブ名」を入力し、[〇 K] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 
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9 便利な印刷機能 


2印刷結果を確認します。 

Q 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入 
^力します。 

〇 ©を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 

❷ © または®を押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

❸@または@を押し、パスワードの最初の桁を入力します。 

❹ （1) を押し、2つめの桁に力ーソルを移動します。 

❺手順©，❸を繰り返し、4桁のパスワードを入力したら、©を押します。 

❻[ジョブセレクト]でまたは@を押し、印刷するジョブ(手順1で入 
力したジョブ名）を選択します。 

〇 ©を押します。 

❽ [SET COLLATING AM 〇 UNT] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 
@を押します。 

残りの部数の印刷が行われます。 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 
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メモ • パスワードを誤って入力した場合は、手順©で©または®を 
押すと手順©に戻ります。 

•印刷を行わない場合は、手順©で@を押すと、[ジョブサク 
ジョ]と表示します。®を押すとジョブを削除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削 
除できます。 

〇 KI スト レー ジデバイス マネー ジャでジョブを削除する方法 
❶[スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では[すべてのプログラ 
厶])-[沖データ]- [ OKI スト レー ジデバイス マネー ジャ ]- [OKI 
スト レー ジデバイス マネー ジャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選 
択し、[開始]をクリックします。 

〇 [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから 
[スプールジョブの管理]を選択します。 

® [確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 
[ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パス 
ワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフオル 
卜は PASSW 〇 RD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をク 
リックすると、プリンタに格納されているすべての確認印刷 
ジョブが表示されます。 

© リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックしま 
す0 


❼完了画面で[〇 K ] をクリックします。 






パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷) 


印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、プリンタの操作パネルでパス 
ワードを入力してがら印刷することができます。 


(注•ケ 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用でき 
ます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われませ 
ん〇 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」 
(29 ぺージ）をご覧ください。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーテイシヨンが必要です。 


アプリケーシヨンから印刷します。 


I 設定「 印刷ォフ，》ン T か I 
印刷品位 (Q) _ 



J[|SiiEIS$(N)... |J 


〇 き no 

©ふつう 

〇咖 □け十デ① 

印刷の向き ( E > 


部数©: [1 __□部単位で印届 


1100 £] □無効に翅〉 


r フ〇か- 

巒出先©: 

©縦 [1180* I―Iス?!ツカ(フIイス W ン） 

〇桷 D180* 


0 



シ''ョフ''名®設定 
シ''ョフ''名㈣： 




0 印刷時に'；/■'ョフ''名を入力前 (E) 


ハ < ■スワ-ド0: 

1111 4 桁®数字を入力します。 


3 I _キサンセル_ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[認証印刷]を選択します。 

@「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K] を 
クリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるようになります。 

パスワード 
4 桁の数字で設定します。 

@印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合、「認証設定」画 
面で「ジョブ名」を入力し、[〇 K] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
正します。 


パスワ—ドを入力してから印刷したい(認証印刷) 



217 







































9 便利な印刷機能 


2プ ') ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 ©を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 

❷ (]) またはを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

❸@または®を押し、パスワードの最初の桁を入力します。 

〇 ( T ) を押し、2つめの桁に力ーソルを移動します。 

❺手順©，❸を繰り返し、4桁のパスワードを入力したら、⑶を押します。 

❻[ジョブセレクト]で®または®)を押し、印刷するジョブ(手順1で入 
力したジョブ名）を選択します。 

e @を押します。 

❽ [SET COLLATING AM 〇 UNT ] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 
@を押します。 

認証印刷ジョブが行われます。 


パスワ—ドを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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メモ • パスワードを誤って入力した場合は、手順©で©または®を 
押すと手順©に戻ります。 

•印刷を行わない場合は、手順©で@を押すと、[ジョブサク 
ジョ]と表示します。®を押すとジョブを削除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削 
除できます。 

〇 KI スト レー ジデバイス マネー ジャでジョブを削除する方法 
❶[スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では[すべてのプログラ 
厶])-[沖データ]- [ OKI スト レー ジデバイス マネー ジャ ]- [OKI 
スト レー ジデバイス マネー ジャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選 
択し、[開始]をクリックします。 

〇 [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから 
[スプールジョブの管理]を選択します。 

❺[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 
[ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パス 
ワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフオル 
卜は PASSW 〇 RD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をク 
リックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷 
ジョブが表示されます。 

© リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックしま 
す0 


❼完了画面で[〇 K ] をクリックします。 





PC の開放を早くしたい（バッファ印刷) 


印刷ジョブをプリンタのハードティスウに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョブ 
の処理からコンピュータを早く開放することができます。 


㈣ 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用でき 
ます。 


印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われま 


せん。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあら 
かじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディス 
ク」 (29 ぺージ）をご覧ください。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーティシヨンが必要です。 
バッファ印刷しない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなり 


ます0 


設定印刷オプションカラ- 

印刷品位(切 





〇 きれい 

©605 

〇 は W □トナ十フ''① 


©縦 

〇桷 


□ 1ST 
□180* 




印刷形式 U ) 

® 31芾印刷 
〇 確認印刷 
〇 謬 E 印刷 
〇 ■に保存 

部数 辦 _ D 部単位で•印刷 (U 
拡穴•縮小 (£> 

[ioo ■ □無効に狩® 

「フイ ニツシ t - 

排出先©: _ 

[ス エイス W ン〉 



i 

r ^ 

| ゥ对个嫩 _. | | 才-バ 1 

1 フォント®... 1 

it そ®他(这 ] | 



画像品質© 

速い - J きれい 

困っ赶寺には 

□拡大•縮小を伴う印刷時に、 v —ンルイアウトを維持寸る® 

□ 重ね合わせの描画を正確に表現言る (E) 

□ 100紙!黑は常に禺〇〇卜卜で生成する© 

□ 黑い文字は背杲の上に重ね合わせて印刷寸るぬ） 

0極細線を補正する⑻ 

0ァフ仰一：^ンの部単位指定を優先寸る® 

■二^ g 行する〇51〉 
fa， 涵聞跋棚 \ 

( E M F 無効)® 


匚キャンセル j [ ヘル r ( H ) ) I 楞準仙 I 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

0 [ホストの開放を優先する]に 
チェックを付けます。 


P 0 の開放を早くしたい(バッファ印刷) 
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9 便利な印刷機能 


プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい 


印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパス 
ワードを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。 


(注•ケ 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用でき 
ます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
[ディスクファイルシステムフル]を表示し、印刷は行われませ 
ん〇 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」 
(29 ぺージ）をご覧ください。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーテイシヨンが必要です。 


アプリケーシヨンから印刷します。 


7 印刷ォ r ション 



印刷形式 u > 

〇通芾印刷 
〇 確認印刷 


I ® フ(こ保存 J |[認証設定妙... 1 1 

□部単位で印 

「拡大■縮小© 

|1〇〇 _ 


㊉ 縦 
〇« 


0 


排出先©: 

(フ I イス W ン〉 


匚ゥ对ーケ-7— …]匚 才ーハ''-!/イ祕 …]匚 フオン K £ X .. ] 匚 


キ iOt ! ル|| A . ルフ 


シ''ョフ''名®設定 
y ョ r 名 ( w : 




0 印刷時に'；/■'ョフ''名を入力前 ( E ) 


ハ < ■スワ-ド (£): 

1111 4桁®数字を入力します。 


3 I _ キサンセル _ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 200◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形 
式]で[プリンタに保存]を選択し 
ます。 

@「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「パスワード」を入力し、[〇 K ] を 
クリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力す 
る画面がでるようになります。 

パスワード 
4桁の数字で設定します。 

@印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]に 
チェックした場合「認証設定」画面 
で「ジョブ名」を入力し、 [ OK ] を 
クリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


プリンタのハードデイスクにジヨブを保存して繰り返し印刷した： 
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2 プ ') ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 ©を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 

❷ © または®を押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

® @または®を押し、パスワードの最初の桁を入力します。 

❹ （1) を押し、2つめの桁に力ーソルを移動します。 

❺手順©，❸を繰り返し、4桁のパスワードを入力したら、©を押します。 

©[ジョブセレクト]で@または®を押し、印刷するジョブ(手順1で入 
力したジョブ名）を選択します。 

e @を押します。 

❽ [SET COLLATING AM 〇 UNT ] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 
を押します。 


印刷ジョブが行われます。 


メモ •パスワードを誤って入力した場合は、手順©で⑴または©を 
押すと手順©に戻ります。 

•印刷を行わない場合は、手順©で@を押すと、[ジョブサク 
ジョ]と表示します。®を押すとジョブを削除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを肖 IJ 
除できます。 

〇 KI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法 
❶[スタート]-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラ 
厶])-[沖データ]- [〇 KI ストレージデバイスマネージャ]- [〇 KI 
ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選 
択し、[開始]をクリックします。 

❸[閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから 
[スプールジョブの管理]を選択します。 

❺[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、 
[ユーザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パス 
ワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフオル 
卜は PASSW 〇 RD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をク 
リックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷 
ジョブが表示されます。 

© リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックしま 
す。 

❼完了画面で[〇 K ] をクリックします。 


プリンタのハ—ドディスクにジョブを保存して繰り返し印刷した： 
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9 便利な印刷機能 


小冊子を作りたい(製本印刷) 


パンフレツトのような小冊子を作成できます。 

($主アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。 



そのまま 二つに 折る 
裏面12 



小冊子を作りたい(製本印刷) 
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(注•ケ 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 / Server 2003で別のコンピユータ上の共有 
プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。 
WindowsXP / 2000 / Server 2003で[製本印刷]が選択できない場合 
は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダの [OKI C 9150 dn ] 


アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設 
定]-[プリントプロセッサ]で [ MLLAPP 3] を選択してください。 




〇アプリケーシヨンを起動します。 
❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[製本印刷]を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックし、必要に 
応じて[折丁]、 [2 up ]、 [右開 
き]、[とじ代]を設定します。 

折丁 

製本するページの単位です。 

右開き 

ノ」、冊子が右開きになるよラ印刷し 
ます。 


© [設定]タブの[サイズ]で用紙サイ 
ズを選択し、[オプション]をク 
リックして[用紙サイズを変換す 
る]にチェックを付けて、[変換] 
で該当する値を選択します。 


メモ 


(例） A 3 サイズの用紙を使用して A 4 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 3] を選択します。 







































































高解像度で印刷したい 


600 X 1200 dpi の高解像度で印刷することができます。 


(注，) 


プリンタに 64 MB 以上のメモリを追加（合計 128 MB 以上）する必要が 
あります。 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定])をクリック 
します。 

( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品 
位]で[きれい]を選択します。 


細線がかすれるのを防ぎたい 


アプリケーシヨンから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎ 
ます。この機能は標準でオンになっています。 

アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなること 
1— J があります。その場合はこの機能をオフにしてください。 




困った時(こは 

□ 重ね合わせの描画を正確に表現する® 

□ 1 00W 黑は常に黑 (K) トナ-で生成する® 

□ 黑い文字は背杲の上に重ね合わせて印刷する© 
i 日極細線を補正す 

定を優先す5¢〉 

□ 印刷前にドラムりトニン作実行言る (M> 

□ スルフ7ィルのサイス'$小さくす 5(EMF 無幼)© 


[ OK j [ 知ンセル ] I ヘル: )°(tf ] I 標準 ( JJ ) I 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 


® [極細線を補正する]にチヱックを 
付けます。 


細線がかすれるのを防ぎたい 
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9 便利な印刷機能 


プリンタにフオー厶を登金录したし、（フオー厶才ーバーレイ） 


プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することが 
できます。 


(注•ケ 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用でき 
ます。 

〇 KI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ス 
トレージデバイスマネージャ」 （1 92ページ）をご覧ください。 


7 フォームを作成します。 

〇 [印刷先のポート]を旧1_巳]にします。詳しくは「印刷データをファイルに出力し 
たい」 (230 ページ)をご覧ください。 

©アプリケーションで プリンタに登録したいフォームを作成します。 

©印刷します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。 

〇 [印刷先のポート]を元に戻します。 


2 


〇 KI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登 
金录します。 


❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を 
選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をク 
リツクします。 

©[閉じる]をクリックします。 


® [ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追 
加されます。 


ストレージデパイスマネージV - Projectl 


ケイル U > ブリン $(£) 表示祕ウィンドウ劬ヘルプ (tp 



マ加ファイル 
C：¥Documents and Settings^ 
2446 

2004/11/05 15:16:42 


馨 


@プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、 [ D ] に任意の 
数字を入力し、[〇 K ] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでく 
ださい。 


ドコンボーネント®編集 


: Sbij: okilogo 




ID ：1 


ボリューム ： 0: 


} f ス名： ¥pcl¥macros 


，ルゴ Qd ) 


c 


OK 


| キャンセル 


©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの 
送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

® [ OK ] をクリックします。 


❹[ファイル]メニューから[プロジェクトの新規作成]を選択します。 


© OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。 


プリンタにフォ—ムを登録したい(フォ I 厶才—パ—レイ) 
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Q プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーショ 
^ンから印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP / Server 2 ◦〇3では[詳細設定])をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操作は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[才ーバーレイ]をクリックします。 

©「オーバーレイ」画面の[オーバーレイを使用する]にチェックを付け、[オーバー 
レイの定義]をクリックします。 



©[オーバーレイ名]を入力し、 [ D ] に〇 KI ストレージデバイスマネージャで登金录 
したフォームの ID を入力します。 


定義済み才づ、4娜 
名前 

レタ-へ，ド 


: nK 名妙|レターヘッド 


印刷す5•へ*' 
V- シ t 指定 


思-®^繼藏格 5 


メモ 


才ーバーレイはフォー厶のグループです。1つの才ーバーレイに3つの 
ID (フォー厶ファイル）を登録することができます。フォー厶、才一 
バーレイは登録した順に重ね合わされます。 

e [印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用する 
ページを入力します。 

©[追加]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]をク 
リックします。 


m 


0才イを使用サる(过） 
印刷するトハ''-レイ妙 
名前 


(匚 mm ij 


定義済み；トハ''-レイ®: 


名前 

V ザ 

レターヘッド 

圣て dr ? —/ 


I 才- ルしレイの 定盖 ( D ... I 匚 テスト 印刷 ① 

i ok \ I 和ンセル j |~~ ] し標準 ( u ) 


〇 [〇 K ] をクリックします。 
©印刷します。 


プリンタにフォ—厶を登録したい(フォ—厶才—バ—レイ) 
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9 便利な印刷機能 


プリンタフォントに置き換えて印刷 
したい 


TrueType フオントをプリンタ内蔵フオントに置き換えて印刷できます。 

フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント 


㈣ 


のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン 
を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 
効にしてください。 


TmeType フ a ントの出力形式ぬ〉 

〇アウトラインフォントとして W ンロ十 
@ビットマッフ勹ォントとして W ンロザ 
■ B フツン5フォントで蛋き換え, 

フォント直き換えテつ％ 

TrueType フォント①： 





フ物オント ®: 

CG Omega 
Albertus Medium 
Albertus Extra Bold 
Letter Gothic 
Courier 
Univers 

Umvers Condensed 
Marigold 
OCR-A 
OCR-B 
Line Printer 


知ンセル |〔〜レバ H ) I 匚標準 ( U )) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[フォン 
卜]をクリックします。 

❺「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]にチェックを 
付けます。 

@ [フォント置き換えテーブル]で 
TrueType フォントをどのプリン 
タフォントに置き換えるかを指定 
します。 


プリンタフオントに置き換えて印刷した： 
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コンビュータのフォントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。 

印刷時間が長くなることがあります。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[フォン 
卜]をクリックします。 


❺「フォント」画面の[プリンタフオ 
ントで置き換える]のチェックを 
外します。 


アウトラインフォントとしてダ 
ウンロード 

プリンタでフォントイメージを作 
成します。 

ビットマップフォントとしてダ 
ウンロード 

プリンタドライバでフォントイ 
メー ジを作成します。 








































プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 


プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定す 
るだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。 


(注う 


WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


設定を保存します 



〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

(WindowsXP/Server 2003では、 

[スタート]-[コント□—ルパネル]- 
[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX] をクリック 
します。） 

©プロパティを開きます。 

WindowsMe/98/95 の場合 
[OKI C9150dn] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 
の場合 

[OKI C9150dn] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、 
[印刷設定]を選択します。 

WindowsNT 4.0の場合 
[OKI C9150dn] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、 
[ドキュメントの既定値]を選択 
します。 


ドライ/^設定©保存 



©レイアウトタイプ、印刷オプシヨ 
ン、カラーなど各設定を変更しま 
す。 

❹[設定]タブの[ドライパ設定]で 
[追加]を選択します。 

® [設定名]に設定の名前を入力し、 
[OK] をクリックします。 

用紙の情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブ 
の[用紙]の設定も保存します。 


メモ 


最大14個まで保存する 
ことができます。 


保存した設定を呼び出して使います 

〇アプリケーシヨンを起動します。 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

©[ドライバ設定]で、使用する設定 
を選択し、 [OK] をクリックしま 
す。 


プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 
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9 便利な印刷機能 


プリンタドライバのデフオルトを変更したし 


頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 

<注/) WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 

WindowsMe /98/95 プリンタドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 



❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

©各設定を変更し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003プリンタドライバ 

〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

( WindowsXP / Server 2003では、 

[スタート]-[コントロールハ°ネル]- 
[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリック 
します。） 


屋旋印刷オフ％ンカラ- 
用紙 

サィスぐ®: |A4 210 x297mm 

給紙方法迄):|自動逞択 


J 


詳細設定®... ! 


^ 03 


p し 

「ドライパ設定站_ 

|7ゥォルト こ! 

_^追加©...」 _ I 


|i 〇,( ]■「 


( ヘルブ 


❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[印 
刷設定]を選択します。 

©各設定を変更し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 


WindowsNT 4.0 プリンタドライバ 


設定I印刷ォフゞ，ンIか 
用紙 


サイス'' JA4 210 x 297mm 
給紙方法迄): fFRl 


用紙厚®: |フッン5設定 


-オフ。シ A0... 


「レイ アウ wr (£) 




1 通常印刷 j 




詳細設定 ( Q )... | 


SSS ^■そ 


両面印刷® 

|なし jil Q0 | 

■■變 

ドライバ設定秘 

称未設定〉 t | 



キゃンセル」ヘルブ 


〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[ド 
キュメントの既定値]を選択しま 
す。 

©各設定を変更し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


プリンタドライバのデフオルトを変更したい 
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トナーをセーブして試し印刷したい 


トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくする（印刷の濃度 
を下げる）ことでトナーの消費量を節約します。同時に10096黒の色はそのまま保存 
することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調を 
バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画 
像によってことなります。 


(注〆) 1 00%黒の色には無効です。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニユ _ の[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2003では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの [ トナー 
セーブ]をチェックします。 


トナーセーブとオフィスドキユメントの設定を有効/無効にした時の 
印刷の濃度の目安 

例えば、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 
数値が小さいほど、印刷結果は明るい感じになります。 


/:有効 一：無効 


トナーセーブ 

オフィスドキュメント 

印刷の濃度 



10096 


/ 

約9596(標準の設定） 

/ 


約8596 

/ 

/ 

約7096 


実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃度 
の変化は、印刷する画像によって異なります。 


写真やイラストをきれいに印刷したい 


C 9150 dn は、標準ではトナーの消費量を抑えつつ、読み易さを損なわない、一般的 
なオフィスドキュメントの印刷に適した設定になっています。 

写真やイラストなどの画像を多く含んだドキュメントをよりきれいに印刷したい場 
合は、以下の設定を行ってください。 


設定印刷才 r シ I ン 「カ ト 
カラ-モイ她 

a ラ-(推奨〉 ( r ォフィスト，ュメント J 

C カト 定〉 
r ケ'トス{トル 



色見本の印刷©.. . 丨 


| [ キゃンセル 丨丨 適用⑻ ] I ヘルブ ] 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2003では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[オフィスドキュ 
メント]のチェックを外します。 


写真やイラストをきれいに印刷したい 
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9 便利な印刷機能 


印刷データをファイルに出力したい 


印刷データをファイルに書き出して保存することができます。 

(注/) WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンビュータの管理者の権限が必要です。 


^JxJ 


全般詳細 I 色の苷理 I 設定 I 印刷オフ％ン I カラ- I テ W イスオフ％ン I 
OKIC9150dn 


I 印刷先のポ-卜®: 


I [file ： (ディスクにフ7イルを作成〉 


印刷に使用するドライ贈: 


WindowsMe /98/95 プリンタドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

© [詳細]タブの[印刷先のポート]で 
[ FILE :] を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

©印刷します。[ファイルへ出力]で 
[ファイル名]を入力し、[フォル 
ダ]を選択し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 


[OKI C 9150 dn 

ブリンタポートの割り当て ©... 


7 \ ポ-卜の追加 Q ? …| 
ポ-卜の則除®." | 
7 \ ドライパの追加铋…| 
_ブリンタポートの解除⑽ 


タイムアウト設定 (P 
未逞択時®: 


送信の再試行時砂 p 5 _ 秒 


H 0K ] 


印刷デ—夕をフアイルに出力したい 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 / NT 4.0 プリンタドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

( WindowsXP / Server 2003では、 

[スター ト]-[コント ロー ルハ。ネル]- 
[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリック 
します。） 

❷ [OKI C 9150 dn ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

@ [ポート]タブの[印刷するポート] 
で [ FILE :] を選択し、[〇 K ] をク 
リツクします。 



©印刷します。[ファイルへ出力]で 
[出力先ファイル名]を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 















































カフ ーにつ いて 


カラーマッチングについて . 232 

簡単にカラーマッチングしたい . 232 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい . 233 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい . 238 

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい . 241 

特定の色味を強くしたい、または弱くしたい . 243 

色ずれ補正を微調整したい . 245 

カラー調整の設定をファイルに保存したい . 246 

カラー調整の設定をファイルから読み込みたい . 248 

カラー調整の設定を削除したい . 250 

黒の部分の仕上りを変更したい . 251 

モノクロ （白黒）で印刷したい . 251 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） . 252 
















10 カラーについて 


カラーマッチングについて 


カフーマッチ ンク 

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づ 
いて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等 
は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率を RGB カラー空間上の値とし 
てカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白（白色光)に対して、「赤」「青」 
「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色の卜 
ナーの配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。 
RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間である 
ために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現され 
た色も異なつた色になつてしまいます。 

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違 
いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといい 
ます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム ( CMS ) と 
いいます。 

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションの力 
ラーマッチングを利用することができます。 

A カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくす 
^ ノんで 見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲 
がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを 
使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


カラ—マッチングについて 
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簡単にカラーマッチングしたい 


プリンタドライバでカラーマッチングを行います。 RGB カラースペースの印刷デー 
夕をプリンタの CMYK カラースペースに変更する際にカラーマッチング処理が適用 
されます。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(推奨)]を選択します。 

メァ[カラー（ューザ設定)]に 

- すると[カラー調整]、 

[黒の生成]、[明暗の調 
整]が設定できます。 



















パレットカラーを変更してカラーマッチングしたし 


カラー調整ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 




カラー調整ユーティリティのセットアップについては、138ベー 
ジを ご覧く ださい。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場 
合、 WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理 
者の権限が必要です。 


y カラー調整ューティリティで、カラー調整を行います。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[カラ…調整ユーティリティ]を選択します。 
©[パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


棵能を遥択して「次べ」初リックしま寸。 
機能遥択 


> 


-J — 


r ガンマ■色相を補正します。© 
r 設定をインポ“卜クスボ“卜•則除します。® 


機能ほ明 

ブル印刷結果から遥折し、 画面 上 


;欠へ ( N ) > 


ヘルプ | 


©「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[次へ]をク 
リツクします。 


パレ外カラ-調整奸月始します。 
l . f 寸象ブリン饨還択します。 

: —— 


^ 次へ# > 


キゃンセル」—ヘルブ_| 


カラー調整ユーティリティが起動します。 


メモ 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
ドライバごとに設定を行ってください。 


©設定選択ページが表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプル 
印刷]をクリックします。 


新規に設定を行う場合には「斬規」を 、既存の設定を編案する塌合(こは 
編集した〇設定名を逞択します。 


_サンブル印刷」| 


_<戻る@ — I [次へ W > I —キャンセル」_ヘルブ_ 


パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレた： 
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10 カラーについて 


「色見本サンプル」が印刷されます。 


色見本サンブル一 »s ユーテ扣ティリルット as 用〉 


X 方 H (« fl 方肉} _ 


1B :: 嘛 is 』 H 顔 顔發圈 

-um 


❺[次へ]をクリックします。 



「パレツトカラー調整」画面が表示されます。 


パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレた： 


D 
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く戻る(旦）|々吵 ] キやンセル ヘルブ 


4•「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンプルを印刷します。 ^ ■ 

驟微織_聽總驟麟，レ I ，印刷 1 

リセ，卜 I 


❻[テスト印刷]をクリックします。 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


讓整«後色サンフル （* ラー_整ユーティリティ：パレ•ノト_整用） 


一 LJ 一一 


:X印の色は調整封块外となります ♦ 調整の指定を行っても反典されまセん* 


トカラー調整 [0 


a 




■■ 圈 H 

■□■■ □ 

■E 

■■ □1 

■■□1 

■■□1 


3 


3 


1331 


■ ■■ □□ 


(注づ X 印がついている色は調整できません。 

















































































©「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サン 
プル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。（以下は赤丸の 
部分のパレツトカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 



《「パレ ッ トカラー調整」画面》 



4•「テスト印刷」をクリックして調整討象色サンブルを印刷しま寸。 

驟®■象蠢サ面蕾》溫劇レッ差印刷1 

織離■鋼離® I リセット I 


く戻る® I ；，欠'、驶ン I —キゃンセル」_ヘルブ_ 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色）をクリックします。 


「調整値入力」画面が表示されます。 

© X 値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。 


臨潑溫 Sf 織， 象 色と-致す賴っ 

確 is した設定値X 丫の値を入力します。 


111 


色見本サンプル調整対象色 


デフォルト值: 
設定 fS 


f® 0 ] 




全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 


メモ 


-HSLOKI 09150 dn] [新規] 


パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレた： 


0 


■■冈圖 


■■□1 

I 


3 


■■□1 

■RI 

—□1 


::憾 

s t..1 

▲ P 

I通 

ル色 T(z んた 

i « 結 

S 一 

1 贳 11 

1 S 11 


■f II 
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10 カラーについて 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希 
望する色を「色見本サンプル」の中から探し、 X 方向(色相）、 Y 方向(明度)の値 (X 
値、 Y 値)を確認します。 



® 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。 



4. 「テスト印刷」初リックして調聲対象色サンプルを印刷しま寸。 

並印刷1 


6. —致して ( 


色サンブルの色が指定した色(こ変わ • 


_く戻が®—|:々■私 1 I —キャンセル」_ヘルブ_ 


「調整値入力」画面が表示されます。 


パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレた： 


D 
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©「調整値入力」画面で、❿で確認した X 値と Y 値を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


4. 「テスト印刚 J をクリックして|問堅?'1象色サンプルを印刷します。 

及印刷1 

象嫩 k 繊盤駿《」獻徽れ リセット I 


■ it 1 


キャンセル」—ヘルブ_ 


臨盗® Ifl 鹽關 色と一致す 搬っ 

確 is した設定値) c 丫の値を入力します。 

^wm 

色見本サンゴル 


調整対象色 


デフォルト値が F 

設定個 




「パレツトカラー調整」画面に戻ります。 


® [テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調 
整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか 
確認し、[次へ]をクリックします。 

他にも調整したい色がある場合は、 ©〜< ©を繰り返します。 


一 SS[l 


1 □ 




■圍圈 

■ □ ■■ □ 

■_ 
■■□1 
HH□- 


3 





















































































< D 設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。 



® [0 K ] をクリックします。 



㈣ 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認 
し、[終了]をクリックしてください。 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


P プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 

〇アプリケーシヨンを起動します。 



1 ^ュ个設定 

1 

r CMYK 卜卜で•生成 

1 1赤の変更 


r 黑 (K) トナーのみで生成 


デラ仆ネス ( L ): [6 ~ 〇 jJ 
コントラスト®: [6 ~ 0 jJ 

_i 

」 分 

_i 

A 9 


色見本の印刷 迄).. . 1 

楞準 ( U ) 


I匚 キやンセル I 匚 適用⑻ )[ ヘルブ 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2003では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(ユーザ設定)]を選択しま 
す。 

® [カラー調整]で[ユーザー設定]に 
チェックを 付け、カラー調整 ユー 
ティリティで作成した設定値を選 
択します。 

プリンタドライバの 
アップデート、再イン 
ストールを行った場合 
は、カラー調整ユー 
ティリティを起動する 
と、作成したカラー調 
整名を再度読み込みま 
す。[設定選択]にカラー 
調整名が表不されるの 
を確認し、[終了]をク 
リックしてくださし、。 


㈣ 


パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレた： 


0 
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10 カラーについて 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたし 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマツチン 
ク'することができます。 


(注，) 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、138ベー 
ジを ご覧く ださい。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場 
合、 WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理 
者の権限が必要です。 


1 カラー調整ューティリティで、ガンマ値•色相などを変更し 
^ます。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ューティリティ]-[カラー調整ューティリティ]を選択します。 
©[ガンマ•色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


■能を遥折して「〉欠へ」初リックしま寸。 

機能逞択 

r パレットカラーを調整します。® 




"4 


ダガンマ•色卿正します “③I 


產-3 


設定をインポ-卜 _ i クスポ外•則除します。® 


幌兑明 

|沒|ゃ色相•色彩を指定して出力色の全体的な出力傾向を調 


次へ > ] | 


キャンセル」_ヘルブ_ 


©「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、[次へ]をク 
リックします。 


〇ブリン折 


ガンマ•色相補正を閉始します。 
1■対象ブリン綱折しま，。 


Jf Aa(N) > "1 


キャンセル」 _ ヘルブ_ 


カラー調整ユーティリティが起動します。 


メモ 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
ドライバごとに設定を行ってください。 


〇リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 


2. 補正したい設定名を逛択します。 




デジ孙カメラ 


<戻純) ■ 「;欠へ烛> ] キャンセル」_ヘルブ 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングした： 


B 
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@ガンマ、色相、明度•彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。 



メモ • ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出 

- 力色を調整できます。 

• [ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

•プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。 

• [色相]は色相環の順方向 (+) または逆方向 （_) に各色を調整します。 
例えば、 Y (黄)のスライドパーを （+) 方向に動かすと G (緑)に近づき、 
(-) 方向に動かすと R (赤）に近づきます。 



[インクの原色を使用する]にチェックを付けると、プリンタの標準の色 
相に一致させることができ、以下のように印刷します。 


色相 

印刷トナー 

R 

イエ□一5096 +マゼンタ5096 

Y 

ィエロー1◦〇96 

G 

シアン5096 +イエロー5〇96 

C 

シアン10096 

B 

マゼンタ5096 +シアン5096 

M 

マゼンタ10〇96 


@ [テスト印刷]をクリックします。 


M 整確認サンプル(カラー M 整ユー^ィリティ:ガンマ•色相調整用） 
(r ガンマ像） 



シアン マゼンタ 黄 


「調整確認サンプル」が印刷されます。 

©調整結果を確認し、[設定]をクリックします。 

希望する調整結果が得られない場合は、手順©、©を繰り返します。 
©[保存]をクリックします。 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングした： 


0 
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10 カラ 


について 


©設定の名前を入力し、[〇 K ] をクリックします。 


150dn] [モニ $(6500K>/] ントラスト重視] 


6,設定を保存します。 


設定値の保存 

設定名を入力し、保存を W ックします。 


p ントラスト重視変更 


_く戻る ( s ) J _完了 _| _キャンセル_ヘルブ_ 


你[〇 K ] をクリックします。 


令^き青®称 


:する必要があ〇ます〇 




プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読 
み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完 
了]をクリックしてくださし、 0 


ffi [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングした： 


D 
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^ プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(ユーザ設定)]を選択しま 
す0 


❺[カラー調整]で[ユーザー設定]に 
チェックを付け、カラー調整ユー 
ティリティで作成した設定値を選 
択します。 



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読 
み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックしてくださし、 0 













































カラ- 


メ モ カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R 
-^ (赤）、 G (緑）、 B (青）の色の成分量 (0 〜 255) を表しています。 

❻印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメ 
モします。 


R : 255 
G : 200 
B : 220 



色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい 


色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリ 
ティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 値の指定を行えばよいがを確認することができます。 


㈣: 


Windows95 では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、138ベー 
ジを ご覧く ださい。 


色見本を印刷します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ]を選択しま 
す。 

©[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 


©プリンタを選択します。 

〇 [〇 K] または[印刷]をクリックします。 
色見本が 3 ページ印刷されます。 


(サンプル） 


■ r . 

■ r 尸 i 

■ ^oo 

■ r 

■ H 遠 



0 0 
R 众 B:RaB: 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めた： 



241 







10 カラーについて 


メモ色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタ 
-マイズを行います。 

〇 [ファイル]メニューの[カスタム 
色見本]を選択します。 

©希望の色がモニタ画面で表示さ 
れるまで、3つのバーを調整し、 
[〇 K ] をクリックします。 

色相：色相を変更します。〇は 
赤を示し、値を増加す 
ると緑方向へひと回り 
します。 

増加 




彩度 


鮮やかさを変更しま 
す。彩度が高ければよ 
り鮮やがに、低ければ 
濁った色(グレー)となり 
ます。 

" 彩度100 


彩度0 



色見本印刷して希望色の RGB 値を決めた： 
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明度.濃さを変更します。明 
度が最大（100%)の場合 
には白、最も日首くなる 
(0%)と黒となります。 



明度0 - ► 明度100 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇プリンタを選択します。 


® [ OK ] または[印刷]をクリックし 
ます。 

プリンタがら1ページ印刷されま 
す0 


©色見本に希望する色が見つから 
ない場合は、手順〇から繰り返 
します。 


P アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

©アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色 
の色見本の RGB 値を変更します。 


(注/) 


アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションの 
マニュアルをご覧ください。 


©印刷します。 



アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷し 
たときに使用した設定値と同じプリンタドライ/ゞ'設定値を使用し 


















特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 


プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を 
行ってください。 

調整は、各色の淡い ( Highlight ) •濃い ( Dark ) • 中間 ( Mid - tone ) の3か所の部分を濃 
くしたり、薄くしたりすることで指定します。 

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアン 
の他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってく 
ださい。 


(注.，) 


プリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]、 
または[カラー印刷不可]に設定されている場合は印刷できません。 


1 カラー調整パターンを印刷します。 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

❷⑼を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

❸ （1) または （5) を数回押し、[カラーチョウセイ/パターンインサツ] 
を表示します。 

❹ （3) を押します。 

カラー調整パターン印刷が開始されます。 

カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11行 
は色の調子を表しており、 [ HIGHLIGHT 淡い部分]、 [ MID - TONE 中間部]、 
[ DARK 濃い部分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。 

横4列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、[シ 
アン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック]と印刷されています。 

® (4) を押し、[オンライン]にします。 


HIGHLIGHT | 


カラー 調整 パターン 


□ □DO 

□ □ ■ 〇 
.仔-日暑. 
□ ■■■ 

□ ■■■ 

I _ I I_I 

□ sn_ 

-B-m - 日 


DARK 
濃い部分 


特定の色味を強くしたい、または弱くした： 


0 
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10 カラーについて 


2 シアンの色の調子を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 ( Highlight ) の設定値を変更します。 

〇 ©を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

❷①または⑤を数回押し、[シアン HIGHLIGHT / XX ] ( XX は現在設定 
されている値)を表示します。 

® ( 2 ) または®を数回押し、現在設定されている値より数字を増やしま 
す。 

メモ数字を増やすと濃ぃ方向に、減らすと薄ぃ方向に調整されます。 

〇 @を押します。数字の右側に！:*]が表示されます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


? アプリケーションから印刷します。 

好みの調子にならない場合は手順1, 2を繰り返してください。 


特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 
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色ずれ補正を微調整したい 


シアン、マゼンタ、イエ□一各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 
プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件に 
よっては色ずれが気になる場合があります。 

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整する 
ことができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。 

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合 
は同様の手順で調整を行ってください。 


シアンの色ずれを微調整します。 

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合 


〇 ©を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

❷ （ J ) またはを数回押し、[シアンイチズレビチョウセイ/ XX ] (XX 
は現在設定されている値)を表示します。 

❸@または®を数回押し、現在設定されている値より数字を増やしま 
す。 

I メモ j 設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。 

〇 @を押します。数字の右側に！:*]が表示されます。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


P 印刷します。 

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。 


色ずれ補正を微調整したい 


0 
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10 カラーについて 


カラー調整の設定をファイルに保存したい 


カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。 


(注•ケ 


カラー調整ユーティリティの セッ ト アップに ついては、138ベー 
ジを ご覧く ださい。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、 WindowsXP/ 2000/ 
NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 


©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


C ? ブリン$送折 


設定のインポート•ェクスポート，削除を行いま寸。 

齩の纷卜.ェ嫌卜.瞧行うブリン■謹 


A へ⑽ > コ J 


キやンセル J ヘルブ 


カラー調整ユーティリティを起動します C 


「設定のインポート/ェクスポート/削除」画面が表示されます。 


❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラ…調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


棵能を逞折して「次へ」初リ妁します。 
機能逞折 


- j — 


、パレットカラ-を調整します。© 


r ガンマ•色相を補正します。 (© 


gap 


• 設定料-..■ポ-1-.ェクスボ-卜•肖_しまず:. C ， 


機能説明 

轉歡 p i ■瓢■盤翻■すこと 


_キやンセル」_ヘルブ_ 


設定のインポート/エクスポート 
_ I クス7トト I ファィル(こ設定を書き込みます。 

_ィンポ-卜」ファイルから設定奄取り込みます。 


則除する設定名を逞択します。 

UM 11111 ■ 


—則除_|逞択した設定綱除します。 


_< mm ) _ i ； 完了 I —キゃンセル」_ヘルブ_ 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい 


D 
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2 設定を保存します。 

〇 [エクスポート]をクリックします。 


設定のインボ-卜/エクスポート 

エクスポート 1 1ァイルに設定を窖き込みま才。 




—ィンポ-卜」ファイルから設定を取り込みます。 


設定の則除 

則除する設定名を逞択します。 


則除_|逞折した設定を則除します。 


く戻る ( E ) I WT ] _キゃンセルヘルブ ■ 


❷「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、 
[ェクスポート]をクリツクします。 



メェ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択 
- できます。 


® 保存場所を選択し、設定用のフォルタ'名を入力して[保存]をクリックします。 



❹[〇 K ] をクリックします。 



©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 




I 

調 

整 


の 

設 

定 

を 


フ 

ア 


ル 



し、 
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10 カラーについて 


カラー調整の設定をファイルから読み込みたい 


カラー調整の設定をフアイルがら読み込むことができます。 


㈣ 


カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、138ベー 
ジを ご覧く ださい。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーテイリテイを使用するには、 WindowsXP/ 2000/ 
NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 


@設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


CT ? ブリン択 


設定のインポート•エクスポート，則除を行いま寸 〇 
齩船ポ+娜+則除肺リ細謎 


) ^ Aa(N) > 1 ( 


キャンセル I ヘルブ 


y カラー調整ューティリティを起動します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラ…調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


機能を逞折して「次 A 」 初リ叻しま寸。 

榴能逞択 

r パ!^トカラーを調整します。© 


r ガンマ•色相を補正します。© 


[ 


• 設定4インポ-卜ウスポ-卜•則除します。® 


I ホスト pc に設定を渡すこと 


_キやンセル」_ヘルブ_ 


「設定のインポート/ェクスポート/削除」画面が表示されます。 


設定©インポート/; L ウスポート 


I ファイルに設定を害き込みます0 


_インポ-卜」ファイルから設定■込みます。 


設定_除 

肖リ除する設定名を逞折します。 


J 逞折した設定を則除しま，。 


_<戻る迫 ）I 完了 I キャンセル J _ヘルプ_ 


カラ—調整の設定をファイルから読み込みたい 
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2 設定を読み込みます。 

〇 [インポート]をクリックします。 



©読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の“. CCM ” ファイルを選択し、 
[開く]をクリックします。 



©「設定のインポート」画面の設定リストがらインポートしたい設定を選択し、[イ 
ンポート]をクリックします。 



メェ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択 
- できます。 

〇設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。 



カラ—調整の設定をファイルから読み込みたい 
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10 カラーについて 


カラー調整の設定を削除したい 


不要になったカラー調整を削除できます。 


1 カラー 調整 ユーティリティを 起動します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 



©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



カラ—調整の設定を削除した： 
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©削除したい設定をリストから選択し、[削除]をクリックします。 



©[はい]をクリックし、設定を削除します。 




この設定を則除しますか？ 


政 虛] i 迎 . ii J 


いいえ ( M ) 


© 設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。 























































































黒の部分の仕上りを変更したい 


カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブで[カラー（ユーザ 
指定）]を選択し、[黒の生成]か 
6適当な項目を選択します。 

黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて 
最適な方法で黒を生成します。 
•CMYK トナー で 生成 
イメージ中の黒の生成方法を指定 
します。 

シアン、マゼンタ、イエロー、黒 
のトナーで黒を合成します。茶色 
に近い黒になります。 

• 黒 (K) トナー のみで 生成 
黒トナーのみで黒を印刷します。 



モノクロ（白黒）で印刷したし 


印刷データに手を加えることなく、カラーデータをク'レースケール(階調のある白 
黒)で印刷します。 


設定印刷オフ，ョン1刀- 

+ ii ； wXwk ' YM ^ ] 

广 I _ 

リフ t r ’.弊’ 

r カラ-(推奨〉 

r カラ- C 2 -す設定〉 

^ケ>■スケ-ル 

F オフィスドキュメン KQ 〉 


明暗の調整 

フ''ラ仆瓣|6 ~ 〇 _jJ 
コントラスト®: (〇~ ® 丄| 




_1 

| 


分 

_LJ 3 


I [ キやンセル II 通用 w ] I ヘルブ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2003では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2 ◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラーモード]で 
[グレースケール]を選択します。 


モノクロ (白黒)で印刷した： 
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10 カラーについて 


文字と背景の間の白すじをなくしたしヽ（ブラックオーバープリント） 


黒100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわ 
せて印刷(オーバープリント）することができます。文字と背景の境界に白すじなど 
の隙間ができた場合に設定してください。 


(注，): 


アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 
文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグ 
ラフイックス化されている場合やイメージとなっている場合には 
利用できません。 

例えば、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003で Microsoft 〇 ffice ア 
プリケーシヨンを使用する場合 、 True Type フォントを使用して大 
きな文字を印刷すると、アプリケーシヨン側で文字をグラフイッ 
クイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効か 
ないことがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定し 
てください。 

背景の色が濃い場合 （ トナー層厚として240%を超える場合）には卜 
ナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン50°/。、 
マゼンタ50°/。、イエロー50°/。の背景色の上に黒100°/。の文字を描 
画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240°/。を超 
えることになります。 


困った畤には 

□ 重ね合わせの描画を正確に表現する ( E ) 

黑い文字は背县の上に重ね合わせて印刷する ◎) 

13極細線を補正す 

0 アフ奶一：^ンの部単位指定を優先す 5( E ) 

□ 印刷前にドラム W ペンケ$実行する ( M ) 

□ スフIルフ7イルのサイス泫小さくする (EMF 無効> (£〉 




I 知ンセル ) I へルバ U ) I [ 標準 ( U ) I 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP/Server 
2〇〇3では[詳細設定] ) をクリック 
します。 

(Windows2 ◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

® [黒い文字は背景の上に重ね合わ 
せて印刷する]にチェックを付け 
ます。 


文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオ—パ—プリント) 
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ネットワーク機能について 


ネットワーク設定項目の一覧 . 254 

ネットワーク機能を初期化します . 266 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します . 267 

IP アドレスの設定 . 268 

DHCP/B 〇〇 TP を使し^ます . 271 

RARP を使し、ます . 276 

セキュリティ機能を使います . 277 

メール送信機能 ( SMTP ) を使います . 290 

SNMP を使います . 298 












11 ネットワーク機能について 


ネットワーク設定項目の一覧 


プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) で確認で 
きます。 

設定値を変更するには、 TELNET , Web ブラウザ， AdminManager , Quick Setup を 
使用します。 


ネットワ—ク設定項目の I 覧 
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TCP/IP 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

TCP/IP 

Protocol 

TCP/IP 

TCP/IP プロ 
トコルを使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない) 

TCP / IP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

Subnet 

Mask 

サブネット 

マスク 

サブネット 

マスク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

Default 

Gateway 

ゲートウェ 
イアドレス 

デフォルト 
ゲートウェ 
イ 

192.168 .100.254 

ゲートウェイ（デフォルトルータ)アド 
レスを設定します。0.0.0.0はルータ 
なしを意味します。 

RARP 

Protocol 

RARP 

RARP を使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

RARP サーパへ IP アドレス取得を要求 
するか、しないかを設定します。 

DHCP / 

BOOTP 

Protocol 

DHCP / 

BOOTP 

DHCP / 
BOOTP を使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

DHCP/B 〇〇 TP サーパへ IP ア ドレス取 
得を要求するか、しないかを設定しま 
す。 

Auto IP 
Address 

サーバを使 
用しないア 
ドレス解決 

Network 

PnP 設定 IP 

アドレス自 
動設定 

ENABLE 
(自動設定する） 
DISABLE 
(自動設定しない） 

サーバを使用しないで IP アドレスを取 
得する機能の使用/非使用を設定しま 
す。 

DNS 

Server(Pirl) 

DNS サーバ 
アドレス(プ 
ライマリ） 

DNS サーパ 
プライマリ 
サーバ 

〇 . 〇 . 〇.〇 

プライマリ DNS サーパの IP アドレスを設 
定します。 SMTP ( E - Mail ) プ□トコルを使 
用するときに設定してください 。 「SMTP 
Server Name 」 を IP アドレスで設定する場 
合は、設定する必要はありません。 

DNS 

Server 

( Sec .) 

DNS サーバ 
アドレス（セ 
カンダリ） 

DNS サーバ 
セカンダリ 
サーパ 

〇 .0.0.0 

セカンダリ DNS サーパの IP アドレスを設 
定します。 SMTP ( E - Mai ) プロトコルを使 
用するときに設定してください 。 「SMTP 
Server Name 」 を IP アドレスで設定する場 
合は、設定する必要はありません。 



















網かけ部は初期値です。 


項 目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

Network 

PnP 

自動検出機能 
Windows 
(ネットワー 
ク • プラグ • 
アンド•プレ 
ィ使用） 

Network 

PnP 設定 
Network 

PnP を使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない) 

Windows のネットワーク Plug&Play 
機能の使用/非使用を設定します。 

Printer 

Name 

自動検出機 
?リン姑 

Network 

PnP 設定デ 
パイス名 

「M 響ィ—サ 

ネットアドレス 
下6朽」 

ネットワーク Plug&Play 機能で、プリ 
ンタ名をコンピュータにどのよラに表 
示させるがを設定します。 

root 

Password 

パスワード 
設定 

root 八°スワー 

K 

イーサネットア 
ドレス下6桁 

管理者パスワードを変更します。15文 
字以内の英数字です。大文字、小文字 
は区別されます。忘れてしまうと設定 
を変更できなくなります。 


link-local ア 

ドレス 


169.254 .xxx.xxx 

Network Plug&Play のサービスで使用 
されるアドレスです。 

本アドレスは自動的に決定されます。 

各ユーティリティや操作パネルからは 
変更できません。 


SNMP 續け舰棚値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

SysContact 

System 

Contact 

SysContact 

なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
す。半角で255文字以内、全角で127 
文字以内です。 

SysName 

System 

Name 

SysName 

なし 

プリンタの名前を入力します。半角で255 
文字以内、全角で127文字以内です。 

SysLocation 

System 

Location 

SysLocation 

なし 

プリンタの設置場所を入力します。半 
角で255文字以内、全角で127文字以 
内です。 


プリンタ管 
理番号 


なし 

お客様がプリンタを管理するための数 
値を入力することができます。半角で 

8文字以内です。 


ネットワ—ク設定項目の I 覧 
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11 ネットワーク機能について 


NetWare 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

NetWare 

Protocol 

NetWare 

NetWare プ 

□ トコルを 
使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

NetWare の使用/非使用を設定しま 
す。 

Protocol 

通信プ□卜 
コル 

プロトコル 

IPX 

TCP/IP 

NetWare を動作させるプロトコルを 

IPX か TCP/IP に設定します。 

Frame 

Type 

フレームタ 
イプ 

フレームタ 
イプ 

AUTO 

ETHER-II 

(ETHERNET-II) 

802.2 

(IEEE 802 2) 
802.3 

(IEEE 802 .3) 
SNAP(SNAP) 

NetWare 上でプリンタが接続するフ 
レームタイプを設定します。この値は 
通常変更する必要はありません。 

PrinterName 

プリンタ名 

NetWare プ 
リンタ名 

「ML」+「 イーサ 
ネットアドレス 
下6桁」 +「-pml| 

リモートプリンタを動作させるときの 
設定項目でプリンタ名を設定します。 
ファイルサーパの設定内容と合わせる 
必要があります。 

NetWare 

Mode 

印刷モード 

動作モード 

RPRINTER 

( リモートプリンタ） 

PSERVER 

(プリントサーパ） 

動作モードをプリントサーバモードが 
リモートプリンタモードにするか設定 
します。 


ネ 

ツ 

卜 

ワ 


ク 



項 

g 

の 


臣と 
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ノリノトサーバ 網かけ部は初期値です。 


項目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

IP NDS 

ツリー 

NDS ツリー 

なし 

NDS のツリー名を設定します。プリン 

Tree 


名 


トサーバを登録したファイルサーバが 
属するツリー名を指定してください。 

31文字以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IP NDS 

コンテキス 

NDS コンテ 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。 

Context 

h 

キスト 


プリントサーバの属するコンテキスト名 
を指定してください。77文字以内の英 
数字です。この設定は NetWare のプ□卜 
コルを IP に設定したときのみ有効です。 

IP Print 
Server 

Name 

プリント 
サーバ名 

プリント 
サーバ名 

「 ml 」+「 ィーサ 

ネットアドレス 
下6桁」 

ファイルサーバの名前を設定します。 
最大8台のファイルサーバを指定でき 
ます。47文字以内の英数字です。 





この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IP 

一 

— 

なし 

ファイルサーバに□グインするための 

Password 




パスワードを設定します。31文字以内 
の英数字です。 

ファイルサーバにプリンタ用のパス 
ワ_ドを設定した場合にはこの項目の 
設定が必要です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IP Job 
Polling 

- 

- 

2秒 
\ 

キューにジョブを見つけに行く時間間 
隔を設定します。 

Time 



4秒 

短くするとすぐに印刷が開始されます 




S 

255秒 

が、ネットワーク回線が混みます。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IPX NDS 

ツリー 

NDS ツリー 

なし 

NDS のツリー名を設定します。プリン 

Tree 


名 


トサーパを登録したファイルサーパが 
属するツリー名を指定してください。 

31文字以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

























網かけ部は初期値です。 



項目 


1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

IPX NDS 
Context 

コンテキス 

h 

NDS コンテ 
キスト 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。 
プリントサーバの属するコンテキスト 
名を指定してください。77文字以内の 
英数字です。この設定は NetWare のプ 
□ トコルを IPX に設定したときのみ有 
効です。 

IPX Print 

プリント 

プリント 

「ML」+「 ィーサ 

プリントサーバ名を設定します。ファ 

Server 

Name 

サーバ名 

サーバ名 

ネットアドレス 
下6桁」 

イルサーバに設定したプリントサーパ 
名と同じに設定してください。31文字 
以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX 

Password 

ファイル 
サーパの口 
グインパス 
ヮード 

□グインパ 
スワ-ド 

なし 

ファイルサーバに□グインするための 
パスワードを設定します。31文字以内 
の英数字です。 

ファイルサーバにプリンタ用のパス 
ワードを設定した場合にはこの項目の 
設定が必要です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX Job 

ジョブ ポー 

ジョブ ポー 

2秒 

キューにジョブを見つけに行く時間間 

Polling 

Time 

リング時間 

リング間隔 

S 

4秒 

S 

255秒 

隔を設定します。 

短くするとすぐに印刷が開始されます 
が、ネットワーク回線が混みます。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX 

バインダリ 

パインダリ 

ENABLE 

パインダリモードの使用/非使用を設 

Bindery 

Mode 

モード 

モード 

(使用する） 
DISABLE 
(使用しない) 

定します。 NetWare のパージョンが、 
6.0/5.0/4.1のバインダリネットワー 
ク、または 3.12 へ接続するときには 
「Enable」、 6.0/5.0/4.1の NDS で使用 
するときには 「Disable」 を設定します。 
この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX File 
Server #1- 
8 

ファイル 
サーバ名 

接続する 
ファイル 
サーパ# 1-8 

なし 

ファイルサーバの名前を設定します。 
最大8台のファイルサーバを指定でき 
ます。47文字以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 


リモートフリンタ 網かけ部は初期値です。 



項目 


設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

IPX 

PrintServer 

#1-8 

プリント 
サーバ名 

接続するプ 
リントサー 
パ# 1-8 

なし 

接続するプリントサーバ名を設定しま 
す。最大8台のプリントサーパを指定 
できます。47文字以内の英数字です。 
この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX 

ジョブタイ 

ジョブタイ 

4秒 

最後の印刷ジョブバケツトを受け取つ 

JobTimeout 

ムアウト 

ムアウト 

\ 

10秒 

255秒 

てからポートを解放するまでの時間を 
設定します。 

通常は初期設定で使用します。この値 
が小さすぎると印刷が崩れ易くなり、 
大きすぎると他のプロトコルからの印 
刷がなかなか始まらなくなります。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 


ネットワ—ク設定項目の I 覧 
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11 ネットワーク機能について 


NetBEUI _、け 部は棚値です。 


項 目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

NetBEUI 

Protocol 

NetBEUI 

NetBEUI プ 
□ トコルを 
使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

NetBEUI の使用/非使用を設定しま 
す。 

Computer 

Name 

コンピュー 
夕名 

コンピュー 
夕名 

「ML」+「 イーサ 
ネットアドレス 
下6桁」 

コンピュータ名を設定します。この名 
前で NetBEUI 上で識別されます。 
Windows であればネットワークコン 
ピュータ中の PrintServer グループに表示 
されます。15文字以内の英数字です。* 1 

Workgroup 

Name 

ワークグ 
ループ名 

ワークグ 
ループ 

PrintServer 

ワークグループ名を設定できます。こ 
の名称で Windows のネットワークコン 
ピュータ中に表示されます。15文字以 
内の英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

EthemetBoard 

MLETB12 

コメントを設定します。 Windows の 
ネットワークコンピュータで表示形式 
を詳細に設定したときにこのコメント 
が表示されます。48文字以内の英数字 
です。 

WINS 

Server(PrL) 

WINS サーバ 
(プライマ 
リ） 

WINS サーパ 
プライマ 
リサーパ 

〇 .0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ(コン 
ピュータ名から IP アドレスに変換する 
ためのサーバ)を使用している場合に、 
ネ_ムサーパの IP アドレスまたはネー 
ムサーバ名を設定します。 

WINS 

Server 

(Sec.) 

WINS サーパ 
(セカンダ 
リ） 

WINS サーパ 
セカンダ 
リサーパ 

〇_〇_〇_〇 

Windows 環境で、ネームサーパ(コン 
ピュータ名から IP アドレスに変換する 
ためのサーバ)を使用している場合に、 
ネームサーバの IP アドレスまたはネー 
ムサーパ名を設定します。 

WINS 

Scope ID 

スコープ ID 

WINS サーパ 
スコープ 

ID 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1〜 
223文字の英数字です。 


臣と 
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:表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。 


デイレクトリ 

ファイル名 

機能 

SETUP 

Config.ini 

IP アドレスの設定変更ができます。 

このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置 
に戻すだけでプリンタの IP アドレスをファイルに記載した 
値に変更することができます。 

Websetup 

プリンタのもつ Web Page を起動します。 

REPORT 

Status.txt 

プリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 

このファイルは変更することができません。現在の設定を 
表示するファイルですから、 Report.txt とは内容が異なる 
場合があります。 

Report.txt 

プリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 

このファイルは変更することができません。設定値を表示 
するファイルですから、 Status.txt とは内容が異なる場合 
があります。 


• 本プリンタの Master Browser 機能は、 Workgroup 名が 「 PrintServer 」 
の場合にのみ起動します 。 Master Browser 機能は同一 Workgroup 内 
に存在するマシンの情報を管理し、他の Workgroup からの一覧要求 
に応答する機能です。 

• 沖データ製プリンタ以外の機器の Workgroup に 「 PrintServer 」 の名 
前をつけた場合、その機器は正常に管理されなくなります。（その 
機器がネットワーク上で見えなくなることがあります。） 

•本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大8台 


です。 

NetBEUI プロトコルでは、他のューザ(他のプロトコルを含む）か 
らのジョブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できま 
せん。 






















printer trap 網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

Prn-Trap 

Community 

プリンタ 

Trap コミュ 
ニティ名設定 

プリンタ 

Trap コミュ 
ニティ名 

public 

プリンタ Trap のコミュニティ名を設定 
します。 31 文字以内の英数字です。 

TCP #1-5 
Trap 

Enable 

Trap 送信許 
可# 1-5 

TCP #1-5 
Printer Trap 
を有効にす 
る 

ENABLE 
(有効にする） 
DISABLE 
(有効にしない） 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用する 
かどラか設定します。 

TCP #1-5 

Printer 

Reboot 

Trap 

プリンタ再 
起動# 1-5 

TCP #1-5 
プリンタリ 
ブート 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが再起動したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択しま 
す。 

TCP #1-5 
Receive 
Illegal Trap 

不正 Trap 受 
信# 1-5 

TCP #1-5 
受信異常 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない) 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」で 
指定した以外のコミュニティ名でプリ 
ンタにアクセスしたときに Trap を使用 
するかどラが設定します。 

TCP #1-5 
Online 

Trap 

オンライン 

#1-5 

TCP #1-5 
オンライン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが ON-LINE になるたびに 

SNMP メッセージを送信するかを設定 
します。 

TCP #1-5 
Offline 

Trap 

オフライン 

#1-5 

TCP #1-5 

オフライン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが OFF-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設定 
します。 

TCP #1-5 
Paper Out 
Trap 

用紙なし 
#1-5 

TCP #1-5 
用紙なし 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが用紙切れ状態になったとき 
に SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Paper Jam 
Trap 

用紙ジャム 
#1-5 

TCP #1-5 
用紙ジャム 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない) 

プリンタに用紙がつまったときに 

SNMP メッセージを送信するかを選択 
します。 

TCP #1-5 
Cover 

Open Trap 

カ パーオー 
プン #1-5 

TCP #1-5 
カ パーオー 
プン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタのカバーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選択 
します。 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

TCP #1-5 
Printer 

Error Trap 

プリンタエ 
ラー# 1-5 

TCP #1-5 
プリンタエ 
ラー 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選択 
します。 

TCP #1-5 

Trap 

Address 

プリンタ 

Trap アドレ 
ス設定# 1-5 

TCP# 1-5 

〇 . 〇 . 〇.〇 

TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレス 
を設定します。設定値は 10 進数 
「***产**.**气***」形式で入力します。 

IP アドレスが 0.0 .0.0 の場合は、 Trap を 
送信しません。アドレスは 5 か所まで 
指定できます。 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 送 
信許可 

IPX Printer 
Trap を有効 
にする 

ENABLE 
(有効にする） 
DISABLE 
(有効にしない） 

IPX でプリンタ Trap を使用するがどラ 
か設定します。 

IPX Printer 
Reboot 

Trap 

IPX プリン 
夕再起動 

IPX プリン 
タリ ブー ト 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが再起動したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択しま 
す。 

IPX 

Receive 
Illegal Trap 

IPX 不正 

Trap 受信 

IPX 受信異 
常 

ENABLE 
(使用する) 
DISABLE 
(使用しない） 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」で 
指定した以外のコミュニティ名でプリ 
ンタにアクセスしたときに Trap を使用 
するかどラが設定します。 

IPX Online 
Trap 

IPX オンラ 
イン 

IPX オンラ 
イ 
ン 

ENABLE 
(使用する) 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが〇 N-LINE になるたびに 

SNMP メッセージを送信するかを設定 
します。 

IPX Offline 
Trap 

IPX オフラ 
イン 

IPX オフラ 
イン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが OFF-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設定 
します。 

IPX Paper 
Out Trap 

IPX 用紙な 
し 

IPX 用紙な 
し 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが用紙切れ状態になつたとき 
に SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 
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11 ネットワーク機能について 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

IPX Paper 
Jam Trap 

IPX 用紙 
ジャム 

IPX 用紙 
ジャム 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選択 
します。 

IPX Cover 
OpenTrap 

IPX カバー 
オープン 

IPX カパー 
オープン 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタのカバーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選択 
します。 

IPX Printer 
ErrorTrap 

IPX プリン 
タエ ラー 

IPX プリン 
タエ ラー 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに エラー が発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選択 
します。 

IPX Trap 
Address/ 
Net 

IPX プリン 
夕 Trap アド 
レス設定 

IPX 

00000000: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを設 
定します。設定値は、ネットワークア 
ドレス (8 桁)+ノー ドアドレス （12 桁)で 
入力します。 

「〇〇〇〇〇〇〇〇:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」の場合 
はトラップを発行しません。アドレス 
は1か所のみ指定できます。 


7 

I 

ク 


項 

S 

の 


臣と 
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SMTP ( E - Mail ) 網がけ部は棚値です。 


項 目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

SMTP 

Transmit 

SMTP 送信 


ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

SMTP(E-Mail) 送信プロトコルを使用す 
るかどラが設定します。 

SMTP 

server 

name 

SMTP サー 
バ 


なし 

SMTP サーパ名を設定します。ドメイ 
ン名もしくは IP アドレスを指定してく 
ださい。ドメイン名を指定する場合 
は、 DNS(PriXsec) の設定が必要です。 

SMTP port 
number 

SMTP ポー 
卜番号 

— 

25 

SMTP のポート番号を設定します。通 
常は初期設定でご使用ください。 

E-Mail 

address 

プリンタ 

Email アドレ 

ス 


なし 

プリンタの E-Mail アドレスを設定しま 
す。 

Reply-To 

address 

返信先 Email 

アドレス 


なし 

返信用のアドレスを設定します。通常 
はネツトワーク管理者のメールアドレ 
スを指定してください。 

Event to 
address 1- 
5 

Email アドレ 
ス 1-5 


なし 

送信先のアドレスを設定します。アド 
レスは5ヶ所まで指定できます。 

Notify 
mode 1-5 

障害通知方 
法 

— 

EVENT 

PERIOD 

障害を通知する方法を設定します。 

Check time 
1-5 

メール通知 
間隔 


1 

S 

24 

通知間隔を設定します。定期的な通知 
を選択した場合のみ有効です。 

Consum¬ 
able 
warning 
Event 1-5 

消耗品警 


OFF 

No Wait 

48 H 45 M 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリツ 
ジ、イメージドラム etc.) に関する警告 
を通知するかどラかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 



























網かけ部は初期値です。 



項 目 


1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

Go 门 sum- 

消耗品警 

— 

ON 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッ 

able 
warning 
Period 1-5 

生 


OFF 

ジ、イメージドラム etc.) に関する警告 
を通知するかどラかを設定します。 
定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Consum- 

消耗品エ 

- 

OFF 

プリンタの消耗品 ( トナーカートリッ 

able Error 
Event 1-5 

ラー 


No Wait 

48 H 45 M 

ジ、イメージドラム etc.) に関するエラー 
を通知するかどラがを設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Consum- 

消耗品エ 

— 

ON 

プリンタの消耗品 ( トナーカートリッ 

able Error 
Period 1-5 

ラー 


OFF 

ジ、イメージドラム etc.) に関するエラー 
を通知するかどラかを設定します。 
定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Mainte¬ 

メンテナン 

— 

OFF 

メンテナンスユニット(定着器ユニッ 

nance 

スユニット 


No Wait 

卜、ペルトユニット etc.) に関する警告 

Warning 
Event 1-5 

警告 


2H0M 

S 

48 H 45 M 

を通知するがどラがを設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Mainte¬ 

メンテナン 

— 

ON 

メンテナンスユニット(定着器ユニッ 

nance 
Warning 
Period 1-5 

スユニット 

警告 


OFF 

卜、ペルトユニット etc.) に関する警告 
を通知するがどラがを設定します。 
定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Mainte¬ 

メンテナン 

- 

OFF 

メンテナンスユニット(定着器ユニッ 

nance 

スユニット 


No Wait 

卜、ベルトユニット etc.) に関するエラー 

Error Event 
1-5 

エラー 


S 

48 H 45 M 

を通知するかどラかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Mainte¬ 

メンテナン 

— 

ON 

メンテナンスユニット(定着器ユニッ 

nance 

Error 

Period 1-5 

スユニット 
エラー 


OFF 

卜、ベルトユニット etc.) に関するエラー 
を通知するかどラかを設定します。 
定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

Paper 
Warning 
Event 1-5 

用紙の補充 
警告 


OFF 

No Wait 

S 

OH 15M 

S 

48 H 45 M 

用紙に関する警告を通知するかどラが 
を設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Paper 
Warning 
Period 1-5 

用紙の補充 
警告 


ON 

OFF 

用紙に関する警告を通知するかどラが 
を設定します。 

定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Paper 

Error Event 
1-5 

用紙の補充 
エラー 


OFF 

No Wait 

48 H 45 M 

用紙に関するエラーを通知するがどラ 
かを設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Paper 

Error 

Period 1-5 

用紙の補充 
エラー 


ON 

OFF 

用紙に関するエラーを通知するがどラ 
かを設定します。 

定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Printing 
Warning 
Event 1-5 

印刷中の用 
紙警告 


OFF 

No Wait 

48 H 45 M 

用紙の搬送に関する警告を通知するか 
どラがを設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Printing 
Warning 
Period 1-5 

印刷中の用 
紙警告 


ON 

OFF 

用紙の搬送に関する警告を通知するか 
どラがを設定します。 

定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Printing 

Error Event 
1-5 

印刷中の用 
紙エラー 


OFF 

No Wait 

S 

2H0M 

S 

48 H 45 M 

用紙の搬送に関するエラーを通知する 
かどラかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Printing 

Error 

Period 1-5 

印刷中の用 
紙エラー 


ON 

OFF 

用紙の搬送に関するエラーを通知する 
かどラかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 


ネットワ—ク設定項目の I 覧 
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11 ネットワーク機能について 


網かけ部は初期値です。 


項目 

目殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

HDD/Flash 

八ードディ 

— 

OFF 

HDD/ フラッシュメモリに関するエラー 

Memory 

スク、フ 


No Wait 

を通知するがどラかを設定します。 

Event 1-5 

ラッシュメ 


S 

発生時の通知を選択している場合のみ 


モリ 


48 H 45 M 

有効です。 

HDD/Flash 

八ードディ 

— 

ON 

HDD/ フラッシュメモリに関するエラー 

Memory 

スク、フ 


OFF 

を通知するかどラかを設定します。 

Period 1-5 

ラッシュメ 



定期的な通知を選択している場合のみ 


モリ 



有効です。 

Print 

印刷の結果 

— 

OFF 

印刷結果に影響する障害に関する警告 

Result 

警告 


No Wait 

を通知するかどラかを設定します。 

Warning 




発生時の通知を選択している場合のみ 

Event 1-5 



48 H 45 M 

有効です。 

Print 

印刷の結果 

— 

ON 

印刷結果に影響する障害に関する警告 

Result 

警告 


OFF 

を通知するかどラかを設定します。 

Warning 




定期的な通知を選択している場合のみ 

Period 1-5 




有効です。 

Print 

印刷の結果 

— 

OFF 

印刷結果に影響するエラーを通知する 

Result 

エラ— 


No Wait 

かどラかを設定します。 

Error Event 



S 

発生時の通知を選択している場合のみ 

1-5 



2H0M 

有効です。 




48 H 45 M 


Print 

印刷の結果 

— 

ON 

印刷結果に影響するエラーを通知する 

Result 

エラー 


OFF 

かどラかを設定します。 

Error 




定期的な通知を選択している場合のみ 

Period 1-5 




有効です。 

Other Error 

その他 

— 

OFF 

その他の重大なエラーを通知するかど 

Event 1-5 



No Wait 

ラかを設定します。 




S 

発生時の通知を選択している場合のみ 




2H0M 

有効です。 




48 H 45 M 


Other Error 

その他 

— 

ON 

その他の重大なエラーを通知するかど 

Period 1-5 



OFF 

ラがを設定します。 





定期的な通知を選択している場合のみ 





有効です。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

Interface 
Warning 
Event 1-5 

インタ 

フェース 

警告 


OFF 

No Wait 

S 

48 H 45 M 

インタフェース (ネッ トワーク etc.) に関 
する警告を通知するかどうがを設定し 
ます。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Interface 
Warning 
Period 1-5 

インタ 

フェース 

警告 


ON 

OFF 

インタフェース (ネッ トワーク etc.) に関 
する警告を通知するかどラかを設定し 
ます。 

定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Interface 
Error Event 
1-5 

インタ 

フェース 

ェラー 


OFF 

No Wait 

S 

2H0M 

48 H 45 M 

インタフェース (ネッ トワーク etc.) に関 
するエラーを通知するかどラかを設定 
します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Interface 

Error 

Period 1-5 

インタ 

フェース 

ェラ— 


ON 

OFF 

インタフェース (ネッ トワーク etc.) に関 
するエラーを通知するかどラかを設定 
します。 

定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Additional 
Info Printer 
Model 

付加情報設 
定 

Printer 

Model 


ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタモデル名を含めるかどラ 
がを設定します。 

Additional 

Info 

Network 

Interface 

付加情報設 
定 

Network 

Interface 


ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、ネットワークインタフェース名を 
含めるかどラかを設定します。 

Additional 
Info Serial 
Number 

付加情報設 
定 

Printer 

Serial 

Number 


ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタのシリアルナンパを含め 
るかどラかを設定します。 





























網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

Additional 
Into Asset 
Number 

付加情報設 
定 

Printer 

Asset 

Number 


ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタの管理番号を含めるかど 
ラかを設定します。 

Additional 

Info 

System 

Name 

付加情報設 
定 

System 

Name 


ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 SystemName を含めるかどうかを 
設定します。 

Additional 

Info 

System 

Location 

付加情報設 
定 

System 

Location 


ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 SystemLocation を含めるかどう 
がを設定します。 

Additional 
Info IP 
Address 

付加情報設 
定 

IP Address 


ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 IP アドレスを含めるかどうかを設 
定します。 

Additional 

Info 

Ethernet 

Address 

付加情報設 
定 

Ethernet 

Address 


ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、イーサネットアドレスを含めるが 
どラかを設定します。 

Additional 

Info 

Computer 

Name 

付加情報設 
定 

Computer 

Name 


ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタのコンピュータ名を含め 
るかどラかを設定します。 

Additional 
Info Printer 
URL 

付加情報設 
定 

Printer URL 


ON 

OFF 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタの URL を含めるかどうが 
を設定します。 

Comment 
line 1-4 

Comment 
Line 1-4* 1 


なし 

送信メールの文末に付力□するコメント 
を設定します。 4 行設定できます。 1 行 
は 63 文字まで入力でき、それを越える 
場合は自動的に改行します。 


1: Web ブラウザでは 「 EmaiU - r 受信設定」項目に表示されます。 


Maintenance 網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

FTP 

Service 

FTP サービ 

ス 

FTP Service 
を使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して FTP でのアクセスの 
使用/非使用を設定します。 

Telnet 

Service 

Telnet サー 
ビス 

Telnet 

Service を使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して TELNET でのアクセ 
スの使用/非使用を設定します。 

Web 

Service 

Web(IPP) 

サービス 

Web 

Service を使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して WEB ブラウザでのア 
クセスの使用/非使用を設定します。 

Web(IPP) 

Port 

Number 

Web(IPP) 
ポート番号 


1 

80 

65535 

プリンタの Web ページにアクセスする 
ためのポート番号を設定します。 

SNMP 

Service 

SNMP サー 
ビス 

SNMP 

Service を使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して SNMP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。通常は 
ENABLE (使用する）でお使いくださ 
い。 

LAN Scale 

LAN 

LAN Scale 

NORMAL (普通） 
SMALL (小型） 

Normal (普通）：通常この設定を使用し 
てください。スバニングツリー機能 
を持つ HUB に接続した場合でも効率 
よく動作します。ただし、コン 
ピュータが 2,3 台の\さな LAN に接 
続するとプリンタが起動する時間が 
長くなるデメリットがあります。 

SMALL (小型）：コンピュータが 2,3 台 
の小さな LAN がら大型の LAN まで対 
応しますが、スバ ニ ングツリー機能 
を持つ HUB に接続した場合に効率よ 
く動作できない場合があります。 

DefauItTTL 


DefauItTTL 

〇 

255 

IP バケット生存値 (TTL 値)を設定しま 
す。この値は通常変更する必要はあり 
ません。 


ネットワ—ク設定項目の一覧 
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11 ネットワーク機能について 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

— 

オペパネの 
ロック 

— 

ロック解除 
ロック 

オペレータパネルの殆どの操作を禁止 
させることが出来ます。 


HEX ダンプ 

モード 


OFF 

ON 

このモードに設定すると、受信した印 
刷データをすべて16進数で表示しま 
す。プリンタを再起動すると本モード 
を抜けます。 


printer port 網かけ部は初期値です。 



項 目 


設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

BOJ String 



なし 

直接出カポート (Ip ポート)に出力する前 
に、プリンタに文字列を送出します。 
印刷前に制御コード等を送信する必要 
がある場合などに設定します。31文字 
以内の文字列です。また、文字列以外 
に次の特殊コードも指定できます。 

¥b: バックスペースコード (0x08) 

¥t: タブ]—ド (0x09) 

¥n: 改行コード (0x0a) 

¥v: 垂直タブコード (0x0b) 

¥f : 改頁コード (0 x 0 c ) 

¥ r : 復帰コード ( OxOd) 

¥xnn nn で表現される16進コード 
¥" コード (0 x22) 

¥¥¥ コード (0x5c) 

EOJ String 



なし 

直接出カポート (Ip ポート)に出力した後 
に、プリンタに文字列を送出します。 
印字後に制御コード等を送信する必要 
がある場合などに設定します。31文字 
以内の文字列です。また、文字列以外 
に特殊コードも指定できます。特殊 
コードは 「BOJ string」 と同じです。 


ネットワ—ク設定項目の一覧 
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網かけ部は初期値です。 


項 目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

BOJ String 



なし 

漢字フィルタ経由出カポート (euc, sjis 

(KANJI) 




ポート)に出力する前に、プリンタに文 
字列を送出します。印刷前に制御コー 
ド等を送信する必要がある場合などに 
設定します。31文字以内の文字列で 
す。また、文字列以外に特殊コードも 
指定できます。特殊コードは 「B0J 
string」 と同じです。 

EOJ String 

— 

— 

¥x04 

漢字フィルタ経由出カポート (euc, sjis 

(KANJI) 




ポート)に出力した後に、プリンタに文 
字列を送出します。印字後に制御コー 
ド等を送信する必要がある場合などに 
設定します。31文字以内の文字列で 
す。また、文字列以外に特殊コードも 
指定できます。特殊コードは 「BOJ 
string」 と同じです。 

TAB Size 
(char.) 

- 

- 

〇 

S 

漢字フィルタ経由で出力するときに、 
タブコード (0x09) を半角スペース 




8 

(0x20) に変換する文字数を設定しま 




\ 

16 

す。この文字幅を0にすると、タブ変 
換処理は行われません。 

Page 

Width 

- 

- 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときの 
ページ幅を設定します。 

(char.) 



78 





255 


Page 

Length 

- 

- 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときの 
ページ長を設定します。 

(line) 



66 





S 

255 


FTP 細 

— 

FTP 細パ 

YES (使用する） 

LPR や FTP で印刷する場合にパナー 

Banner 


ナーを使用 
する 

N 〇(使用しない） 

ベ ージを使用するがどラが設定しま 
す。 TCP/IP プ□トコルのみ有効です。 

































IP Filtering 網かけ部は初期値です。 


項目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 

IP Filtering 

IP フイルタ 
リング 

IP フィルタ 
を使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

IP アドレス毎のアクセスを制限する機 
能の使用/非使用を設定します。 

ただし、この機能は IP アドレスについ 
て充分な知識を必要とします。 

通常は必ず DISABLE (使用しない)にな 
るように設定しておいてください。 
ENABLE (使用する)に設定し、以下の 
設定をしないと TCP/IP によるアクセス 
が一切できなくなってしまいます。 

Filtering 
range #1- 
10 

IP アドレス 
の範囲# 1- 
10 

IP ファイル 
アドレスの 
範囲#1-1〇 

なし-なし 

プリンタへアクセスを許可する IP アド 
レスを指定します。 

単一の IP アドレスを指定することもで 
きますが、範囲で指定することもでき 
ます。アドレスの範囲(「開始アドレス」 
と「終了アドレス」)を設定してくださ 
い。 0.0. 0.0は入力できません。 

Start 

Address 

開始アドレ 
ス 

開始アドレ 
ス 

〇 .0.0.0 

End 

Address 

終了アドレ 
ス 

終了アドレ 
ス 

0.0.0.0 

range #1- 
10 Printing 

印刷# 1-1 〇 

印刷を許可 
する #1-10 

ENABLE 
(許可する） 
DISABLE 
(許可しない） 

Filtering range #1-10 で設定した IP ア 
ドレスからの印刷を許可します。 

range #1- 
10 

Configura¬ 

tion 

設定# 1-1 〇 

設定を許可 
する# 1- 
1〇*1 

ENABLE 
(許可する） 
DISABLE 
(許可しない） 

Filtering range #1-10 で設定した IP ア 
ドレスからの設定変更を許可します。 

Admin IP 
Address 

設定される 
管理者の IP 
アドレス 

管理者の IP 
アドレス 

0.0. 0.0 

管理者の IP アドレスが自動で設定され 
ます。 

このアドレスだけは、必ずプリンタに 
アクセスできます。 

ただし、管理者がプロキシ経由でプリ 
ンタにアクセスするように設定してい 
る場合には、プロキシのアドレスが設 
定されてしまいます。プロキシのアド 
レスが設定されるとプロキシ経由でア 
クセスする人は全て許可となります。 
管理者はプリンタに対してプロキシを 
経由しないでアクセスすることが理想 
です0 


Job List 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 


ジョブ 
キュー表示 
項目設定 


ドキュメント名 
ジョブ状態 
コンピュータ名 
ユーザー 名 

現在プリンタの印刷待ちになっている 
ジョプ(印刷データ)の一覧に表示する項 
目を選択します。 

選択しない場合には、初期値の項目で 
一覧が表示されます。 


ネットワ—ク設定項目の一覧 
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11 ネットワーク機能について 


ネットワーク機能を初期化します 


㈣ 


初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。 


プリンタの電源を〇 FF にします。 


雕 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 (24 ぺージ）をご覧くださし、。 


ネットワ—ク機能を初期化します 
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〇プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源を〇 N にし、 
し 操作パネル上に[オンライン]が表示されたら、指を離します。 



プッシュスイッチ 


ネツトワークの設定値が初期化されます。 





























ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


プリンタの電源を〇 N にし、[オンライン]になったことを確 
認します。 



2 


プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、指を離しま 
す。 



•プッンュスイッチ 


最初にプリンタのメニューマップが3枚印刷され、続いてネットワークの設 
定情報 (Network Information) が2枚印刷されます。 


(例） 


イーサネットアドレス （MAC address ) 



ネットワ — クの設定情報 (Network Information ) を印刷します 
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11 ネットワーク機能について 


IP アドレスの設定 


IP アドレスとは… 

TCP/IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリン 
夕に IP アドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続さ 
れたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な 
情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。 


(例） 

コンピュータ 



: 192. 168. 0. 3 


ネットワークアドレス 

ホス MD 

: 255. 255.255. 0 
: 192. 168. 0. 1 


モ 

ア 

K 

レ 

ス 

の 

設 

定 




ゲートウェイ 


: 192. 168. 0. 2 


ネットワークアドレス 

ホス MD 

: 255. 255.255. 0 
: 192. 168. 0. 1 
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IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が 
4つに区切られた形で設定します。 

例でいうと n 92.168.〇」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホ 
スト ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネッ 
トワークアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも重複 
しないような値で、1〜254の間で設定します。 

また、 IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基 
本的にサブネットマスクは「255.255.255.〇」を設定します。ゲートウェイは、接続 
しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定 
するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。 


コンビュータの IP アドレスの確認 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 
コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 
Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された値に 
設定されています。何の値が設定されているがや DHCP などのサーバがあるかどうが 
は、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワーク管理者 
がいる場合は、管理者に確認してください。 

多くの場合、コンピュータは初期設定で 「IP アドレスを自動取得する」設定になって 
います。一般の家庭用ルータ (ADSL ルータや ISDN ルータ）には DHCP サーバが標準 
で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルー 
夕に接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレス 
を取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわからない場合は、下記手順で 
確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細 
は各システム環境のマニュアルをご覧ください。 

















〇 Windows を起動します。 

❷コマンドプロンプト （ MS-DOS プロンプト）を選択します。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を 
選択します。 


〈WindowsMe の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]- [ MS-DOS プロンプト]を 
選択します。 


〈 Windows 98/95 の場合〉 

[スタート]-[プログラム]- [ MS-DOS プロンプト]を選択します。 

〈 Windows 2000 / Server 2003の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択します。 

〈 WindowsNT 4.0 の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。 

❸ 〈 WindowsXP / Me / 2000 / NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

キーボードから [ ipconfig ] と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

〈 Windows 98/95 の場合〉 

キーボードがら [ winipcfg ] と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示され 



(WindowsXP の場合) 


プリンタの IP アドレスの確認 

現在、プリンタにどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。 

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network 
Information ) に表示されています 0 ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
を印刷し、 IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) の詳細は 267 ページをご覧ください。 


9ietzuon^ Information 


System Ii 

Serial Number 

System Contact 
System Name 
System Location 

General Information_ 

Network Function Name MLETB12 

MAC Address 008087141 i 

HUB Link Setting Auto Negoti 

HUB Link Status Link Fail 


N31 063C 06 409B 1001540 


Unicast Packets Received 




TCP/IP Configuration 一 

IP Address Set AUTO 


IP Address 

192.168.100.100 

Default Gateway 

WEB(IPP) Port Number 

192.168 .100.254 
http:// 192.168.100.100 

DNS Server (Secondary) 
DefauItTTL 








Stepl : Set IP address of your computer to 192.168.100 .xxx 
(xxx:exclude 0,254,255 and printer IP address 1 
Howto set the IP address of the computer? 


See the manual of your computer. 

Input the Web address to URL field of the browser as follows, http:// 192.168.100.100 
If you will access the local address,set the proxy server setting to disable. 


IP アドレスの設定 
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11 ネットワーク機能について 


プリンタの IP アドレスの設定 

ネットワークの環境に応じて、プリンタに IP アドレスを設定しましょう。 

(1) 初期設定のまま使用します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で rip アドレスを自動取得する」設定になっています。 
ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP/RARP サーバなどがある場合は、ネッ 
トワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に 
IP アドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そ 
のままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をす 
る必要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 

- IP アドレスのホスト D が、コンピュータとプリンタで違う値になっている 
こと。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなく、接続してぃるコ 
ンピュータがすべて WindowsXP の場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET」 が 「AUTO」 に設定されてい 
ます。つまり「ネットワークPlug&Play」が使用できる設定になって、 
「サーバを使用し ない アドレス解決」機能を使うことができます。 
WindowsXP も標準で「ネットワークPlug&Play」機能を搭載していま 
す。そのため、ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP/RARP サーバなどがな 
くても、ネットワーク Plug&Play 機能を使用し、お互いに通信して自動 
的に IP アドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そ 
のままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をす 
る必要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 


ip アドレスの設定 
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- IP アドレスのホスト D が、コンピュータとプリンタで違う値になっている 
こと。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなく、接続しているコン 
ピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者によ 
り決められた IP アドレスを指定されたなど、 （1) に当てはまらない場合 

プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレ 
スは、プリンタの操作パネルや AdminManager、TELNET などで設定で 
きます。 


設定の詳細は、 「AdminManager」（ 142ページ）、 「TELNET」（188 ベー 
ジ）、 「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい」 （126 ページ)を 
ご覧ください。 


IP アドレス設定のしくみ（参考) 


IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。 















DHCP / B 〇〇 TP を使います 


DHCP サーバまたは B 〇〇 TP サーバから IP アドレスを取得できます。 


(注づ 


セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるため 
のプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。 

f 、、 、プリンタには、 固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP 
v I # y サーバを設定してください。ランダムに ip アドレスを割り当てる 
と、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定の ip 
アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュア 
ルをご覧ください。 

動作確認環境 

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows2 〇〇〇 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP パージョン 1.3.6 


以下の説明は、 WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。 

〇[スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]を選択します。 

❷[ネットワーク]を夕'プルクリックし、[サービス]タブを開きます。 

[ネットワークサービス]に [Microsoft DHCP サーバー]が表示されている場 
合は？ 

隊❻へ進みます0 
© [追加]をクリックします。 

〇 [Microsoft DHCP サーバー]を選択し、 [OK] をクリックします。 



® Windows を再起動します。 


隊©からの続き 

© [スタート]-[プログラム]-[管理ツール(共通)]- [DHCP マネージャ]を選択します。 


DHCP / BOOTP を使います 
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11 ネットワーク機能について 


❼ [DHCP サーバ ー ] 一覧から スコープを 作成する サーバを クリックします。 



©[スコープ]メニューの[作成]を選択し、 [ IP アドレスプール]の設定を行い、 
[〇 K ] をクリックします。 



DHCP / BOOTP を使います 
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©[スコープ]メニューの[予約の追加]を選択し、各項目を入力し、[追加]をク 
リックします。 



① ip アドレスを入力します。 

② [一意の ID ] に、プリンタのイーサネットアドレスを入力します。 

③ [クライアント名]、[クライアントコメント]に任意の名前を入力します。 


(注•ケ 


必ず[予約の追加]で IP アドレスを割り当ててください。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor- 


mation) に表示されています。 （267 ぺージ) 


©[閉じる]をクリックします。 

〇[スコープ]メニューの[アクティブ化]を選択し、作成したスコープをアクティ 
プにします。 

© [ DHCP マネージャ]を終了します。 






















































BOOTP サーバの設定 


B 〇〇 TP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに、 B 〇〇 TP サーバに登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークステー シ ヨン 
IP アドレス 

イーサネツトアドレス 
ホスト名 


HP-UX 9. x の B 〇〇 TP サ_ノ\' 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 
C 9150 dn 


(注/) 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 (267 ぺージ) 


❶ / etc / hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 
192.168 .0.2 C 9150 dn 


❷ / etc / bootptab ファイルに次の設定を追加します。 


C 9150 dn:\ 
ht=ether :\ 
ha=008087849C9B:\ 
ip=192. 168 . 0 .2 ：\ 
sm=255.255.255.0:\ 
gw=192. 168 . 0 . 1:\ 


/ etc / hosts に登録したホスト名 

ハードウエアタイプを [ ether ] にします。 

イーサネツトアドレス 

IP アドレス 

サブネツトマスク 

ゲートウェイ 


® / etc / inetd . conf ファイルに次の設定を追加します。 

bootps dgram uap wait root / etc/ bootpa bootpd 
© inetd を再起動します。 

# kill-11 

©プリンタの電源を〇 N にします。 


プリンタの設定 

以下の説明は、 AdminManager と WindowsXP Home Edition を例にしています 0 

/ C . A プリンタの初期設定では、 「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が 「 ENABLE 」 に 
'ノ 設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 
必要はありません。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 



インターネ9卜 

MSN Explorer 

MSN Explorer 
ヮ-ドパッド 
Internet Exp lor 
|iy| Microsoft Wort 
Microsoft Exct 

® メモ 帳 

すべて®ブログラム (£> > 


^ 卜□ールパネルぬ） 

ヘルブとサポ-卜妙 
p 検索⑤ 

〇 77イル名を指定して実行 ( E )... 


It! PRO Version2.5 


DHCP / BOOTP を使います 
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11 ネットワーク機能について 


©[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [〇 KICOL 〇 R ] CD-R 〇 M アイコンをタブ 
ルクリックします。 

© [ SETUP ] アイコンを夕'プルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

© 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❼[ネットワークユー ティ リ ティのインス! ル]を選択し、[選択]をクリックし 



❻ [ NIC セットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



DHCP / BOOTP を使います 
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©[日本語]をクリックします。 





Oki Data Corporation 


❿ [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 


&t_ Utility 


niiii 


はじめにお読みください 


^^lOKI Device 
IBSS&a Standard Setup 


OKI Device 
■ Quick Setup 


Oki Data Corporation 


©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します。 






















©—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 C 9 1 50 dn の代わりに MLETB 12と表示されます。 



㈣ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に 表示されています。 (267 ぺージ） 


® [設定]メニューの[〇 Kl Device の設定]を選びます。 


ファイル (E) 


ス亍ータス( I ) 

S g & 


オプションがヘルプ出） 


棵植名 T 

1111 


贫定 (E) 


OKI Device® 訣定 G). 


HTTP (こよ5設定出） 
TELNETI こよる設定① 


Net Ware ①キュー作成 (Q) 
NetWare® オブジ:[ウト |ij 除必 


リセット (B) 
テスト印刷 (E) 


IP アド以設定 (P 


<D [ TCP / IP ] タブの [ DHCP / B 〇〇 TP を使用する]をチェックし、[設定]をクリック 



© 設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

©設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

(注/) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 


DHCP / BOOTP を使います 



275 
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RARP を使し、ます 


RARP サーバから IP アドレスを取得できます。 


(注•づ 


•セットアップにはスーパーユーザの権限が必要です。 

• IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークステーション 
IP アドレス 

イーサネツトアドレス 
ホスト名 


SunOS 4.1 .x 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 
C 9150 dn 


(注•づ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 (267 ぺージ） 


RARP サーバの設定 


RARP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに、 RARP サーバに登録した IP アド 
レスを割り当てるプロトコルです。プリンタの電源を〇 N にすることで IP アドレスを 
取得することができます。 


❶ / etc / hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 
192.168 .0.2 C 9150 dn 

©/ etc / ethers ファイルにイーサネットアドレスとホスト名の組み合わせを追加し 
ます。ホスト名は、 / etc / hosts ファイルに登録したホスト名と同じにします。 
00:80:87:84: 9C:9B C 9150 dn 


RAXIP を使います 
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© RARPD を起動します。 

#rarpd -a 

^ rarpd の起動方法については、 UNIX のマニュアルをご覧ください。 

■• ノ • rarpd は UNIX を起動するたびに必要になりますので、 / etc / rc などのファ 
イルから起動するようにしておくと便利です。 

€1プリンタの電源を〇 N にします。 


プリンタの設定 

TELNET で設定します。 

A プリンタの初期設定では 「 RARPprotocol 」 が 「 ENABLE 」 に設定されてぃま 
い. ノ す。プリンタを初期設定でお使ぃの場合は、設定の必要はありません。 

Oarp コマンドを使って、プリンタに一時的な IP アドレスを設定します。 

# arp -s 192 .168.0.2 
00 : 80:87:84: 9C : 9B temp 

❷ ping コマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。 

# ping 192.168 .0.2 

応答がなぃ場合は、 IP アドレスの設定、またはネットワークの状態に 
問題があります。ネットワーク管理者にご相談くださぃ。 

© TELNET でプリンタに□グインします。 

詳細は、 「 TELNET 」（ 188ページ)をご覧ください。 

❹ TCP / IP 設定画面で [RARP protocol ] を [ ENABLE ] にします。 

@プリンタからログアウトします。 

©設定値を有効にするため、プリンタの電源を〇 FF /0 N します。 

プリンタの電源を〇 FF / ON するまでは、プリンタは送信前の設定値で 
動作しています。必ず、プリンタの電源を〇 N してくださしヽ。 


(注づ 


㈣ 




セキュリテイ機首をを使います 


以下のようなセキュリティ機能を設定することができ、より安全な印刷を行うことが 
できます。 

• □グインパスワードによるネットワーク設定変更制限機能 
• ネットワークプロトコルの停止によるアクセス制限機能 

• サービスの停止によるアクセス制限機能 

• IP アドレスによるアクセス制限機能 

• IPP 認証による IPP 印刷制限機能 

• 操作パネルのロックによるプリンタ設定変更制限機能 

AdminManager、Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ : C9150dn 

プリンタの IP アドレス こ192.168.0.2 

\A/eb フ、、ラヴザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


ログインパスワードを設定します 

□グインパスワードを設定することにより、ネットワークを経由した設定変更を制 
限することができます。 

□グインパスワードの詳細は、 「Web ブラウザ」の「パスワードの設定」 （181 ページ) 
をご覧ください。 


フロトコルを停止します 

使用しないネットワークプロトコルを停止することができます。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キ- 
を押します。 


ファイル (E ) 偏集 (£) 表示邸 

©戾る ▼ 0 @ 


ァドレス 


I http ： 192.16 8J0.2 / 


プリンタステータス画面が表示されます。 
〇 [□グイン]をクリックします。 

ファイル©篇 I© 表示⑽ feSWZAO 妞ツ'■•ル®ヘルブ⑻ 


CjD5 


〇 戻る -. 0 [H ® ^ *** ☆ お' 亂 


ぼ 

^91 





セキユリティ機能を使います 
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11 ネットワーク機能について 


〇 [ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力 
し、[〇 K] をクリックします。 



❺[ネットワーク]タブをクリックします。 



セキュリティ機能を使います 
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@ [一般ネットワーク設定]をクリックします。 


ファイル©編集 ( E > 表示⑻お 


)feme AO <A) ツール® ~レプ妙 
■」戻る’ ' 糖 お気 |:こ入り メディア 

バドレ 入 (反） [jy http：/ 192.1680^ networkfrmJitm 


oai 



C9150dn 


F/W パ'-ジョン： 02.15 
MAC アドレス： 00:80:87:84:9 C :9 B 
ゴ U ンタシリアルナンパー： N 31063 C 06 409 B 1001513 
プ U ンタ苷理番号： 


ゲートウ： t イアドレス: 192.168.0.254 
DNS サ—パ(プライマリ）： 0.0.0.0 
DNS サーバ(せカンダリ）： 0.0.0.0 

NetBEUU テータス 


3ンビュータ名 ： M 
ワーガルづ名 ： P 
マスタブラウザ： 


WINS サ4 ?(ゴライマリ）：192.1 68.0.1 
WINS サーバ(せカンダリ）： 0.0.0.0 
コンピュータ名登錄結果：登錄に成功しました。 
スコ^ ID : 


❼「プロトコルオプション」で、使用しないプロトコルを[無効]にします。 



(注.う 


[ TCP / IP プロトコル]を[無効]に設定すると、以後 Web ブラウザを使っ 
てアクセスすることができなくなります。 
































































©「送信」をクリックします。 




サービスを停止します 

使用しないネットワークサービスを停止することができます。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キ_ 
を押します。 


ファイル (E ) 偏集 (£) 表示邸 
& 戻る ▼ @ @ 


ァドレス 


| htt|: ■: 192.1 >33.02 


プリンタステータス画面が表示されます。 
❸[□グイン]をクリックします。 



セキユリティ機能を使います 
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11 ネットワーク機能について 


〇 [ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力 
し、[〇 K] をクリックします。 



❺[メンテナンス]タブをクリックします。 



セキュリティ機能を使います 
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© [サービスの設定]をクリックします。 



免 择〇 1 o ~« C 3 S 半字) 

WebOPP) ボート番号を変更した埸合、プ U ンタ Weh —ジのアドレスが*更にな y ます。 
例えば、 WebOPP 沭一卜番号？81に変更した埸合 
h«p：//IP アドレス:81/ 

さ51こ、 IPP でサボートしている URK) 変®こな!•」ます。 

Mtp：//IP アドレス :81/ipp 
http://IP アドレス:631 /ipp 
h«p：//IP アドレス :81 /ipp/lp 
http：//IP アドレス:631 /ipp/lp 

. 卜番号を変更する除！こは、ゴリンタで既こ使用中のボート番号は設定でき 




I Telnet サービス： vj I 

FTP サービス: 効 瘺| I 
SNMP サービス： y | | 


In ツサービスを蹇定し I* 作 パネル和ッ九た•合、プ U ンタの18定 IJ 
I 七 I 変更内容を送信する埔合には「送信」を押下してください。 

^' E I — 十ャ兀ル __I 変更内容をク U アする場合にはキャンセルを押下してください。 


㈣ 


[ Web ( IPP ) サービス]を[無効]に設定した場合、 Web ブラウザでの設定 
変更ができなくなります。 

[ Telnet サービス]を[無効]にした場合、 telnet での設定変更ができなく 
なります。 

[ Web ( IPP ) サービス]と [ Telnet サービス]の両方を[無効]に設定した場 
合は 、 Admin Manager を使用して設定変更をしてください。 


ファイルの編集 (£) 表示祕お気に入り㈤ツ-ル®ヘルプ (ti) 

〇 戻 5 ， g ] @ 則:入〇 U トディァ 好 • > ^ S 3 ， し1 

アドレス必 1^ http： 192.16 8X)2 maintenancefrmJitm fl 移助 


ijyia 




C9150dn 


v~jfr 


設定ページの印刷 


印 Bll I II , I 変更内容を送信する場合には「印刷」を押下してください。 

q W1 I — プャ冗ル _I 変更内容をク I ジアする埔合にはキャンせルを押下してください。 


❼不要なサービスを[無効]にします。 




編集®表示⑽ツール®ヘルプ妙 
Q 戻 5 ) ， W / 梭索 ☆網: 人り 嫌 メ 5 we : 


_>jyi 占 



- ^^^^^ 



































































変更内容を isff する埸含に 11 适 ffj を押卜してく r こ苎い〇 
変更内容をクリアする場合にはキャンセルを押下してください。 


(注•づ 


,、Web(IPP) ポート番号を変更した場合、 
* スが変更になります。 


プリンタ Web ページのアドレ 


例えば、 Web(IPP) ポート番号を81に変更した場合、 
http://IP ァドレス:81/ 

さらに、 IPP でサボートしている URL も変更になります。 
http://IP ァドレス: 81/ipp 
http://IP アドレス: 631/ipp 
http://IP アドレス: 81/ipp/lp 
http://IP ァドレス: 631/ipp/lp 

また、 Web ポート番号を変更する際には、プリンタですでに使用中の 

ポート番号は設定できません。 


© [ Web ( IPP ) ポート番号]の設定をします。 




te 気 izAO ⑻ 


編集迫表示邸 

〇 戻い， a m fii 


トル®ヘルブ(沙 

1 検索☆ぉ莉 ZA0 •^メデ a 0 


■ 




ドレス必 I© http://192.168.02/maintenancefrm.htm 




じ T ービスと Telnet サービスを*®に或定し、嫌 


変更内容を送信する場合には「送信」を押下してください。 
変更内容をクリアする場合にはキャンセルを押下してください, 


©「送信」をクリックします。 


新しい設定値がプリンタに送信されると、次のよラな画面が表示されます。 


ファイル® $ 




編集®表示秘お気 【 ZA 0® ツール®ヘルブ⑻ 
〇 戻い —， d 3/ 梭索/お気に入り % 
毫 I© http ： //19Z1 68.02 /mainter 




约 ページが表示さ mi* 




P 叫坐^^^^? 

ファイル©編集®表示⑼お、気じ WA> ツール①ヘルブ⑻ 

〇 戻る ， ) @ Hi ぬ ジ枝索☆お賞 a り 嫌 メディア €) へ 


M3SIS 


D) jg http://192168.a2/mairrtenancefrm.htm 
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11 ネットワーク機能について 


IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使 
います 

プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 


(注•ケ 


プリンタの初期設定では、「I P フィルタ」が「 DISABLE」 に設定され 
ています。 

IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタ 
へアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キ_ 
を押します。 ■ 


C9150dn - 


ファイル ( E ) 偏集 (£) 表示邸； 
©戾る….^ 0 1^1 


アドレス迫 U] hti 
プリンタステータス画面が表示されます。 
©[□グイン]をクリックします。 


tp ： 192.163 .0.2 


) 編集®表示祕お気 IZA0 迎，ル® AJ レブ⑻ 

〇 戻る ，） [*] i2fl 検索 ぉ気に入り v ぐメディァ，ン 
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❹[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力 
し、[〇 K] をクリックします。 



® [メンテナンス]タブをクリックします。 























































L テッゴ 2 で設定した旌囲以外の P アドレスの本 



❻ [ IP フィルタリング]をクリックします。 



©「ステップ1」で、 「 ip フィルタリングの設定」を[有効]にします。 




編集 ㊆ 表示叨お気[: A 0 ⑻ツール CD ヘルブ ( ii ) 

©戻い 0 III ✓ 梭索 ☆綱 別 •メディァ e ， 

アドレス必| ぞ 




/ ^ IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲以 
# f 外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 




©「ステップ 2」で、 IP アドレスの範囲を設定します。 

IP アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力して 
V •ノ くださぃ。 

• IP アドレスは、で区切られた半角の数字を使用してください。 

• IP アドレス0.0.0.0の入力はできません。 

• IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 
定が優先されます。 

• ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをス 
テップ3で設定できます。 

© [ アドレス範囲バーの表示/更新]ボタンをクリックします。 



IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、再 
度、[アドレス範囲パーの表示/更新]をクリックしてくさだい。 


セキユリティ機能を使います 
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11 ネットワーク機能について 


©「ステップ3」で、「設定される管理者 IP アドレス」の値を設定します。 



「設定される管理者 IP アドレス」に管理者の IP アドレスを入力することにより、万 
—「Step2」 で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管理 
者 IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストから再設定することができます。 

> •プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたの 
ホスト ip アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示され 
ます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あ 
なたのホストの ip アドレス」が異なる場合があります。 

• 「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定 
によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがありま 
す0 

• 管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者の IP ア 
ドレス」の欄を空欄にしてくださし、。 


セキユリティ機能を使います 
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©「送信」をクリックします。 






編集©表示⑽ te 気 (zAi 
〇 戻る - 」 a n fi 


新しい設定値がプリンタに送信されると、次のよラな画面が表示されます。 




« : http //1921681 
，へ]^^ 


編集©表示幼ツ-ル®ヘルプ妙_ 

〇 戻5 ▼ 囡 囡 fjlp 技索 ☆總こ 人り•メディァ© : 

ソ Q 1 © http：// 192.168.0 2 /maintenancefrm.htm 


BJUl .3 


D(fi) ツール® ヘルプ妙 

検索 お気に入り〆， メディアハ ▼ごふ83, 


■aiaia 

V 柊助 ' 》 


C9150dn 

OKI 

9 

_] 1 □ 向 

_ コ厂 [_ コ f^Jl B 1 


アドレス範囲パ-の表示/更新 


锋理着 IP7 卜"し7の佴 T 




管理者の IP アドレス初 P フィルタリングの対象外とすることができます。 

登錄で？る苷理者の IP アドレスは1つだけです。 

プロキシ等を経由して:^ンタIこアク12スして^ 〗 る埸合、 r® なたのホストの ip アドレス」_ 



C9150dn 


OKI 










































IPP 認証を設定します 

IPP 印刷のためのユーザ名とパスワードを最大5◦組設定することができます。 
ユーザ名とパスワードが一致したときのみ IPP 印刷を許可します。 

Web ブラウザのみで設定できます。 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キ_ 
を押します。 


G 9150 dn — Microsoft 


ファイル ( E ) 偏集 (£) 表示邸； 


アドレス @ http ：.- /192.1 6SJ0.2 / 


プリンタステータス画面が表示されます。 


❸[□グイン]をクリックします。 


ファイル®編集®表示祕 hmzxm ツ—ル〇)ヘルブ⑻ 


J 戻い d p 検索 ☆ぉ 気以り •メディァ 必 0， 4 S ， □ 

パドレス⑪㈣ http: 192.16802 



v 移助 1 ノ》 

OKI 


〇 [ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力 
し、[〇 K] をクリックします。 



❺[ネットワーク]タブをクリックします。 



セキュリティ機能を使います 
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11 ネットワーク機能について 


❻ [IPP]- [認証]をクリックします。 




フ W ル <£) 編集(£〉表示祕 fcmiZAOW ツール®ヘルブ妙 

〇 戻る，」 @ 0 ぬ ン梭索☆摘ひり 嫌 メディァ €) 、パ 
パド Ua(D) http： 192.16802 neM/orkfrmJitm 


oaa 




©[認証]を [BASIC] にします。 



f 注ノ V . [認証]を[なし]に設定している場合、印刷するユーザの制限は行いま 
せん。 

• 認識方式 [ BASIC ] では、パスワードは暗号化されません。 


セキュリティ機能を使います 
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❻「ユーザ名」と「パスワード」を入力します。 


キ咖ル I II隨麟溫==て下溫 ぃ。 


©「送信」をクリックします。 





編集迄）表示幼ツール®ヘルプ妙_ 

〇 戻る ▼ @ @ A / 贼抑:人り 嫌 メディァ e : 

アドレス Jg http：//192.1 68.02 /networkfrmJitm 


■jyla 




OKI 






















































































新しい設定値がプリンタに送信されると、次のよラな画面が表示されます。 


操作 パ不ルをロック します 


プリンタの操作パネルをロックし、操作パネルがらのプリンタの設定変更を制限し 
ます。 

Web ブラウザのみで設定できます。 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 


ファイル ( E ) 偏集 (£) 表示邸； 

G 戻る ▼ 」 [*] @ 
アドレス (nf 


帳 


htt|: ■: 192.163 .0.2 ： 


プリンタステータス画面が表示されます。 
〇 [□グイン]をクリックします。 



セキユリティ機能を使います 
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11 ネットワーク機能について 


〇 [ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力 
し、[〇 K] をクリックします。 



❺[ネットワーク]タブをクリックします。 



セキュリティ機能を使います 
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〇 [操作パネルのロック]をクリックします。 



❼[操作パネルのロック]で[ロック]にします。 




























































©「送信」をクリックします。 



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のよラな画面が表示されます。 



セキュリティ機能を使います 
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11 ネットワーク機能について 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 


メール送信機能 (SMTP) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、 
メールを送信することができます。定期的にエラーが発生しているがどうがを送信 
する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することがで 
きます。 

Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ : C9150dn 

プリンタの IP アドレス：192.168.〇 .2 

Web フ、、ラづザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 



プリンタステータス画面が表示されます。 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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〇 [□グイン]をクリックします。 



〇 戻る ▼ u 0 囹 p 技索 ☆摘 (こ入り •メディァ© 多4 □ 

アドレス http: 192.16 S02 _ v 』 移動 ‘ 

C9150dn OKI ； 



〇 [ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力 
し、[〇 K] をクリックします。 


メモ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 (267 ぺージ） 


192.168 .0.2 に接 g 



■ 


MLETB 12 
ユ-ザ-名 ( U ): 
パスワード®: 




□バスワードを記悄する ( B > 


JI キゃンセル 丨 














































❺ I ;ネツ ト ワーク] タブをクリ ツク します。 



トル QD ヘルブ⑻ 


S ft / 梭索 ☆棚 加 UT メディア®: へこ ふ s ▼ B 



iuyi^ 







❻ [Email]- [送信設定]をクリックします。 



©「ステップ 1」 で、 「 SMTP 送信設定」を[有効]にします。 



©「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。 

① 「 SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを 
設定します。 

② 「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与えられたメールアドレスを 
言又定します0 

③ 「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対す 
る返信用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者の 
メールアドレスを設定してください。 


(注う 


yj -「 SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「 TCP / IP 」設定におい 
* て、 DNS サーバの設定が必要です。 

メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要で 
す。メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談くだ 
さい。 


©「ステップ3」で、 「SMTP ポート番号」を設定します。お使いの SMTP サーバの設 
定に合わせてください。 

通常は初期設定のままで使用します。 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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11 ネットワーク機能について 


©「ステップ 4」でメールメッセージの文末に付加される情報を設定します。 

① 必要な情報にチェックを付けます。 

② [Comment line 1 ] 〜 [Comment line 4] に自由に文字列を入力します。 
メモなどにご活用ください。 

©「送信」をクリックします。 



新しい設定値がプリンタに送信されると、 [ Accepted ] が表示されます。 



定期的な通知を設定したい場合は、「発生した障害を定期的に通知します」へ進 
みます。エラーが発生した時点でメールを送信したい場合は、「障害が発生した 
ことを通知します」 (295 ページ)へ進みます。 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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ファイル©編集®表示邸お気 CAI3 ⑻ツ-ル①ヘルブ妙 
〇 戻る，」 g ] @ ft P 麟 * few ユり❷ 
レス httpy/1 92168.02 /networkfnnhtm 





現在設定されている Emai 吃通知する条件の一騖を参照することが出来ます。 


現在設定されて L AEmai 吃通知する条件を、各アドレス毎!こ#照するこ《! 
参照した！* 〗 アドレスを通折してください。 

I 初期状__ I アドレス1 _ 


: I I 変更内容を送信する埸合には 「送信」 を押下してください。 

fel5 」 —竹冗ル I 変更内容をク U アする塌合！こ13：キャンセルを押下してください。 


ファイル®編集®表示祕お気 (ZA0 ⑻ツール CD へルブ㈣ 

_ . «* : e t 

£>1© http：// 192.168 ,0.2/networkfrrahtm 



C9150dn 


発生した障害を定期的に通知します 

〇 [ Email ]- [障害情報]をクリックします。 


©障害通知先のメールアドレスを入力します。 


©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 




メモ 


[コピ _] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 
コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 
設定する場合に便利です。 























































〇「定期的な通知」にチエツクを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 



@ [ 障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 



メモ 


期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メ ールの送信は 
行われません。 


@ [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 


109150 dn - Microsoft Internet Explorer l|n|(Xj 


定期的な通知の設定〇 7 ドレス 1 :u se r 1 。 k idat a . c o m 〉 



ゴリン 5 の状態を Email で通知する B 寺間間隔を設定してください。 
;! 「/ みで1〜24までです。 


メ“ル通知圊隔:を_ JI 寺間0~ 2 嫡固半角数字） 

睦害 ii 知荃件 ISj 

Email に記栽して通知する条件 I こチェックをしてください。 

子：、、 J クがされていな t 〗 項目は通知する内容に含まれません。 


送信条件 



説明 

消耗品 

㈢ 

ェラ- 

口！ 

(-v^L： トナ-^ " R ) •: T ：; 等消耗品 I 3 fir る婪告が発生した場合 
EmaillU 己我されます* 

1イメージドラム寿命ニアエンド 

トジドラム、トナー fi - トリ勿等消耗品13111■るエラーが発生した場合 
EmaillZjg 我されま1% 

1イメージドラム券命 

■-ノサー、定甚器等メンテナンスユニ士 I 3 HT る黎告が発生した場 
:; SmD |：£ 挂されます》 

| 定杗器#命ニアエンド 

ーセンサー、定薯器等メンテナンスユニ•少1瀾するエラーが発生した 
&に EmaillZl 己我されます* 

| 定杗器#命 

ft の残嫩象 IIK 1 T る猙告が発生した場合に EmaillZl 己我されます* 

トレイの用》が残りわすか 

ft の残が発生した場合に Email |：1 E 教されます ♦ 

トレイの用 8 US し 

刖中の用紙 l ： Ii する轚告が発生した思合に Emaillll 己我されま！％ 

■ 用紙サイ;;変更要求 

刖中の用紙 lUMir るエラーが発生した場合に ErroillUe 我されます* 

1用紙走行ジャム 

ナノ: VI 二士 

エラ- 


用紙の抽充 

印刷中の用紙 

エラ_ 

黎告 

X 7- 

：0 i 
|0 1 
■ 
10 S 

方め:！^モリ 

警告 

Bi : 

;ブン〇^モリ IZR 1 する害告が発生した場合に EmaillZl 己转されま！％ 

印削の拮果 

エラ_ 

■ 

關 

SIJ の拮里 IIK 1 する黎告が発生した場合に EmaillZj 己我されます* 

無効なデータの受信 

SIJ の拮里1311するエラーが発生した場合に Emaill ：! 己我されます* 

メモ 1 开足 

ゃ j フ:-スの異常 

ェラ- 

Dii 

EH 

乃フェース IZK 1 する穽告が発生した場合に Emaill 3 i 我されます* 
無効な _ ードのスイッチ押下 

乃フェース1311するエラーが発生した場合に EmaillZJi 我されま1% 

ネナヮ-クエラ- 

その他 

エ ラ- 


-ビス:]-ルが発生した場合に EmaillU 己栽されま1% 

0 K |戻る| 




©[〇 K ] をクリックします。 





































11 ネットワーク機能について 


②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 


メモ 


設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
ることができます。 


7W ル®編集©表示祕気(こ入り W ツ-ル®ヘルプ砂 

©戻る ， j - S 画 ft レ 枝索 ☆ ぉ航 入り©: 

アドIク| phttp：//1921 68.02 /networkfrm.htm _ 

C9150dn 




粒 

% % 

eT ' "■ I ； 


現在設定されている Email を通知する粂件の一賢を#照することが出来ます。 


現在設定されてし 〗 る Email を通知する条押 
参照した！ • 1アドレスを逞択してください。 


5、各アドレス毎に参照することが出夹ます。 


—送 f 

を ぺ-ジ佩〒さ似した 


I I 変更内容を送信する垠合には「送信」を押下してください。 

敗 5 」—竹瓜レI 変更内容を如アする場合にはキャンせルを押下してください。 


❽障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表したし^'場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 



メール送信機能 ( SMTP ) を使います 



送信装件 

尨 

初期孟定饉 

定期的な 

通知 

2塒固毎 

2塒 P』 每 

2481間毎 

2峭間毎 

2姻固毎 

2塒固毎 

2#間毎 

2蜗間毎 

2啭固毎 

248?固毎 

2塒固毎 

2蜗間毎 

アドレス 1 

定期的な 

通知 

2姻間毎 

2塒間毎 

2嫡間毎 

2嫡固毎 

2镝固毎 

2镝固毎 

2僻固毎 

2俩固毎 

2姻間毎 

2镝間毎 

2俩固毎 

1ァ FL ス 1 
鼸舍芜生_の 
通知 

即時 

即時 

2時固後 
即時 

15分後 
即時 

ァ FU ス2 

定期的な 

通知 

2塒固毎 

2塒間毎 

2481間毎 

2镝間毎 

2镝間毎 

2镝固毎 

248?間毎 

2嚇間毎 

248?固毎 
固毎 

248?間毎 

2锕間毎 

アドレぶ 

定期的な 
»知 

2485固毎 

2蜗固毎 

2姻間毎 

2镝間毎 

2塒間毎 

2姻固毎 

2#面毎 

2485間毎 

248#固毎 

2485固毎 

2俩間毎 

2塒間毎 

アドレス3 

B 舍芜生畤の 

即時 

即時 

2時固後 
即時 

15細 
厂鹏 

ァ FU ス 4 

定期的な 

通知 

2 啭固毎 

2 塒間毎 

2 啭間毎 

2 鵪固毎 

2 镝固毎 

2 嘛固毎 

2 姻固毎 

2 塒固毎 

248? 間毎 

2 镝間毎 

TFLJVS 

定期的な 

通知 

248# 間每 

2485 間毎 

2嘛固毎 

2嫡固毎 

2 啭固毎 

2 啭固毎 

觸固毎 

滩固毎 

2 坰 P B 1 毎 

2 姻間毎 

2俩固毎 

消耗品 

ズノテ： r ノス:ナ 

用紙の補充 

印別中の用紙 

印別の拮里 

心 57エースの* 常 

その他 

穿告 
エラ _ 

エラー 

粧 

エラ- 

•告 

13- 

窖告 

エラー 

窖告 

13- 

エラ_ 

送信垄件 

B 舍 

レベル 

初期孟定《 

即時 

即時 

2 時固後 
即時 

15 分後 
即時 

7fV7Z 
生畤の 

即時 

即時 

2時固 後 
即時 

15 分後 
即時 

1ァ F レス 4 

R 舍 f 生畤の 

即時 

SP 時 
塒固後 
即時 

15 分後 
即時 

ァ 1= レス 5 

19舍発生畤の 

即時 

即時 

2時固 後 

BP 時 

15 分後 
即時 

消耗品 

乂万ナノスユニ分 

用紙の補充 

エラ- 
¥告 
エラ_ 
粧 
エラー 

V告 
エラー 
黎告 
エラ- 

エラー 

印別中の用紙 

2 時間後 

2 時聞後 

2輕赛 

2mrm 

1 2時固 後 

2時固 後 

r ~~=~~ ] 

ぞ扣エースのII 常 

2時固 後 

2 時固後 

2時問 後 

2 時聞後 

2 時固後 

2 時間後 

2時聞後 

2時固 後 

2 時間後 

2時間後 

2時固 後 

2時間 後 

2時固 後 

2時固 後 

2時聞 後 

2時固 後 

2 時固後 

2 時間後 
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©「送信」をクリックします。 



新しい設定値がプリンタに送信されると、 [ Accepted ] が表示されます。 






























































障害が発生したことを通知します 

〇 [ Email ]- [障害情報]をクリックします。 




編集©表乐祕お気 (ZA0 ⑧ツ—ル〇)ヘルプ妙 

〇 麻，〇 • g| g| ★織 a り €>| 0，為 H 达 


Hi 遞 



現在設定されている Emai 吃通知する条件の-*覽を参照することが出来ます。 


現在設定されて l« AEmai 吃通知する条 ft を、各アドレス毎!こ参照することが出来ます。 
参照したいアドレスを进択してください。 

I初期状簾]|| Iアドレス1 _ 


©障害通知先のメールアドレスを入力します。 


©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 


I |L I 変更内容を送信する埸合には「送信」を押下してください。 

fel5 J — ヤヤ冗ル I 変更内容をアする塌合！こはキャンセルを押下してください。 




ファイル (£) _集 (£) 表示⑻お気 (CA0 込）ツ-ル①ヘルブ妙 
〇 戻5，〇 S 圊 ク： ■ お気 j こ入り' 

アドレス必 IQ http7/19Z1 68.02 /networkfrmhtm 


■aiaig 



て！ 8 — Er n^i 



メモ 


[コピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 
コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 
設定する場合に便利です。 


©「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 



0 [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 


障害発生時の通知の設定〇 7 ドレス 1 : user 1 9okidata.com) 


除寄通知冬件諉宋 


ズノテすノスュニ•少 


-^1 

エラ □ I : 


ージドラム、トナー ft —卜| 
EmaillZlg 我されます* 
イメージドラム寿* 

ーセンサー、定甚器等乂 
- ErroillZS 我されます。 
定杗器#命ニアエンド 

H 卜•ー センサー、定甚器等メン 
為会に EmaillZl 己我されま！% 
\ 定甚器寿《 


その他 

: J 戻る 


エラ 

- n ! 

エラ □ | 

整吉 n 
エラ I 
*告 [ I 
- □ 

エラ ■ □ 

辟 □ 

エラ-0 , 

エラ~| | Em 


説明 


-ジドラム、トナートリ•アジ等消耗品|況する警告が発生した場合 
Emaill ；! 己我されま1% 

ノ <_ジドラム寿由ニア： T 一じ 


•リ必等消耗品1馮するエラ-が発生した場合 
^ノチナノスユ土 •ふ IZKIT る響告が発生した思 
薄乂ノテナンスユニ讣1謝社ラーが発生した 


ft 0® k#jrife 13311する®去が発生し合に Email I HE 魅去れます* 

トレイの用 tt が残りわ T か 

氏の残喟嫌 lUMlT るエラーが発生した場合に Emaill ：! 己我されま1\ 
トレイの用轶無し 

UJ 中の用紙する猙告が発生した場合に Email |3 己我されます* 
用紙サイス変更要求 

肿の用紙 l ； Kir るエラーが発生した場合に EmaillUE 我されま1% 
用紙走行ジャム 

•ァン:^モリ I 0 N 1 する黎告が発生した場合に EmaillZlE 我されます ♦ 

UJ の拮里1：«1する》告が発生した場合に Emaill ：! 己我されま1% 
無効なデ-夕の受信 

UJ の拮里 l ： MT るエラーが発生した場合に EmaillH 己我されます* 

メモ W 足 

フェース1：«1する轚告が発生した場合に EmaillZJi 我されます， 
無効な l 』 Nb - ドのスイッ穷 T 下 

矽フェース IZRI するエラーが発生した場合に Email |3 l 栽されます* 
ネナワークエラー_ 

-ビスコールが発生した場合 I こ Email |：1 己栽されます* 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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11 ネットワーク機能について 


©エラーが発生してがらメールを送信するまでの遅延時間を設定します。 



遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けている エラー だけ 

I - J を通知することができます。 

• 遅延時間を「0時間0分」に設定すると、 エラー が発生すると即時にメー 
ルが送信されます。 

©[ OK ] をクリックします。 

©障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表したし^'場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 



¥l=i-ii==J Jr l=#= 

^iliii-i i ii-izriril 

ァ定洲洲洲洲洲洲24洲洲洲洲24ァ舍 21 

3 ii * ypi : M ig ^ JI 3 L rf_f- 

升 rills ! 11 ! Ilsri ®; 

^Mmmmxmmmmi-rBISi WSM 二 Tf 

外 2IIHI I ! 1 ! f I7H 『即即 2H 二即 

ipll=lri … _ 

====i ill i 11!… 

g? H^;VX5-^JXT-X^ _J U B 4 辟 X5- 塔 -; VX5- 

l : L 一 :: 


II 


= 

= 
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② 2 つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 

設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
ることができます。 


©「送信」をクリックします。 




) 編集©表乐⑽お気 (ZA0 ⑧ツ—ル〇)ヘルプ妙 
- 〇 0 g| v i ■ 搞し:フ'ハ 

アドレス (£) http;//1 921 ra.02/networkfrm>itm 


m 



現在設定されて!* AEmai ® 通知する条件を、各アドレス海：:#照することが出来ます。 
参照したいアドレスを通折してください。 

|初期状簾麵1 ドレス1 


K 苦«生_» «垄粟生 M の 

1嘯 15分後 




メモ 



Si l#Tt»*FH 

riEi 了 






























































新しい設定値がプリンタに送信されると、 [ Accepted ] が表示されます。 












11 ネットワーク機能について 


SNMP を使います 


C 9150 dn は、 SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネー 
ジャでプリンタの設定値の参照 • 変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照 • 変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、 C 9150 dn は MB - 
II および沖データプライペート MIB に対応しています。沖データプライべ一卜 MIB に 
ついては、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の [ Utility ]-[ Nic ]-[ Mib ] 
フォルタ''の中の「 Readme - j . txt 」を参考にしてください。 


SNMP を使います 



298 
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メンテナンスをします 



トナーカートリッジを交換します . 300 

イメージドラムカートリッジを交換します . 303 

ベルトユニットを交換します . 306 

定着器ユニットを交換します . 309 

給紙 ローラを 交換します . 311 

マルチパーパストレイ給紙口ーラーを清掃します . 313 

LED へッドを清掃します . 314 

色ずれ補正調整をします . 315 

濃度補正調整をします . 316 

プリンタ表面を清掃します . 317 

プリンタを輸送するとき . 318 














12 メンテナンスをします 


トナーカートリッジを交換します 


トナーカートリッジの交換の目安 

トナーが少なくなると操作パネルに[ホ** トナーコウカンジュンビ;| (* * * 
は各色を表わします)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッ 
ジを準備してください。そのまま印刷を続けると[トナーヲイレテクダサイ]を表 
示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。 

お使いの環境によつては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあり 
ます。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカート 
リッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してくだ 
さい。 

トナーカートリッジ交換の目安は、596の印刷密度の場合 （1 ページの印刷可能領域 
でトナーのついている面積の割合）、 A 4 サイズの用紙(横送り、片面印刷時）で約 
7,5◦◦枚です。新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけ 
たときには、交換の目安の枚数は約半分になります。これは、新しいイメージドラ 
ムカートリツジ内にトナーが入っていないので、1本目のトナーカートリツジが6 
トナーを充填するためです。 


オンライン 

.P C L 

*** トナーコウカンシ '' 

ユンヒ '' 


[ トナーコウカンジュンビ]を表示してから[トナーヲイレテクダ 
サイ]になるまでに印刷できる枚数は、約1,600枚です。 （ A 4 サイ 
ズ、片面印刷、5%印刷密度の場合） 


トナ—カートリツジを交換します 
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• 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーカートリッジを準備してくださし、0 
• [トナーヲイレテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉す 
るとしばらくは印刷を続けることはできますが、イメージドラム 
力一トリッジの故障の原因となりますので、必ずトナーカート 
リッジを交換してください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


トナーカートリッジを交換します 

1 トップ カバー を開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、角虫らないでくださしヽ。 



















2 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。 



〇交換するトナーカートリッジをラ 
ベルの色で確認します。 

❷トナーカートリッジのレバーを矢 
印の方向に止まるまで回します。 

〇 トナーカートリッジのレバー側を 
持ち上げ、横にずらすようにして 
取り出します。 


メモ 


レバ- 


使用済みトナーカート 
リツジの回収を行って 
います。詳しくは「使用 
済み消耗品の回収につ 
いて」 （347 ページ）をご 
覧ください。やむを得 
ず処分される場合は、 
ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治 
体の指示に従って廃棄 
してくださし、。 


A 警告 


使用済みトナーカートリッジは絶対に火の 
中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ 
があります。 


新しいトナーカートリツジをセツトします。 

トナーカートリ ツジ 〇新しいトナーカートリツジを包装袋が 

6取り出します。 



(注，) 


新しいトナーカートリッジの色 
に間違いがないことを確認して 
ください。 



©縦と横に数回振ります。 

® トナーカートリッジのレバーがロック 
されていることを確認してから、卜 
ナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 


©レバーのストッパー(オレンジ色）を外 
します。突起部を矢印方向に押すと外れ 
ます。 

ストツ パー 

A トナーカートリッジを裏返した 
レ 王 • ノ 状態で荷重をかけないでくださ 
し、。レバーが動き、トナーがこぼ 
れる場合があります。 

















12 メンテナンスをします 


ラベル 


トナー カー ト リツ 



@トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラペルの 
色が合つていることを確認します。 

@テープをはがした面を下にして、トナー 
力ートリッジの穴をイメージドラムカー 
トリッジのボストに差し込みます。 

突起 

溝 

e トナーカートリッジの突起をイメージ 
ドラムカートリツジの溝に合わせしっ 
かり押し込みます。 


〇トナーカー トリツジの レバーを 矢印の 
方向に止るまで回します。 


ラベル 


ナーカー トリッジ 


イメージドラム 
力一トリッジ 


ポスト 


トナーカートリッジを無理に 
押し込まないでください。き 
ちんと入らないときは、卜 
ナーカートリッジとイメージ 
ドラムカートリッジのラベル 
の色が合っているか確認して 
ください。ラベルの色が一致 
しないとトナーカートリッジ 
は取り付けられないように 
なっています。 

トナーカートリッジがきちん 
と固定されていないと、印刷 
品質が低下することがありま 
す0 


トナ—カートリツジを交換します 


302 


A LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツシュペーパーで 
LED へッドのレンズ面を軽く拭きます。 


LED ヘッド、 



メチル アルコール やシンナーな 
どの涪剤は、 LED へッドを傷め 
ますので使用しないでくださ 

い0 

LED レンズクリーナは、交換用 
トナーカートリッジに添付され 
ています。 


^トップカバーを閉じます。 

A トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナーフソク]または 
、 ，[トナーヲイレテクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、卜 
ナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 
また、「トナーセンサエラー」が表示された場合、トナーカートリッジ 
が正しくセットされていない可能性があります。トナーカートリッジ 
が正しくセットされているか確認してください。 




























イメージドラムカートリツジを交換します 


イメージドラムカートリッジ交換の目安 イメージドラムカートリツジを交換します 


イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[ホ** ドラムコウカ 
ンジュンビ;1(***は各色を表わします）のメッセージが表示されます。そのま 
ま印刷を続けると[アタラシイドラムヲイレテクタ'サイ]を表示して印刷を停止 
します。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(横送り、片面印刷時) 
で約21,◦◦◦枚です。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した 
場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約14,◦◦◦枚でドラム寿命になりま 
す。（連続印刷で約26,◦◦◦枚に相当します。） 


オンライン .P C L 

*** 卜'' ラムコウカンシ '' ュンヒ '' 


アタラシイト' ラムヲイレテクタ'' サイ 
n n n : * * * 卜、' ラムシ ’ ュミヨウ 


— [ドラムコウカンジュンビ]を表示してから[ドラムジュミヨウ] 
になるまでに印刷できる枚数は、約500枚です。 （A4 サイズ、片面印 
刷、_度に3枚ずつ印刷した場合） 

注 ス • 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ 
、メ メージドラムカートリッジを準備してくださし、。 

•「アタラシイドラムヲイレテクダサイ」表示の後も、トップカ 
バーを開閉するとトナーが残っていれば印刷を続けることはでき 
ますが、印刷品質が低下することがありますので、早めに交換し 
てください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


1 トップカバーを開けます。 

△注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださしヽ。 




















12 メンテナンスをします 


2 


使用済みのイメージドラムカートリツジを取り出します。 

〇交換するイメージドラムカートリツジ 
をラベルの色で確認します。 

©イヌージドラムカートリツジを取り出し 
ます。 

イメージドラムカートリツジを取り出す 
と、トナーカートリッジも一緒に取り出 
されます。 



ヨモ 


使用済みイメージドラムカート 
リッジとトナーカートリッジの 
回収を行っています。詳しくは 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」（347ぺージ）をご覧くださ 
い。 やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、必ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 



使用済みイメージドラムカートリッジと卜 
ナ—力—トリッジは絶対に火の中に入れない 
でくださし、。中に入っているトナーが飛び散 
り爆発し、やけどのおそれがあります。 


イメ—ジドラ厶カートリツジを交換します 


304 


? 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。 

〇新しいイメージドラムカートリッジを 
包装袋から取り出し、平らなテーブル 
の上に置きます。 



(注•ケ 


新しいイメージドラムカート 
リッジの色に間違いがないこ 
とを確認してください。 
トナーの飛散に注意して作業 
してくださし、。 

イメージドラム（緑の筒の部 
分）は、非常に傷つきやすいた 
め取り扱いには+分注意して 
ください。 

イメージドラムカートリッジ 
は、直射日光や強い光（約 
1500ルクス以上）に当てない 
でください。室内の照明の下 
でも5分間以上は放置しない 
でください。 


©紙の保護シートをとめているテープをは 
がし、イメージドラムカートリツジがら 
紙の保護シートを矢印の方向に引き抜き 
ます。 


©透明なシートを矢印の方向に引き抜きま 
す0 
















〇トナーカバー（オレンジ色）を固定して 
いるテープをはがします。 

A まだトナーカバーははずさない 
V 王 •ノ でくださぃ。 


0イメージドラムカートリツジのラペルの 
色とプリンタのラベルの色が合っている 
ことを確認し、イメージドラムカート 
リッジを静かにセツトします。 



© イメージドラムカートリツジのトナーカ 
バーの突起部を内側に押しながらトナー 
カバーを取り外します。 

トナーカバーは不燃物として処 
理してください。 


4 


新しいトナーカートリツジをセツトします。 

詳しくは r トナーカートリツジを交換します」 (3 ◦〇ぺージ)をご覧ください。 


(:± ノ) 今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能で 
\ /すが、 以下の理由により、新しいトナーカートリッジを使用される 

ことを推奨します。 

• 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過して 
いる場合は、印刷品質が低下する可能性があります。 

• 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていない 
ため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されま 
す。残量の少ないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに 
「トナーヲコウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場 
合があります。 

• 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「卜 
ナーコウカンジュンビ」のメッセージが表示されるまでのトナー 
残量表示が不正確となります。 


5 


トップカバーを閉じます C 



イメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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12 メンテナンスをします 



ベ 

ル 

卜 

ユ 


を 

交 

換 


ま 

す 


ベルトユニットを交換します 


ベル ト ュニッ ト交換の目安 

ペルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベルトコウカンジュンビ] 
のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[アタラシイベルトヲ 
イレテクダサイ]のメッセージを表示して印刷を停止します。 

ベルトユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約80,〇〇〇 
枚です。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数 
です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。 


オンライン 

.P C L 

へ' ルトコウカンシ、' 

ユンヒ '' 


アタラシイへ''ノレトヲイレテクタ''サイ 
n n n :へ、' ルトシ''ュミヨウ 


メモ [ベル トコウ カンジュンビ]を 表示して から[ベル ト ジュミヨ 

- J ウ]になるまでの目安は、約8,000枚です。 （A4 サイズ、横送り、片 

面印刷、_度に3枚ずつ印刷した場合） 


(注/) 


「ベル トヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 
閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンタの故 
障の原因となりますので、 ベル トユニットを交換してください。 


ベルトユニット 



お近くの販売店またはサービス拠点 (346 ぺ ージ）でお求めく ださし、。 
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ベル ト ユニッ トを交換します 


1 プリンタの電源を〇 FF にし、トップカバーを開けます。 

| メモ電源の切り方は「電源を切ります」 (24 ぺージ）をご覧ください。 

△注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、角虫らないでくださしヽ。 































2 使用済みのベルトユニットを取り出します。 

〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を 


イメージドラム 




取り出し、平らなテープルの上に置き 
ます。 

©取り出したイメージドラムカートリッ 
ジに黒い紙をがぶせます。 

@左右のロックレバー（青色）を矢印の方 
向に倒し、レバー清色）を持ち、ベル 
トユニットを取り外します。 


•使用済みベルトユニツトの回収 
— を行っています。詳しくは、「使 
用済み消耗品の回収について」 
(347ぺージ）をご覧くださし、。 
やむを得ず処分される場合は、 
ポリ袋などに入れて、必ず地域 
の条例や自治体の指示に従って 
廃棄してください。 


(注•ケ 


イメージドラム（緑の筒の部 
分）は、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには+分注意して 
ください。 

イメージドラムカートリッジは 
直射日光や強い光（約1500ルク 
ス以上）に当てないでくださ 
い。室内の照明の下でも5分間 
以上は放置しないでください。 


△警告 


使用済みベルトユニットは絶対に火の中に入 
れないでください。中に入っているトナーが 
飛び散り爆発し、やけどのおそれがありま 
す0 


? 新しいベルトユニットをセットします。 


〇新しいペルトユニットを包装袋から取 



力一トリッジ 

〇イメージドラムカートリッジの色とプ 
リンタのラペルの色を合わせます。 

©イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
静がにプリンタに戻します。 



ラベル 




























12 メンテナンスをします 



|ベルトユニットを交換します 
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定着器 ユニッ トを交換します 


定着器ュニット交換の目安 

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャクキコウカンジュ 
ンビ]のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[テイチャクキヲコ 
ウカンシテクダサイ]のメッセージが表示されますので、新しい定着器ユニットに 
交換します。 

定着器ユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(横送り、片面印刷時)で約 80, 〇〇〇 
枚です。 


オンライン 

.P C L 

テイチヤクキコウカンシ '' 

ユンヒ '' 


テイチヤクキヲコウカンシテクタ'' サイ 
3 5 4： テイチヤクキシ、' ュミヨウ 


メモ' [テイチヤクキコウカンジュンビ]を表示してから[テイチヤクキ 

- J ジュミヨウ]になるまでの目安は、 A 4 サイズ(片面印刷）で約8,000 

枚です。 


(注.，) 


「テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカ 
バーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリ 
ンタの故障や紙づまりの原因となりますので、定着器ユニットを交 
換してください。 


定着器 ユニット 



型名： MLFUS - C 3 A 

お近くの販売店またはサービス拠点 (346 ページ）でお求めくださし、。 


疋着器 ユニッ トを父換します 


プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。 

[ メモ電源の切り方は「電源を切ります」 (24 ぺージ）をご覧ください。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでくださしヽ。 




定着器ユニットを交換します 
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12 メンテナンスをします 


使用済みの定着器ユニットを取り出します。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ュニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意を 
してくださしヽ。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を 
行ってください。 

〇定着器ユニット固定レバー（青色2ヶ 
所）を矢印の方向へ起します。 

©定着器ユニットの八ンドルを持ち、取 
り出します。 

使用済みの定着器ュニットの回 
収を行っています。詳しくは、 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」 （347 ぺージ）をご覧くださ 
し、0やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、必ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


定着器ユニッ 
固定 レバー 



定着器ユニットを交換します 
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?新しい定着器ユニットをセットします。 


定着器 ユニッ トのリリースレバー 



〇新しい定着器ユニットを包装袋から取 
り出し、リリースレバーを固定してい 
る テープを はがします。 

©定着器ユニットの八ンドルを持ち、定 
着器ユニットをプリンタの中へ静かに 
入れます。 

©定着器 ユニット 固定レバー（青色2 ヶ 
所）で固定されるまで、しっかりと押し 
込みます。 

©定着器ユニットのリリースレバー（青 
色2ケ所）が矢印方向へ倒れていること 
を確認します。 



(注づ 


プリンタの電源を〇 N にしたとき、操作パネルに[サーピスコール/ 
173 :エラー]または[サーピスコール/177 :エラー]が表示された 
場合は、定着器ュニットを取り付け直してください。 






















給紙口ーラを交換します 


トレイ1ヶ所につき、給紙ローラを3個交換します。オプショントレイの給紙用□一 
ラも下記手順で交換します。交換の目安は12◦，◦◦◦枚(使用状況により異なります） 
です。 


1 作業を始める前に、腕時計やブレスレット等を外します。 


2 ^ プリンタの電源を切ります。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （24 ぺージ）をご覧くださし、。 


^用紙カセットを取り夕もします。 

カセットを止まるまで引き出し、カセットの根元の引っ掛かっている部分 
を持ち上げるようにして取り外します。 



j 右上の古い給紙口ーラ （3 個）を外します。 

下図□ーラの突起を矢印方向に倒すとロックが外れますので、突起を矢印 
の方向(外側)に広げたまま□—ラを順番どおり （©—©— ③)に手前に引き 
抜きます。 



給紙口—ラとパッドを清掃します 
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12 メンテナンスをします 


5 


新しい給紙口ーラ （3 個）を取り付けます。（口ーラは3ケ所 
共通です） 

(、、 〆 口ーラ表面のゴムをさわらないでください。 

汚れが付着したときは、水でしめらせたやわらかい布等で拭き 
取ってください。 


〇給紙□ーラを各々の軸に突起部を手前にしてカチッと音がするまで差し 
込みます。 

(奥まで入らない場合は、□ーラを少し回して押し込んでください） 


(注づ 


3個の口ーラは、取り外したときの逆の順番(③—②-►①） 
に取り付けてください。 


©ロックが 掛かっているか確認してください。（突起をさわらずに□—ラを 
前後に軽く動かし、□ーラが外れないことを確認してください） 


6 


用紙カセツトを取り付けます。 

用紙カセツトを取り外したときと逆の手順で取り付けます。 


給紙口—ラとパッドを清掃します 
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マルチパーパストレイ給紙口ーラーを清掃します 


給紙□ーラーが汚れると紙づまりが起こり易くなります。マルチパーパストレイ 
から給紙している時に、「チェック MP トレイ： 39〇 ヨ ウシジャム」エラーが頻繁 
に起こる場合は、マルチパーパス給紙□—ラーの清搨を行ってください。 

^7^1 トナ—力—トリッジを交換した時に、給紙口ーラーの清掃を行うこ 
とを推奨します。 


y プリンタの電源を切ります。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （24 ぺージ）をご覧くださしヽ。 

マルチパーパストレイ を開けます。 




〇口ーラー カバーの中央をつまみ、 
外側へ倒しながら外します。 



〇添付の LED レンズクリー 
ナ ー、 または水を含ませて、 
固く絞った布を準備します。 

©給紙口ーラーを手前に回しな 
がら、布で表面全体を拭きま 
す。 



〇口ーラーカバー の下の突起を 
溝に差し込み、「カチッ」と音 
がするまで、 ローラーカバー 
を押し込みます。 


(注/) 


LED レンズクリーナーを使用した場合は、清掃後すぐは口ーラーの 
表面にアルコールが残っているため、蒸発するまで待ってから印刷 
してくださし、。 


























12 メンテナンスをします 


LED へッドを、；青ネ-します 


印刷時にがすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってくださ 
い。 

7 プリンタの電源を〇 FF にし、トップカバーを開けます。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 (24 ぺージ）をご覧くださ 


い。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニツトは高温になっていますので、角虫らないでください。 




I . ED ヘッドを清掃します 
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M J LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツシュペーパーで 
し LED ヘッドのレンズ面 （4 ケ所）を軽く拭きます。 


LED ヘッド、 











































色ずれ補正調整をします 


プリンタは電源を〇 N にしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷 
しているとき定期的に自動で色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合 
は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 

〇@を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 


©©または@を数回押し、[ジドウイ□ズレホセイ/ジッコウ]を表 
ホします。 

@ を押します。 

[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作 
が開始されます。調整が終了すると、自動的に[オンライン]を表示します。 


メ t 操作パネルで色ずれ補正調整をしても、色ずれが改善されない場合 
- J は、下記手順でレジストセンサーの清掃を行ってください。 



〇プリンタの電源を〇 FF にします。 

j ェ電源の切り方は「電源を切ります」 
-)( 24 ベ—ジ）をご覧ください。 

©イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り 
外し、平らなテープルの上に置きます。 

©取り外したイメージドラムカートリツジに黒 
い紙をかぶせます。 



イメージドラム（緑の筒の部分） 
は、非常に傷つきやすいため、取り 
扱いには+分注意してください。 

イ メージドラム カー ト リッジは 直 
射日光や強い光（約1500ルクス以 
上）に当てないでくださし、0室内の 
照明の下でも5分間以上は放置し 
ないでください。 


ベルトュニッ 



レジストセンサー 



©左右のロックレバー清色）を矢印の方 
向に倒し、レパー清色）を持ち、ペル 
トユニットを取り外します。 


ベルトュニッ 



©センサーシャッターを矢印方向に弓 I い 
て開けます。 

©柔らかいティッシュべーパーで、左右 
(2 ヶ所）のレジストセンサー表面の汚 
れを拭き取ります。 

©ペルト ユニッ トとイメージドラムカー 
トリッジ (4 個）をプリンタに戻します。 


0 争——ます 
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12 メンテナンスをします 


濃度補正調整をします 


プリンタは電源を〇 N にしたときや新しいイメージドラムカートリッジ、新しい卜 
ナーカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき定期的に自動 
で濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気になる場合は、プリンタの操作パネル 
で調整を行ってください。 

〇©を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

©©またはを数回押し、[ノウドホセイ/ジッコウ]を表示します。 
© @を押します。 

[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開 
始されます。調整が終了すると、自動的に[オンライン]を表示します。 


メモ 


操作パネルで濃度補正調整をしても、濃度が改善されない場合は、 
下記手順で濃度センサーの清掃を行ってください。 



〇プリンタの電源を OFF にします。 


メモ 


電源の切り方は「電源を切ります」 
J ( 24 ぺ—ジ）をご覧ください。 



©イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り 
外し、平らなテーブルの上に置きます。 

©取り外したイメージドラムカートリッジに黒 
い紙をかぶせます。 

イメージドラム（緑の筒の部分) 
は、非常に傷つきやすいため、取り 
扱いには+分注意 してくださし、。 
イメージドラムカートリッジは直 
射日光や強い光（約1500ルクス以 
上）に当てないで くださし、。 室内の 
照明の下でも5分間以上は放置し 
ないで ください。 


濃度補正調整をします 
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ベルトユニット 




©左右のロックレバー（青色）を矢印の方 
向に倒し、レバー清色）を持ち、ベル 
トユニットを取り外します。 


ベルトユニット 



©センサーシャッターを矢印方向に引い 
て開けます。 


@柔らかいティッシュべーパーで、中央 
の濃度センサー表面の汚れを拭き取り 
ます。 


©ペルト ユニッ トとイメージドラムカー 
トリッジ (4 個）をプリンタに戻します。 



















プリンタ表面を、凊ネ-します 


1 プリンタの電源を〇 FF にします。 


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」 （24 ぺージ）をご覧くださし、。 




A •水または中性洗剤以外は使用しないでください。 

V ±# f • 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださ 


プ 


夕 

表 

面 

を 

清 


ま 

す 
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12 メンテナンスをします 


プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがありま 
す。次の手順で輸送してください。 


1 プリンタの電源を〇 FF にし、次の部品を取り外します。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」 (24 ぺージ）をご覧くださし、。 


• 電源 コード、アース 線 
• プリンタケーブル 
• 用紙カセットに入っている用紙 


〇 トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り出し、平らなテーブルの上に置きます。 

△注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器 ユニッ トは高温になっていますので、角虫らないでくださし ヽ。 




H プリンタを輸送するとき 
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Q イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部 
I 分を ビニールテープで 止めて、プリンタに戻します。 


㈣ 


プリンタにイメージドラムカートリツジを同梱して輸送します。 
ナーがこぼれないようにビニールテープで密封してくださし、。 


卜 




^緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。 

("注/) プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。 

プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカート 
- J リツジとトナーカートリツジを止めたテープをはがしてください。 









































13 


困ったときには 


B 


紙づまりになったとき . 320 

操作パネルのメッセージ . 325 

故障かな？と思ったとき . 332 

用紙送りがおかしい . 333 

Windows から印刷できない . 334 

印刷が不鮮明なとき . 337 

WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項 . 340 










13 困ったときには 


紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると操作パネルに [ヨ ウシジャム]メッセージが表示されます。 
次の手順でつまつた用紙を取り除いてください。 

定着器ユニット 



マ トップカバーを開けます。 

△注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、角虫らないでくださし ヽ。 



紙づまりになつたとき 
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イメージドラムカートリツジを取り出します c 


メージ ドラム 
力一トリッジ 



〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を 
取り出し、平らなテープルの上に置き 
ます。 


©取り出したイメージドラムカートリッ 
ジに黒い紙をかぶせます。 

A - イメージドラム（緑の筒の部 
V 1 ■•ノ 分）は、非常に傷つきやすい 
ため取り扱いには+分注意し 
てください。 

• イメージドラムカートリッジ 
は直射日光や強い光(約1500 
ルクス以上）に当てないでく 
ださい。室内の照明の下で 
も、5分間以上は放置しない 
でください。 

















































3 つまった用紙を取り除きます。 

サイドカバー部 

サイドカバーを開け、用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆつく 
り引き出します。 



用紙カセット部 

用紙カセツトを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。 



トップカバー内部 

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。 


用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印方向にずらしてか 
ゆっくり引き出します。 





紙づまりになつたとき 
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13 困ったときには 


用紙排出部 


排出□から用紙をゆっくり引き出します。 


㈣ 


用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて 
いる場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してくださしヽ。無理に後 
ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。 



マルチパーパストレイ部 


ジャム解除ボタンを押しながら、用紙をゆっくり引き出します。 
(注.，） ジャ厶解除ボタンは奥までしっかり押してください。 
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定着器 ユニット 部 


△注意 やけどのおそれがあります。 A 


定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように+分注意して 
くださしヽ。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取っ 
てください。 



〇定着器ユニット固定レバー（青色2ヶ 
所）を矢印の方向へ倒します。 

©八ンドルを持ち定着器ユニットを取り 
出し、平らなテープルの上に置きます。 


©定着器ユニットのリリースレバー（青色 
2ケ所）を矢印の方向に倒し、つまった 
用紙をゆっくり引き出します。 


定着器 ユニットの 
リリースレバー 



定着器 ユニットの 
リリースレバー 

































ハンドルを持ち、定着器ユニットをプ 
リンタの中へ静かに戻します。 

定着器 ユニット 固定 レバー （青色2 ヶ 所) 
で固定されるまで、しっかりと押し込み 
ます。 


定着器 ユニッ トのリリースレバー（左右 
青色2ケ所）を矢印の方向に戻します。 


(注 •ケ 


定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユ 
ニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メ 
ニューマップ(「メニューマップ印刷をします」 (24 ページ)）、白紙 
等を数回印刷してください。 

プリンタの電源を〇 N にしたとき、操作パネルに[サービスコール 
/173 :エラー]または[サーピスコール/177 :エラー]が表不さ 


れた場合は、プリンタの電源を〇 FF に 
付け直してください。 


し、定着器ュニットを取り 


両面印刷ユニット部 



セパレータを取り外し、用紙があれば 
引き出します。 


サイドカバーを開け、用紙があれば 
ゆっくり用紙を引き出します。 


両面印刷 

ユニッ トの 
フロント カバー 



©両面印刷ユニットのフロントカバーを 
開き、用紙カセットごと両面印刷ユ 
ニットを完全((-引き出します。 



©両面印刷ユニットを開き、つまってい 
る用紙を取り出します。 

©用紙カセットごと両面印刷ユニットを 
プリンタに戻し、両面印刷ユニットの 
フロントカバーを閉じます。 


㈣ 


セカンド/サードトレイ ユニッ ト（オプション）、大容量トレイ ユニット 
(オプション）から給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞ 
れの用紙走行部に用紙が残っていないか確認してください。また、 
トップカバーを一旦開閉しないとアラー厶表示を解除できません。 


紙づまりになつたとき 
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13 困ったときには 



4 イ メージ ドラム カートリッジを 戻し、 トップカバー 
を 閉じます。 ^ 



紙づまりになつたとき 
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操作パネルのメ ッセージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター (345 ぺージ) 
へご連絡ください。 


mmm :用紙サイズ 
p p p : メディアタイプ 


エラ-：!-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

内容 

- 


操作パネルのテストを行っています。しば 
らくお待ちください。 

- 

RAM チェックチュウ 

氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺氺 

RAM のチェック中です。 

- 

イニシャルチュウ 

プリンタの初期化中です。 

- 

インサツチュウ 

印刷しています。 


オフライン 

オフラインです。印刷する場合は@(オン 
ライン）スイッチを押してオンラインにし 
てください。 

- 

オンライン 

オンラインです。印刷データを受信できま 
す。 

- 

シヨリチュウ 

データ受信中または受信したデータを処理 
しています。 

- 

テ'' _タクリアチュウ 

受信したデータをキャンセルしてます。 

(130 ベージ） 


テ* —タクリアチュウ（インサツキヨカナシ） 

プリントジョブアカウンティングで印刷が 
許可されていないユーザが6ジョブが送信 
され、ジョブがキャンセルされました。 

(1) 使用制限で印刷不可が設定されている 
ユーザのジョブ 

(2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されて 
いるユーザのカラージョブ 

(3) 設定された制限値を超えたユーザのジョ 
プ 

- 

テ、' —タクリアチュウ（シ * ャム） 

受信したデータをキャンセルしてます。（紙 
づまり復旧後の動作） 


トド、 


操作パネル表示 


内容 


テ'' —タクリアチュウ（ハ*ツファフル） 


プリントジョブアカウンティングの□グフル 
時の操作が「ジョブをキャンセルする」に設 
定されているとき、ログを格納する領域が足 
りなくなり、ジョブがキャンセルされました。 


デ、 ータシ*ュシンチュウ 


データ受信中です。 


テ'' —タアリ 


受信したデータが残っています。次に送ら 
れてくるデータを待っています。 


コ匕 0 — nnn/mmm 


コピー部数が2部以上のとき、現在印刷し 
ているコピー部数を表示します。 


チョウアイ 


'j j 


丁合印刷をしています。 


(214 ぺージ） 


カラーチョウセイチュウ 


色ずれ調整中です。 


ウオーミンク*アツフ° 


ウォーミングアツプ動作中です。 


ク_リンク'' 夕 '' ウン 


クーリングダウン中です。 


ノウト*ホセイチュウ 


自動濃度補正中です。 


八。ワーセーフ'' 


省電カモード中です。 


(127 ベージ） 


ファイルアクセスチュウ 


ファイルシステムへのアクセス中です。また 
は、プリントジョブアカウンティングで八一 
ドディスクやフラッシュメモリにアクセスし 
ています。ハードディスクやフラッシュメモ 
リが破損する場合がありますので、表示中は 
電源を OFF しないでください。 


3 ウシアツニンシキチュウ 


用紙厚検知中です。 


イエ□ー トナーセンサーエラー 


トナーセンサーに異常が発生しています。 
イエ□一のトナーカートリツジが正しく 
セツトされているか確認してください。 

(300 ベージ） 


操作パネルのメッセ—ジ 
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13 困ったときには 


エラ-: 1- ド、 

nnn 

操作パネル表示 

内容 


マセ'*ンタトナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。 

マゼンタのトナーカートリッジが正しく 
セットされているか確認してください。 

(300ページ） 


シアントナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。 
シアンのトナーカートリッジが正しくセッ 
卜されているか確認してください。 

(300 ぺージ） 


フ '' ラックトナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。 

黒のトナーカートリッジが正しくセットさ 
れているか確認してください。 （300 ページ） 


イエロートナーコウカンシ '' ュンヒ '' 

トナー残量が少なくなっています。イエ 
□一の新しいトナーカートリッジを準備し 
てください。 （300 ページ） 


マセ'*ンタトナーコウカンシ '' ュンヒ '' 

トナー残量が少なくなっています。マゼン 
夕の新しいトナーカートリッジを準備して 
ください。 （300 ページ） 


シアントナーコウカンシュンヒ '' 

トナー残量が少なくなっています。シアン 
の新しいトナーカートリッジを準備してく 
ださい。 （300 ページ） 


フ '' ラックトナーコウカンシ '' ュンヒ '' 

トナー残量が少なくなっています。黒の新 
しいトナーカートリッジを準備してくださ 
し、 0 (300 ベージ） 


イエロートナーナシ 

「トナーヲイレテクダサイ」表示の後、 

トップカパーを開閉するとこの表示で少し 
印刷できますが、すみやかにトナーカート 
リッジを交換してください。 


マセ*ンタトナーナシ 

「トナーヲイレテクダサイ」表示の後、 

トップカパーを開閉するとこの表示で少し 
印刷できますが、すみやかにトナーカート 
リッジを交換してください。 


シアントナーナシ 

「トナーヲイレテクダサイ」表示の後、 

トップカパーを開閉するとこの表示で少し 
印刷できますが、すみやかにトナーカート 
リッジを交換してください。 


フ '' ラックトナーナシ 

「トナーライレテクダサイ」表示の後、 

トップカパーを開閉するとこの表示で少し 
印刷できますが、すみやかにトナーカート 
リッジを交換してください。 


イエロート'' ラムコウカンジ*ュンヒ* 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。イエ□—の新しいドラムを準 
備してください。 （303 ページ） 


操作パネルのメッセ—ジ 


326 


エラ-：!-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

内容 


マセ'' ンタト'' ラムコウカンシ '' ユンヒ '' 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。マゼンタの新しいドラムを準 
備してください。 （303 ページ） 


シアント'' ラムコウカンシ '' ユンヒ '' 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。シアンの新しいドラムを準備 
してください。 （303 ページ） 


了 ラックト'' ラムコウカンシ '' ユンヒ '' 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。黒の新しいドラムを準備して 
ください。 （303 ページ） 


イエロート、、ラムシ、、ユミヨウ 

「アタラシイドラムヲイレテクダサイ」 
表示の後、トップカパーを開閉するとこの表 
示で少し印刷できますが、すみやかにイメー 
ジドラムカートリッジを交換してください。 


マセ*ンタト*ラムシ*ユミヨウ 

r アタラシイドラムヲイレテクダサイ」 
表示の後、トップカパーを開閉するとこの表 
示で少し印刷できますが、すみやかにイメー 
ジドラムカートリッジを交換してください。 


シアント'' ラムシ'' ユミヨウ 

「アタラシイドラムヲイレテクダサイ」 
表示の後、トップカパーを開閉するとこの表 
示で少し印刷できますが、すみやかにイメー 
ジドラムカートリッジを交換してください。 


フ' * ラックト'' ラムシ'' ユミヨウ 

r アタラシイドラムヲイレテクダサイ」 
表示の後、トップカパーを開閉するとこの表 
示で少し印刷できますが、すみやかにイメー 
ジドラムカートリッジを交換してください。 

— 

MP トレイヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて 
用紙を補充してください。 

— 

トレイ1ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて 
用紙を補充してください。 

— 

トレイ2ヨウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて 
用紙を補充してください。 

— 

トレイ3ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて 
用紙を補充してください。 

— 

トレイ4ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて 
用紙を補充してください。 

- 

トレイ5ヨウシカ'' アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて 
用紙を補充してください。 

— 

トレイ1ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 

— 

トレイ2ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 





































エラ-：!-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

内容 

- 

トレイ3ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 

- 

トレイ4ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 

- 

トレイ5ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 


トレイ1リフトアッフ°エラー 

トレイで用紙を給紙位置まで持ち上げられ 
ませんでした。用紙を入れ過ぎていないか 
確認して、カセットを入れ直してください。 


トレイ2リフトアッフ。エラー 

トレイで用紙を給紙位置まで持ち上げられ 
ませんでした。用紙を入れ過ぎていないか 
確認して、カセットを入れ直してください。 


トレイ3リフトアツフ°エラー 

トレイで用紙を給紙位置まで持ち上げられ 
ませんでした。用紙を入れ過ぎていないが 
確認して、カセットを入れ直してください。 


トレイ4リフトアッフ°エラー 

トレイで用紙を給紙位置まで持ち上げられ 
ませんでした。用紙を入れ過ぎていないか 
確認して、カセットを入れ直してください。 


トレイ5リフトアッフ°エラー 

トレイで用紙を給紙位置まで持ち上げられ 
ませんでした。用紙を入れ過ぎていないが 
確認して、カセットを入れ直してください。 

- 

トレイ1ヨウシイレスキ'' 

トレイに用紙を入れすぎました。適正な枚 
数に減らしてください。 

- 

トレイ2ヨウシイレスキ'、 

トレイに用紙を入れすぎました。適正な枚 
数に減らしてください。 

- 

トレイ3ヨウシイレスキ'、 

トレイに用紙を入れすぎました。適正な枚 
数に減らしてください。 

- 

トレイ4ヨウシイレスキ'、 

トレイに用紙を入れすぎました。適正な枚 
数に減らしてください。 

- 

トレイ5ヨウシイレスキ'' 

トレイに用紙を入れすぎました。適正な枚 
数に減らしてください。 


キヨカサレナイ ID . インサツトリヶシ 

プリントジョブアカウンティングで「デー 
タクリアチュウ（インサツキョカナシ)」に 
よりジョブがキャンセルされた後、表示さ 
れます。④（オンライン）スイッチを押す 
まで表示され続けます。 


シヨフ'、オフセットホームエラー 

ジョブオフセットホーム検出センサに異常 
が発生しています。ジョブオフセット機能 
が使えません。 


エラ-： I - K 、 

nnn 

操作パネル表示 

内容 

- 

チョウアイエラー：へ。ーシ'^力'' オオスキ'' マス 

丁合印刷のためのメモリが不足しています。 

— 

テ'' イスクオへ。レーションエラー nn 

内蔵ハードディスクに不正なアクセスがあ 
りました。 

— 

テ'' イスクカキコ S キンシ 

内蔵八ードディスウに書き込めません。 

- 

テ'' イスクファイルシステムフル 

内蔵ハードディスクがいっぱいです。 

— 

テイチヤクキヲコウカンシテクタ'*サイ 

定着器ユニットの交換時期です。定着器ユ 
ニットを交換してください。 （309 ページ） 

— 

テイチヤクキコウカンジ*ユンヒ* 

定着器ユニットの交換時期が近づいていま 
す。定着器ユニットを準備してください。 


へ*ルトコウカンジ*ユンヒ* 

ペルトユニットの寿命が近づいています。 
ペルトユニットを準備してください。 

(306 ぺージ） 


へ*ルトシ*ユミョウ 

r アタラシイペルトヲイレテクダサイ」 
表示の後、トップカパーを開閉するとこの表 
示で少し印刷できますが、すみやかにペルト 
ユニットを交換してください。 


ヨウシアツキテイカ*イ 

用紙厚センサーの測定値が規定外です。定 
着が正常に行われないことがあります。再 
度印刷を行い、繰り返し発生するようであ 
ればお客様相談センター （345 ページ）へ 
ご連絡ください。もしくはマニュアルモー 
ドでご使用ください。 


ヨウシセンサキテイカ*イ 

用紙厚センサーの自動初期化時にエラーが 
発生しました。定着が正常に行われないこ 
とがあります。再度印刷を行い、繰り返し 
発生するようであればお客様相談センター 
(345 ページ）へご連絡ください。もしくは 
マニュアルモードでご使用ください。 


□ク*八 4 ッファフル.インサツトリケシ 

プリントジョブアカウンティングで「デー 
タクリアチュウ（パッファフル)」により 
ジョブがキャンセルされた後、表示されま 
す。④（オンライン）スイッチを押すまで 
表示され続けます。 

— 

オンラインスイッチヲオシテクタ'' サイ 
ムコウテ* —夕 

無効データを受信しました。④（オンライ 
ン）スイッチを押してください。 


mmm ヲ MP トレイニイレテ 
オンラインスイッチヲオシテクタ'' サイ 

手差し印刷を行います。表示されているサ 
イズの用紙をマルチパーパストレイに入れ 
て、® (オンライン）スイッチを押してく 
ださい。 


操作パネルのメッセ—ジ 


327 





































13 困ったときには 
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エラ-: I-K 

nnn 

操作パネル表示 

内容 

310 

カハ'' —ヲシメテクタ'' サイ 

310 :トッフ。カハ*一才ーフ。ン 

カパーが開いています。印刷をするときは 
カパーを閉めてください。 

311 

カハ'' —ヲシメテクタ*サイ 

311:サイドカ八 4 一才ーフ°ン 

カパーが開いています。印刷をするときは 
カパーを閉めてください。 

312 

力八'' —ヲシメテクタ'' サイ 

312 :トレイ2カハ'' 一才ーフ。ン 

カパーが開いています。印刷をするときは 
カパーを閉めてください。 

313 

カハ'' —ヲシメテクタ*サイ 

313 :トレイ3カハ*一才ーフ°ン 

カパーが開いています。印刷をするときは 
カパーを閉めてください。 

314 

カハ'' —ヲシメテクタ'' サイ 

314 :トレイ4 カハ、、 一才ーフ。ン 

カパーが開いています。印刷をするときは 
カパーを閉めてください。 

315 

カハ'' ーヲシメテクタ*サイ 

315 :トレイ5カハ*一才ーフ°ン 

カパーが開いています。印刷をするときは 
カパーを閉めてください。 

320 

テイチヤクキヲセットシナオシテクタ'' サイ 

320 :テイチヤクキエラー 

定着器ュニットが正しく取り付けられてい 
ません。取り付け直してください。 

(309 ページ） 

321 

亍、、ノゲ ンヲキリシハ*ラクオマチクタ*サイ 

321 : MOTOR OVERHEAT 

モータ過熱エラーです。電源を切り、しば 
らく放置してください。 

325 

カハ'' —カイヘイシテクタ'' サイ 

325 :ヨウシアツエラー 

用紙厚センサーエラーです。トップカパー 
を開閉してください。規定外の用紙厚さを 
検出しました。用紙を確認してください。 

326 

カハ*ーカイヘイシテクタ*サイ 

326 :ヨウシアツエラー 

用紙厚センサエラーです。トップカパーを 
開閉してください。極厚い紙印刷中に規定 
外の用紙厚さを検出しました。用紙を確認 
してください。 

330 

へ*ルトヲセットシナオシテクタ*サイ 

330 :へ*ルトエラー 

ペルトュニットが正しく取り付けられてい 
ません。取り付け直してください。 

(306 ぺージ） 

340 

卜'' ラムラセットシナオシテクタ'' サイ 

340 :イエロー ト'' ラムエラー 

イエローイメージドラムカートリッジが正 
しく取り付けられていません。取り付け直 
してください。 （303 ページ） 

341 

卜'' ラムラセットシナオシテクタ*サイ 

341:マセ、、ンタト、、ラムエラー 

マゼンタイメージドラムカートリッジが正 
しく取り付けられていません。取り付け直 
してください。 （303 ページ） 

342 

卜'' ラムラセットシナオシテクタ'' サイ 

342 :シアント*ラムエラー 

シアンイメージドラムカートリッジが正し 
く取り付けられていません。取り付け直し 
てください。 （303 ページ） 

343 

卜'' ラムラセットシナオシテクタ'' サイ 

343 :フ * ラックト'' ラムエラー 

黒イメージドラムカートリッジが正しく取 
り付けられていません。取り付け直してく 
ださい。 （303 ページ） 


328 


エラ-：!-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

内容 

350 

アタラシイト*ラムヲイレテクタ*サイ 

350 :イエロート、' ラムシ*ユミヨウ 

イエ□—イメージドラムカートリッジの寿命 
です。新しいイメージドラムカートリッジを 
入れてください。 （303 ページ） 

351 

アタラシイト*ラムヲイレテクタ*サイ 

351:マセ*ンタト*ラムシ*ユミヨウ 

マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命 
です。新しいイメージドラムカートリッジを 
入れてください。 （303 ページ） 

352 

アタラシイト*ラムヲイレテクタ*サイ 

352 :シアント*ラムシ*ユミヨウ 

シアンイメージドラムカートリツジの寿命 
です。新しいイメージドラムカートリッジ 
を入れてください。 (303 ページ） 

353 

アタラシイト*ラムヲイレテクタ*サイ 

353 •.ブ ラックト*ラムシ*ユミヨウ 

黒イメージドラムカートリッジの寿命です。 
新しいイメージドラムカートリッジを入れ 
てください。 （303 ページ） 

355 

アタラシイへ*ルトヲイレテクダサイ 

355 :へ*ルトジユミヨウ 

ペルトユニットの交換時期です。ペルトユ 
ニットを交換してください。 （306 ページ） 

356 

アタラシイへ*ルトヲイレテクダサイ 

356: Y ルトジユミヨウ 

ペルトユニットの交換時期です。ペルトユ 
ニットを交換してください。 （306 ページ） 

360 

リヨウメンインサツユニットヲイレテクタ'' サイ 

360 :リヨウメンインサツユニットカ'*アイテイマス 

両面印刷ユニットが正しくセットされてい 
ません。正しくセットし直してください。 

370 

チェック DUPLEX 

370 :ヨウシシ、、ャム 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。つまった用紙を取り除いてくださ 
しヽ。左側付近に用紙があります。 

371 

チェック DUPLEX 

371:ヨウシシ、、ャム 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。つまった用紙を取り除いてくださ 
し、中心付近に用紙があります。 

372 

チェック DUPLEX 

372 :ヨウシシ、、ャム 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生し 
ました。つまった用紙を取り除いてくださ 
し、右側付近に用紙があります。 

380 

サイドカハ'' _ヲアケテクタ'、サイ 

380 :ヨウシシ、、ャム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。サ 
イドカパーを開けてつまっている用紙を取 
り除いてください。 MP トレイ付近で紙づま 
りが発生している場合もあります。 

381 

トップカハ'' —ヲアケテクタ、、サイ 

381:ヨウシシ、、ャム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 

トップカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。ドラムの下に用紙が 
あります。 

382 

トップカハ*ーヲアケテクタ*サイ 

382 :ヨウシシ * ャム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 

トップカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。定着器付近に用紙が 
あります。 




































エラ-： I-K 

n 门门 

操作 パネル 表示 

内容 

383 

トップカハ* —ヲアケテクタ'*サイ 

383 :ヨウシシ * ャム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。 

トップカパーを開けてつまっている用紙を 
取り除いてください。定着器から両面印刷 
ユニット入り口付近に用紙があります。 

390 

チェック MP トレイ 

390 :ヨウシシ * ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま 
した。つまった用紙を取り除いてください。 

391 

チェックトレイ1 

391:ヨウシシ * ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま 
した。つまった用紙を取り除いてください。 

392 

チェックトレイ2 

392 :ヨウシシ * ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま 
した。つまった用紙を取り除いてください。 

393 

チェックトレイ3 

393 :ヨウシシ * ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま 
した。つまった用紙を取り除いてください。 

394 

チェックトレイ4 

394 :ヨウシシ * ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま 
した。つまった用紙を取り除いてください。 

395 

チェックトレイ5 

395 :ヨウシシ * ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しま 
した。つまった用紙を取り除いてください。 

400 

トップカハ*ーヲアケテクタ*サイ 

400 :ヨウシサイス'' エラー 

用紙のサイズが違っています。トップカ 
パーを開けて用紙を取り除き、正しいサイ 
ズの用紙を入れてください。 

401 

トップカハ*ーヲアケテクタ*サイ 

401:ヨウシシ * ュウソウ 

用紙が何枚が重なって給紙されています。 
トップカパーを開けて用紙を取り除いてく 
ださい。 

410 

トナーライレテクタ*サイ 

410 :ィエロー 

イエロートナーがなくなりました。トナー 
力一トリッジを交換してください。そのまま 
印刷を続けるとイメージドラムカートリッジ 
の故障の原因になります。 (303 ページ） 

411 

トナーヲイレテクタ'' サイ 

411:マセ、、ンタ 

マゼンタトナーがなくなりました。トナー 
力—トリッジを交換してください。そのまま 
印刷を続けるとイメージドラムカートリッジ 
の故障の原因になります。 (303 ページ） 

412 

トナーライレテクタ'' サイ 

412 :シアン 

シアントナ_がなくなりました。トナ_力_ 
トリッジを交換してください。そのまま印刷 
を続けるとイメージドラムカートリッジの故 
障の原因になります。 （303ページ） 

413 

トナーライレテクタ*サイ 

413 :フ * ラック 

黒トナーがなくなりました。トナーカート 
リッジを交換してください。そのまま印刷 
を続けるとイメージドラムカートリッジの 
故障の原因になります。 (303 ページ） 


エラ-： I-K、 

nnn 

操作 パネル 表示 

内容 

420 

メモリーヲツイカシテクタ'*サイ 

420 : メモリーオーハ* —フ□一 

メモリ不足です。 （オンライン）スイツ 
チを押しててください。必要に応じて増設 
メモリをお求めください。 

430 

カセットヲイレテクタ'' サイ 

430 :トレイ1力*アリマセン 

トレイのカセツトがセツトされていません。 

カセツトを入れてください。 

431 

カセットヲイレテクタ*サイ 

431:トレイ2力'' アリマセン 

トレイのカセツトがセツトされていません。 

カセツトを入れて0•どさい。 

432 

カセットヲイレテクタ'' サイ 

432 :トレイ3力*アリマセン 

トレイのカセツトがセツトされていません。 

カセツトを入れてください。 

433 

カセットヲイレテクタ*サイ 

433 :トレイ4力'' アリマセン 

トレイのカセツトがセツトされていません。 

カセツトを入れてください。 

434 

カセットヲイレテクタ'' サイ 

434 :トレイ5力*アリマセン 

トレイのカセツトがセツトされていません。 

カセツトを入れてください。 

440 

カセットヲイレテクタ*サイ 

440 :トレイ1力'、アイテイマス 

トレイのカセツトがセツトされていません。 

カセツトを入れてください。 

441 

カセットヲイレテクタ'' サイ 

441:トレイ2力*アイテイマス 

トレイのカセツトがセツトされていません。 

カセツトを入れてください。 

442 

カセットヲイレテクタ*サイ 

442 :トレイ3力'、アイテイマス 

トレイのカセツトがセツトされていません。 

カセツトを入れてください。 

443 

カセットヲイレテクタ'' サイ 

443 :トレイ4力*アイテイマス 

トレイのカセツトがセツトされていません。 

カセツトを入れてください。 

450 

ヨウシヲトリノソ * イテクタ*サイ 

450 :トレイ1キテイカ'、イサイス'' 

トレイで使用できないサイズの用紙がセツ 
卜されています。用紙ガイドを所定の位置 
にセツトしてください。 

451 

ヨウシヲトリノソ * イテクタ*サイ 

451:トレイ2キテイカ'、イサイス'' 

トレイで使用できないサイズの用紙がセツ 
卜されています。用紙ガイドを所定の位置 
にセツトしてください。 

452 

ヨウシヲトリノソ * イテクタ*サイ 

452 :トレイ3キテイカ'、イサイス'' 

トレイで使用できないサイズの用紙がセツ 
卜されています。用紙ガイドを所定の位置 
にセツトしてください。 

453 

ヨウシヲトリノソ * イテクタ*サイ 

453 :トレイ4キテイカ'、イサイス'' 

トレイで使用できないサイズの用紙がセツ 
卜されています。用紙ガイドを所定の位置 
にセツトしてください。 

454 

ヨウシヲトリノソ * イテクタ*サイ 

454 :トレイ5キテイカ'、イサイス'' 

トレイで使用できないサイズの用紙がセツ 
卜されています。用紙ガイドを所定の位置 
にセツトしてください。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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13 困ったときには 
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エラ-: I-K 

nnn 

操作パネル表示 

内容 

460 

mmm /p p p ヲイレテクタ*サイ 

460 : MP トレイサイス*力* チヵ 、イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されて 
いるサイズの用紙を入れてください。 

460 

mmm / p p p ヲイレテクタ*サイ 

460 : MP トレイヨウシカ'' チカ、' イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示さ 
れているメディアタイプの用紙を入れてく 
ださい。 

461 

mmm / p p p ヲイレテクタ*サイ 

461:トレイ1サイス'、力'、チカ'、イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されて 
いるサイズの用紙を入れてください。 

461 

mmm /p p p ヲイレテクタ'*サイ 

461:トレイ1ヨウシカ* チヵ ，イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示さ 
れているメディアタイプの用紙を入れてく 
ださい。 

462 

mmm /p p p ヲイレテクタ*サイ 

462 :トレイ2サイス*力* チヵ ，イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されて 
いるサイズの用紙を入れてください。 

462 

mmm / p p p ヲイレテクタ*サイ 

462 :トレイ2ヨウシカ'' チカ'' イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示さ 
れているメディアタイプの用紙を入れてく 
ださい。 

463 

mmm / p p p ヲイレテクタ*サイ 

463 :トレイ3サイス'' 力'' チカ'' イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されて 
いるサイズの用紙を入れてください。 

463 

mmm /p p p ヲイレテクタ*サイ 

463 :トレイ3ヨウシカ* チヵ ，イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示さ 
れているメディアタイプの用紙を入れてく 
ださい。 

464 

mmm /p p p ヲイレテクタ*サイ 

464 :トレイ4サイス*力*チカ*イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されて 
いるサイズの用紙を入れてください。 

464 

mmm / p p p ヲイレテクタ*サイ 

464 :トレイ4ヨウシカ'' チカ'' イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示さ 
れているメディアタイプの用紙を入れてく 
ださい。 

465 

mmm / p p p ヲイレテクタ"サイ 

465 :トレイ5サイス'' 力'' チカ'' イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されて 
いるサイズの用紙を入れてください。 

465 

mmm /p p p ヲイレテクタ'*サイ 

465 :トレイ5ヨウシカ* チヵ ，イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示さ 
れているメディアタイプの用紙を入れてく 
ださい。 

480 

ヨウシヲトリノソ'、イテクタ'、サイ 

480 :スタツカーフル 

フェイスダウンスタツカ（トツプカパーの 
上）が用紙でいっぱいです。用紙を取り除 
いてください。 

490 

mmm ヲイレテクタ'' サイ 

490 : MP トレイヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されてい 
るサイズの用紙を入れてください。 

491 

mmm ヲイレテクタ*サイ 

491:トレイ1ヨウシカ'、アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されてい 
るサイズの用紙を入れてください。 
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エラ-:!-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

内容 

492 

mmm ヲイレテクタ'*サイ 

492 :トレイ 2 ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されてい 
るサイズの用紙を入れてください。 

493 

mmm ヲイレテクタ*サイ 

493 :トレイ 3 ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されてい 
るサイズの用紙を入れてください。 

494 

mmm ヲイレテクタ'*サイ 

494 :トレイ 4 ヨウシカ、、アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されてい 
るサイズの用紙を入れてください。 

495 

mmm ヲイレテクタ*サイ 

495 :トレイ 5 ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されてい 
るサイズの用紙を入れてください。 

520 

カセツトヲセツトシナオシテクタ'' サイ 

520 :トレイ 1 リフトアツフ°エラー 

印刷しようとしていたトレイで用紙を給紙 
位置まで持ち上げられませんでした。用紙 
を入れ過ぎていないか確認して、カセット 
を入れ直してください。 

521 

カセツトヲセツトシナオシテクタ*サイ 

521 :トレイ 2 リフトアツフ°エラー 

印刷しようとしていたトレイで用紙を給紙 
位置まで持ち上げられませんでした。用紙 
を入れ過ぎていないか確認して、カセット 
を入れ直してください。 

522 

カセツトヲセツトシナオシテクタ*サイ 

522 :トレイ 3 リフトアツフ。エラー 

印刷しようとしていたトレイで用紙を給紙 
位置まで持ち上げられませんでした。用紙 
を入れ過ぎていないか確認して、カセット 
を入れ直してください。 

523 

カセツトヲセツトシナオシテクタ*サイ 

523 :トレイ 4 リフトアツフ°エラー 

印刷しようとしていたトレイで用紙を給紙 
位置まで持ち上げられませんでした。用紙 
を入れ過ぎていないか確認して、カセット 
を入れ直してください。 

524 

カセツトヲセツトシナオシテクタ'' サイ 

524 :トレイ 5 リフトアツフ°エラー 

印刷しようとしていたトレイで用紙を給紙 
位置まで持ち上げられませんでした。用紙 
を入れ過ぎていないか確認して、カセット 
を入れ直してください。 

530 

ヨブンナヨウシヲトリノソ * イテクタ'' サイ 

530 :トレイ 1 ヨウシイレスキ'' 

印刷しようとしていたトレイで用紙入れず 
ぎが発生しています。適正な枚数に減らし 
てください。 

531 

ヨブンナヨウシヲトリノソ*イテクタ*サイ 

531 :トレイ 2 ヨウシイレスキ° 

印刷しようとしていたトレイで用紙入れず 
ぎが発生しています。適正な枚数に減らし 
てください。 

532 

ヨブンナヨウシヲトリノソ * イテクタ'' サイ 

532 :トレイ 3 ヨウシイレスキ° 

印刷しようとしていたトレイで用紙入れず 
ぎが発生しています。適正な枚数に減らし 
てください。 

533 

ヨブンナヨウシヲトリノソ*イテクタ*サイ 

533 :トレイ 4 ヨウシイレスキ、、 

印刷しようとしていたトレイで用紙入れず 
ぎが発生しています。適正な枚数に減らし 
てください。 




































エラ-コ-卜. 


操作パネル表示 


内容 


nnn 

537 ヨブンナヨウシヲトリノ ソ、、 イテクタ'、サイ 

534 :トレイ5ヨウシイレスキ、、 


フ°リンタラサイキト'' ウシテクタ'' サイ 
nnn ： エラー 

サーヒ''スコール 
nnn ： エラー 


印刷しようとしていたトレイで用紙入れず 
ぎが発生しています。適正な枚数に減らし 
てください。 


プリンタに異常が発生してます。プリン 
夕の電源を〇 FF / ON してください。復旧 
しない場合は、お客様相談センターへご 
連絡ください。 

nnn が下記の場合は、次の処置も行っ 
てください。 


030 スロット 1 のメモリチェックエラー 
です。 

031 スロット 2 のメモリチェックエラー 
です。 

032 ス□ット 3 のメモリチェックエラー 
です。 

030〜032の場合、メモリを取り付け 
直してください。増設メモリは純正品を 
使用してください。 

035スロット1のメモリが規定と異なり 
ます。 

036スロット2のメモリが規定と異なり 
ます。 

037スロット3のメモリが規定と異なり 
ます。 

035〜037の場合、増設メモリは純正 
品を使用してください。 

065イーサネットボードの規格が異なって 
います。正しいものを取り付けてくだ 
さい。 

111別機種用の両面印刷 ユニッ トが検出さ 
れました。電源を OFF にして ユニッ 
卜を取り外し、正しいものを取り付け 
てください。 

112別機種用のトレイユニット2〜5が 
S 検出されました。電源を OFF にして 

115ユニットを取り外し、正しいものを取 
り付けてください。 

123湿度センサーエラーです。電源を入れ 
直してください。 


-コ-ド 

nnn 


操作パネル表示 


内容 


フ。 リンタラサイキト'' ウシテクタ'' サイ 
nnn ： エラー 

サーヒ''スコール 
nnn ： エラー 


127定着 FAN エラー です。電源を入れ直して 
ください。 


130電源を OFF にし、しば6く放置してくだ 
さ U (24 ぺージ） 


140イエローのイメージドラムカートリッジを 
取り付け直してください。 


141マゼンタのイメージドラムカートリッジを 
取り付け直してください。 


142シアンのイメージドラムカートリッジを取 
り付け直してください。 


143ブラックのイメージドラムカートリッジを 
取り付け直してください。 


171定着器が正しくセツトされていない可能性 
があります。定着器を取り付け直してくだ 
さい。 （309 ページ） 


173定着器が正しくセツトされていない可能性 
があります。定着器を取り付け直してくだ 
さい。 （309 ページ） 


175定着器が正しくセツトされていない可能性 
があります。定着器を取り付け直してくだ 
さい。 （309 ページ） 


177定着器が正しくセツトされていない可能性 
があります。定着器を取り付け直してくだ 
さい。 （309 ページ） 


181両面印刷ユニットを取り付け直してくださ 
い。 

182〜185オプシヨンのセカンド/サードトレイ 
ユニットまたは大容量トレイユニットを取り 
付け直してください。 


300ネットワーク機能の初期化エラーです。 
ネットワーク機能を初期化してください。 

(266 ページ） 


操作パネルのメッセ—ジ 
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13 困ったときには 


故障かな？と思ったとき 


電源を〇 N にしても「オンライン」にならない。 

電源コードが抜けています。 


電源を〇 FF にしてから、電源コードをしっかり差し込ん 
でください。 

停電しています。 


コンセントに電気がきているか、停電していないが確認 
してください。 


印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 
「操作パネルのメッセージ」をご覧ください。 

(325 ページ） 

プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケープルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題があります。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

プリンタケープルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 


lEEEstd 1 284-1 994準拠のパラレルケープルまたは 
USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある可 
能性があります。 


プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ 
さい。 （25 ページ） 

インタフェースが無効になっていま 
す。 


プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフエー 
スを[ユウコウ」にしてください。 （115 ページ） 

プリンタドライバが選択されていま 
せん。 


プリンタドライパを選択してください。 Windows の場合 
は[通常使ラプリンタ]にしてください。 

プリンタドライパの出カポートが間 
違っています。 


プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してくだ 
さい。 


印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線しています。 


プリンタケープルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにかか 
つています。 


タイムアウトを長く設定してください。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物があ 
ります。 


プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 


トップカパーの左右を押して閉じてください。 


故障かな？と思つたとき 
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すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 


す。 


合があります。 （127ページ） 


イメージドラムカートリッジのク隊印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださ 
リーニンク 4 動作を行っていること し、 

があります。 


定着器の温度を調整しています。 


しばらくお待ちください。 


他のインタフェースからのデータ隊印刷処理が中断するまでお待ちください。 
を処理しています。 


























用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 
プリンタが傾いています。 ^安定した水平な場所に設置してください。 


用紙が薄すぎるか厚すぎます。@プリンタに適した臟を使用してくださし ゞ 6 ぺ_ジ) 


髑繹■零。んでいたり、静電気-麵な温度、湿度に保管した臓を細し品趨 


零紙に折り目やシワ■がありま@ I 織 li ▲織 I をし使て用く^^ さい。 （ 96 ページ) 


裏面が印刷された用紙を使用してい@一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 
ます。 マルチパーパストレイから印刷してください。 

(107ページ) 


用紙がそろっていません。 ^用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 


用紙を1枚だけセットしています。^用紙は複数枚でセットしてください。 


%敲紱ぶま當冗?は"^ _1鉍茲勰騐跎黔 /JA する臓と 上下 左 

す。 


用紙がまっすぐにセットされていま隊用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せん。 せてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 

用紙に合わせてください。 


雲?封筒のセ、ソト方向が間違”孤くセ、ソトしてくださし、。 （196 、■ページ) 


封筒、ラベル紙を用紙カセットにセ隊封筒、ラベル紙は用紙カセットから印刷できません。マ 
ットできません。 ルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッ 

力へ排出してください。 (1 02ページ） 


給紙□—ラが汚れています。 ^水でしめらせた柔らかい布等で拭き取ってください。 


給紙□—ラが摩耗しています。 ^給紙□ーラを交換してください。 （311 ページ) 


用紙が送られない。 

プリンタドライパの[給紙方法]の 
選択が間違っています。 

^用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタドライパの[給紙方法]で 
[手差し]を選択しています。 

^マルチパーパストレイに用紙をセットして、©(オンラ 
イン）スイッチを押してください。または[給紙方法] 

で[マルチパーパストレイ]を選択してください。 

(1 〇7ぺージ） 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま@トップカパーを開閉してください。 
せん。 


用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気» 
を帯びています。 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

(101ページ） 

薄い用紙を使用しています。 « 

ずプリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ 
薄い紙の値にしてください。 （194 ページ） 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切で 
す。 

^プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値にしてください。 （194 ベージ） 

薄い紙を使用しています。 

^より厚手の用紙を使用してください。 

A 4、 B 5、 レターサイズの用紙を横 
送りしています。 

^縦送りにしてみてください。 

推奨紙以外の OHP シートを使用し 
ています。 

^推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種 
類によっては定着器ユニットの□ーラに巻きつく可能性 
があります。 （96 ページ） 

用紙先端部にベタに近い塗りつぶし 
があります。 

^用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場 
合、後端部にも余白を入れてみてください。 
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Windows から印刷できない 



/；+ A アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケ- 
V，_c# ノ 発売元へお問い合わせください。 


シヨンの 


ネットワークで接続できない。 

(OKI LPR Utility ) 

WindowsMe /98/95 でセットアッ 
プできません。 

^ [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]-[ネッ 
トワーク]-[ネットワークの設定タブ]-[現在のネッ 
トワークコンポーネント]で [ TCP / IP —***] (*** はア 

ダプタ名）が表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP —***] の[プ□パティ]で IP アドレス、サブ 
ネットマスク、ゲートウェイが正しいか確認します。 

WindowsXP / 2000 / Server 2003で 
セットアップできません。 

^ [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接 
続]-[口ーカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロ 
パティ]に[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] が表示 
されていることを確認します。[インターネットプ□トコ 
ル （ TCP / IP )] の[プ□パティ]で IP アドレス、サブネット 
マスク、デフォルトゲートウェイが正しいか確認します。 

WindowsNT 4.0でセットアップで 
きません。 

^ [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネッ 
トワーク]をダブルクリックし、[プロトコル]タブ- 
[ネットワークプ□トコル]で [ TCP / IP プ□トコル]が 
表示されていることを確認します。 [ TCP / IP プ□トコ 
ル]の[プ□パティ]で IP アドレス、サブネットマス 
ク、デフォルトゲートウェイが正しいか確認します。 

プリンタドライパの出カポートが間 
違っています。 

^プリンタドライバの[プ□パティ]-[ポート]タブの 
[ポート]で[〇 KILPR ***] にチェックがついているこ 
とを確認します。 

ネットワークの IP アドレスのつけ方 
が分かりません。 

^小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 

[IP アドレス] Windows 192.168 .0.3 

プリンタ 192.1 68.0.2 
[サブネットマスク ] Windows 255.255 .255.0 
プリンタ 255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] Windows 使用しません 

プリンタ 0.0 .0.0 

(38、45ページ） 

ネットワークの IP アドレスのつけ方 
が分かりません。 

( WindowsXP / 2000 / Server 200 3) 

ぼセットアップ時に IP アドレスの値は「192.169.1.2」の 
ように入力し、先頭が「0」にならないよう設定しま 
す。 n 92.169.001. 002 J のように設定すると正しく印 
刷することが出来ません。 

プリンタが反応しません。 

ぼ • 「 OKILPR ユーティリティ」画面の「状態」を確認し 
ます。「停止中」になっている場合は、停止中のプリ 
ンタを選択し、[リモートプリント]メニュー-[一 
時停止]のチェックを外します。 


• 「 OKILPR ユーティリティ」画面で使用しているプリ 
ンタを選択してから[リモートプリント]メニュ_- 
[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス]がプ 
リンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 
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「 LPT 1 :に出力するときにエラー 
がみつかりました」が表示されま 
す。 

^ 「 OKILPR ユーティリティ」画面の「状態」を確認しま 
す。「未接続」になっている場合は、未接続中のプリン 
夕を選択し、[リモートプリント]メニュー-[プリンタ 
の再設定]でプリンタに設定した IP アドレスを入力して 
[〇 K ] をクリックします。 （ [検索]ボタンで接続され 
ているプリンタを検索することもできます。） 

接続できないエラーが表示されま 
す。 

^ IP フィルタリングが有効に設定されている可能性があり 
ます。[無効]に設定するか、ネットワーク管理者に確認 
ください。詳しくは「セキュリティ機能を使います」の 
「 ip アドレスでのアクセス制限機能 （ ip フィルタ）を使 
います」（282ページ）をご覧ください。 

セットアップを中断しました。 

^もう一度初めからセットアップしてください。 

(35 ページ） 

ネットワークケープルが規格に合っ 
ていない可能性があります。 

^イーサネットケープルカテゴリ5、ツイストペアケープル、 
ストレートケープルとハプを用意してください。 

インタフェースが無効になっていま 
す。 

隊プリンタのメニュー設定で [ TCP / IP ]、[ NETWARE ]、 
[ NETBEUI ] などの使用プロトコルを [ ENABLE ] にし 
てください。 （115 ページ） 

セットアップ手順が間違っています。 

眩2章「ネットワーク接続で Windows にセットアップします」 

をご覧ください。 （35 ページ） 

ネットワークケープルに問題があり 
ます。 

^予備のネットワークケープルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

ハプの設定に問題があります。 

^スイッチングハブとの相性により、まれに通信が安定しな 
い場合があります。プリンタのメニュー設定で [HUB 
LINK SETTING ] - [10 BASE-T HALF ] に設定して改善す 
るか確認します。また、ハプ側で動作モードを[自動切 
替]にしている場合には [10 BASE-T HALF ] に設定して 
通信が安定するか確認します。八ブの設定方法については 
ハブに付属のマニュアルをご覧ください。 

八プに問題があります。 

^予備のクロスケープルがあれば、パソコンとプリンタを直 
接接続してみます。また別の八プがあれば、八プを交換し 
てみてください。 

ハプの LINK ランプが点灯しません。 

^八ブの違ラポートに接続し、解決しない場合は八ブを交換 
して八ブの問題かどラか確認します。 


不完全な印刷となったり、印刷がキ隊プリンタとパソコンの間の通信が正しく行われていない可 
ヤンセルされます。 能性があります。あればストレートケープルを用いて印刷 

を確認し、ケーブルや八プの問題か確認します。 























プリンタが反応しません。 ^ •ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの 

2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケー 
ブルを使用します。 

• ケーブルを接続してから、プリンタの電源を ON にします。 
ケーブルを接続しなせずにプリンタの電源を ON にする 
とネットワークで接続できないことがあります。 

• Web ブラウザでプリンタを検出できるか確認します。 
Web ブラウザを起動し、アドレスに URL「http:// プリン 
夕の IP アドレス」を入力し、 Enter をクリックします。プ 
リンタのステータス画面が表示されるが確認してください0 


LINK100M ランプ（緑)または隊ネットワークが正常に動作していません。ケーブルが正し 
10M ランプ（緑）が消灯しています。 く接続されているか、またネットワークに関する設定 （IP 

アドレスなど）を見直します。 


STATUS ランプ（橙）が点滅しませ隊データを受信していると点滅します。「一定間隔 （1 秒あ 
ん。 るいは 0.1 秒）で点滅」、「常に点灯」、「常に消灯」し 

ている場合はネットワークが正常に動作していない状態で 
す。ケーブルが正しく接続されているか、またネットワー 
クに関する設定 （IP アドレスなど）を見直します。 


印刷が自動的にキャンセルされます。^プリントジョブアカウンティングを使用している場合、プ 

リントジョブアカウンティングの印刷制限または、プリン 
夕のログパッファがいっぱいになってる可能性があります。 
詳しくは、「プリントジョブアカウンティングユーザー 
ズマニュアル」をご覧ください。 


USB 接続でセットアップできない。 

Windows95/NT4.0 でセットアップ隊 USB 接続できるの WindowsMe/98/2000/XP/Server 
できません。 2003です。 Windows95/NT4.0 はパラレルで接続してく 

ださい。 （79 ページ） 

Windows95/3.1 からアップグレーぼ動作保証できません。 WindowsMe/98 をクリーンインス 
ドした WindowsMe/98 を使用して トールしたコンピュータを使用してください。 

います。 

プリンタドライパの出カポートが間隊プリンタドライパの[プロパティ]-[ポート]タブの[ポー 
違っています。 卜]を確認します。 WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合は 

[USBxxx] に、 WindowsMe/98 の場合は [0P1USB] にチ 
ェックが付しヽていることを確認します。 

コンピュータが USB インタフェース眩デパイスマネージャで USB コント□—ラが表示されるか 
に対応していません。 確認してください。 

USB ケープルが規格に合っていない隊 USB2.0 仕様の USB ケープルを使用してください。 

可能性があります。 

インタフェースが無効になっていま隊プリンタのメニュー設定で [USB] を[ユウコウ]にし 
す。 てください。 （115 ページ） 

セットアップ手順が間違っています。隊3章 「USB 接続で Windows にセットアップします」をご 

覧ください。 （55 ページ） 

USB ケープルに問題があります。 ^予備の USB ケープルがあれば取り替えてみてください。 

USB で動作する他のプリンタドライ ^他のプリンタドライバを削除してみてください。 

パがインストールされています。 

USB ハプを使用しています。 ^プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

セットアップの途中で画面に[検@ 「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 の中のプリンタドライ 
索場所の指定]、[場所の指定]が パのディレクトリを指定してください。 

表示されます。 （例： 「E:¥WIN9598¥PCL¥JPN」） 

(59、60、61、65、67ベージ） 

セットアップを中断しました。 ^もう一度初めからセットアップしてください。 

(55 ページ） 

WindowsXP/Me/98 で「新しいハー隊3章 「USB 接続で Windows にセットアップします」をご 
ドウェアの追加ウィザード」や「新しい 覧ください。 （55 ページ） 

ハードウェアの検出ウィザード」画面が 
表示されません。 
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パラレル接続でセットアップできない。 

WindowsNT4.0 でプラグアンドプ ^プラグアンドプレイでセットアップできるのは 

レイでセットアップできません。 WindowsMe/98/ 95/2000/XP/Se「ve「 2003です。 

WindowsNT4.0 はセットアッププログラムからセットア 
ップしてください。 （86 ページ） 

プリンタドライパの出カポートが間違隊プリンタドライパの[プロパティ]-[ポート]タブの[ポー 
っています。 卜]で [ LPT1] にチェックが付いていることを確認します。 

コンピュータが双方向パラレルインタ瞭双方向パラレルインタフェースをサポートしているコンビ 
フェースをサボートしていません。 ュータを使用してください。 

パラレルケープルが規格に合っていぼ lEEEstd 1284-1994準拠の双方向パラレルケープルを使 
ない可能性があります。 用してください。 

インタフェースが無効になっていま瞭プリンタのメニュー設定で[セントロ]を[ユウコウ] 

す。 にしてください。 （115 ページ） 

セットアップ手順が間違っています。ぼ4章「パラレル接続で Windows にセットアップします」 

をご覧ください。 （79 ページ） 

パラレルケープルに問題があります。ぼ予備のパラレルケープルがあれば取り替えてみてください。 

双方向パラレルで動作する他のプリ^他のプリンタドライバを削除してみてください。 

ンタドライパがインストールされて 
います。 

切替器、バッファ、延長ケープルな瞭プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

どを使用しています。 

セットアップの途中で画面に[検索ぼ「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 の中のプリンタドライ 
場所の指定]、[場所の指定]が表 パのディレクトリを指定してください。 

示されます。 （例： rE:¥WIN9598¥PCL¥JPNJ ) 

(83、84、85ページ） 

セットアップを中断しました。 ^もう一度初めがらセットアップしてください。 

(79 ページ） 
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印刷できない。 

プリンタの電源が OFF になっていま 
す。 


プリンタの電源を〇 N にしてください。 

プリンタケープルが外れています。 


プリンタケープルを差し込んでください。 

他のインタフェースがらの印刷を処 
理しています。 


処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライパが[通常使ろプリ 
ンタ]になっていません。 


[通常使ラプリンタ]にしてください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーシヨンを同時に起 
動してます。 


使用していないアプリケーションを終了してください。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行つ 
ています。 


処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[きれい]を 
選択しています。 


プリンタドライパの[印刷オプション]で[ふつう]また 
は[はやい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 

パラレルインタフェースで接続して 
います。 


コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「ECP」 モ 
ードに変更してみてください。 
























印刷が不鮮明なとき 


縦方向に白いスジが入る。 



LED へッドが汚れていま眩 
す。 

LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツ 
シュペーパーで拭いてください。 

(3 14ページ） 

トナーが残り少なくなっ隊 

トナーカートリツジを交換してください。 

(300ページ） 

ています。 

異物がつまっています。^ 

イメージドラムカートリツジを交換してく 
ださい。 （303 ページ） 




縦方向にかすれる。 




LED へッドが汚れてい 

^ LED レンズクリーナまたは柔らかいティッ 

ます。 

シュペーパーで拭いてください。 


(3 14ページ） 

トナーが残り少なくな 

^トナーカートリッジを交換してください。 

つています。 

(300ページ） 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 

^推奨紙を使用してください。 （96 ページ） 


印刷が薄い。 



トナーカートリツジが正隊 
しくセツトされていませ 
ん。 


誌。— 力— トリツジを 取り付 雜〇^$) だ 


トナーが残り少なくなつ®^ 
ています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(300ページ） 

用紙が湿気を含んでいま@ 
す。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 
てください。 （101ページ） 

用紙がプリンタに適して咳 
いません。 

推奨紙を使用してください。 （96 ページ） 

用紙の厚さや種類の設定@ 
が不適切です。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 
イト][メディアタイプ]を適切な値にし 
てください。または、[メディアウェイト] 

を1つ厚い紙の値にしてください。 

(194 ページ） 

A4、B5、 レターサイズ隊 
の用紙を横送りしていま 
す。 

縦送りにしてください。 

再生紙を使用しています。@ 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 
イト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

(194ページ） 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 



か、乾燥しています。 


羿驟。 ' 湿度に保管し/^使現し 


[セッティング]の設定隊プリンタのメニュー設定で[フツウシブラ 
が不適切です。 ックセッティング]または[フツウシカ 

ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 

〇 HP シートに印刷している場合は、 [〇 HP 
ブラックセッティング]または [〇 HP 力 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 （115 ぺージ） 
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縦方向にスジが入る。 

3讀_ 



足 i 羿說ラムカ— hu m てジく) 


をぱ残り少なくな”トナ-力-トリツジを交換し T3 く0辟、 


横方向にスジや点が周期的に入る。 


約 94mnn 周期の場合は、 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）に傷または汚れ 
がついています。 


^柔らかいテイツシュペーパーで軽く拭き取つ 
てください。傷がついていたら、イメージド 
ラムカートリツジを交換してください。 

(303ぺージ ） 


約 44mm 周期の場合は、 
イメージドラムカートリ 
ッジ内にゴミが混入して 
います。 

^トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 
繰り返してください。 

約141 mm 周期の場合は、 
定着器ユニットに傷がつ 
いています。 

^定着器ユニットを交換してください。 

(309ページ） 

イメージドラムカートリ 
ッジが光にさらされまし 
た。 

^イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 
に戻し、数時間プリンタを使用しないでくださ 
し、それでも直らない場合は、イメージドラム 
力ートリッジを交換してください。 

(303 ページ） 


白地の部分が薄く汚れる。 
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Zt¥r_* abcdefghl jkli 
1JKLMNOPQRSTUVWXYZI 1 
89: :<•>? 籲 ABCDEFGHIJl 
•(/01234S6789 
uvwxyim* rm4 ( 
def gh 1 j k Imnopq r s t uvi 
STUVWXYZ[¥) _ abode 
BCDEFGHI JKLIiNOPQRSTl 
1234567 89::<*>?_ABCI 
/012 

nopqrstuvwxw 


用紙が静電気を帯びてい ^ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 
ます。 てください。 （101ページ） 

厚い用紙を使用していま ^ より薄手の用紙を使用してください。 

す。 

トナーが残り少なくなっ ^ トナーカートリッジを交換してください。 
ています。 （300ページ） 


印刷が不鮮明なとき 
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文字の周辺がにじむ。 


abcdef ghij kImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥) ab 

?_ABCDEFGHIJKLMNOPQI 
./0I 234567 89::<->?#. 

! r rttw o^+.-./i 

kiMnopqrsiuvwxyzlI) 
Z 【¥】 •一 abcdefghijkh 

1JKLMNOPQRSTUVWXYZ[i 

89::<»>? 籲 ABCDEFGHIJl 
• < 01234$6789 

uvwxyzlir ! •#$%** ( 
defghijklmnopqrstuv' 
STUVWXYZ[¥]*_ abcdc 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567 89::<■>? 籲 ABC 
/012 

nopqrstuvirxyzl 11 * ! 

L す ED ヘッドが汚れていま暖恐と茲ぽ續 f か温偽)ュ 

はがき、封筒または光沢紙(コート紙)を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 

; nrmnnn 

東京都港区芝浦4 丁目11# 22号 

株式会社沖データ 

はがき、封筒に印刷する ^ プリンタの故障ではありません。 

と、全体的にトナーが付 
着（かぶり）することが 
あります。 

光沢紙（コート紙）に印 ^ プリンタの故障ではありません。 

刷すると薄くトナーが付 光沢紙（コート紙）はなるべく使用しない 

着（かぶり）することが でください。 

あります。 

擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 ^ [メディアウェイト]を[ジドウ]に設定するか、プ 

リンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

(194 ページ） 

再生紙を使用しています。 ^ プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ 

厚い紙の値にしてください。 （194 ページ） 

光沢にムラが出る。 


用紙の厚さや■類の設定が不適切です。^ [メディアウェイト]を[ジドウ]に設定するか、プ 

リンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ薄い紙の値にしてください。 

(194ページ） 

































思った色合いで印刷されない。 


トナーが残り少なくなっています。 


シ f 槊黠乳アプリケ— 


カラー調整を変更しています。 


カラーパランスがとれていません。 


色ずれが起こっています。 


^トナーカートリッジを交換してください0 


(300ページ） 


^プリンタドライパの[黒の生成]で [CMYK トナーで生 
匙だは' [黒トナ—のみで__し T みてく 


^プリンタ内蔵のカラーマッチングにしてください。詳 
しくは「簡単にカラーマッチングしたい」をご覧くだ 
さい。 （232ページ） 


瞭プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。 


^トップカパーを開閉してください。または、プリンタ 
の操作パネルで色ずれ補正調整をしてく辕ぬ—ジ） 


印刷が不鮮明なとき 
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13 困ったときには 


Windows ファイアウオールの設定による制限事項について 


Windows XP Service Pack 2セキユリティ強化機能搭載では、 Windows ファイ 
アーウォールの機能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ • ユー 
ティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライ 
パ全般 

PC ネットワーク共 
有時、印刷ができ 
ません。 

サーパ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、「ファイ 
ルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。 

プリンタドライ 
パインス!ラ 

プリンタ検索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついてい 
る場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができな 
くなります。同ーセグメント内に接続されたプリンタは問題ありませ 
ん。プリンタの検索ができない場合でも、 「 TCP / IP 接続」画面で HP ア 
ドレス」を選択し、 IP アドレスを直接入力することで設定できます。 

AdminManager 

プリンタ検索 、 NIC 
の設定が行えませ 

ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索、 NIC の設定がで 
きな< なります。 

同ーセグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。 

ルータを超えるプリンタの検索、 NIC の設定を行う場合は、 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プログラムの追加]を開 
き、 AdminManager を追加し、チェックを入れてください。 

OKILPR ユー 
テイリテイ 

プリンタ検索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついて 
いる場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索がで 
きなくなります。同ーセグメント内に接続されたプリンタは問題あり 
ません。プリンタの検索ができない場合でも、「プリンタの追加」や 
「プリンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定で 
きます。 

OKI ストレージ 
デパイスマネー 
ジャ 

プリンタ検索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついて 
いる場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索がで 
きなくなります。同ーセグメント内に接続されたプリンタは問題あり 
ません。プリンタの検索ができない場合でも、「プリンタ」 - 「プリン 
夕の追加/削除」で、プリンタ名（任意）と IP アドレスを入力し、 

OK ボタンをクリックすることでプリンタウィンドウにプリンタが表 
示されます。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

Print Job 
Accounting 

プリンタ検索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついて 
いる場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索がで 
きなくなります。同ーセグメント内に接続されたプリンタは問題あり 
ません。プリンタの検索ができない場合でも、□グ取得プリンタの追 
加ウィザードで「プリンタを接続先で指定する」を選択し、「接続先」 

で 「 TCP / IP ネットワーク」を選択し、 IP アドレスを直接入力するこ 
とで設定できます。 


□グ取得スケジュー 
ルに従ってログが取 
得されていません。 
また、「プリンタ」一 
「ログを直ちに取得」 

を行っても、「ログ取 
得スケジュールに 
従って、ログを取得 
中のためできませ 
ん。」が表示され、取 
得ができません。 

WindowsXP Service Pack 1以前に、プリントジョプアカウンティン 
グにプリンタを登録し、□グの取得を開始している状態で、 

WindowsXP Service Pack 2 にアップデートを行うと、左記の現象が 
発生する場合があります。このような場合は、 Windows を再起動しま 
す。 

Print Super 
Vision 

リモート PC からア 
クセスできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追加]を開き、 
PrintSuperVision がインストールされている Web サイトのポート番 
号を追加してください。 

※設定方法は、[すべてのプ□グラム]-[沖デ_夕]- 
[ PrintSuperVision ] -[お読みください]を参照してください。 


ポップアップウイ 
ンドウがプロック 
されます。 

※設定方法は、[すべてのプ□グラム]-[沖データ]- 
[ PrintSuperVision ] -[お読みください]を参照してください。 

Web Driver 
Installer 

プリンタ検索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついて 
いる場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索がで 
きなくなります。同ーセグメント内に接続されたプリンタは問題あり 
ません。プリンタの検索ができない場合でも、グループの検索範囲の 

4桁目を* (例： 192.168.0.*) にすると、検索できます。 


リモート PC からア 
クセスできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追加]を開き、 
Web Driver Installer がインス1ルされている Web サイトのポート 
番号を追加し、[管理ツール]-[コンポーネントサービス]で Web 
Driver Installer 用コンポーネントのアクセス権を変更してください。 
※設定方法は、[すべてのプ□グラム]-[沖データ ]- [Web Driver 
Installer ] -[お読みください]を参照してください。 


※詳細は弊社ホームぺージ 「 http :// www . okidata . co . jp / support / winXP / 
WinXPSP 2. html 」 をご覧ください。 


WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項 
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これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店または 
サービス拠点 (346 ページ)でお求めください。 


(注り 


品名 

型名 

内容 

ML カラー OHP シート 

MLOHP01 

専用 OHP シート 

カラ ーA3 ノビ用紙 

CP- 500 HG-A3W 

1000枚包 

カラ ーA3 ノビ両面用紙 

MLA3WC-DU 

1000枚包 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C3DK1 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 

クリーニングべーパ 

トナ 力 トリッジイエ□一 

TNR-C3DY1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C3DM1 

トナ_力_トリッジシアン 

TNR-C3DC1 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID-C3DK 

イメージドラムカートリッジ 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID-C3DY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID-C3DM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID-C3DC 

ペルトユニット 

MLBLT-C3A 

ペルトユニット 

定着器ユニット 

MLFUS-C3A 

定着器ユニット 

ML64MB 増設メモリ 

MLMEM64A 

増設メモリ 

ML128MB 増設メモリ 

MLMEM128A 

増設メモリ 

ML256MB 増設メモリ 

MLMEM256A 

増設メモリ 

ML512MB 増設メモリ 

MLMEM512A 

増設メモリ 

内蔵ハードディスク 

MLHDD-C1A 

内蔵ハードディスク 

セカンド/サードトレイユニット 

MLTRY-C3A1 

セカンド/サードトレイユニット 

キヤスタ付セカンド/サードトレイユニット 

MLTRY-C3A2 

キヤスタ付セカンド/サードトレイユニット 

大容量トレイユニット 

MLTRY-C3A3 

大容量トレイユニット 

給紙□—ラセット 

MLRS-C3A 

給紙□ーラ3個 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT-PJA01 

プリントジョブアカウンティングソフト 
ウェア 


消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能 
を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くださし、。 
純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 
以上経過すると印刷品位が低下しますので、新ししヽ消耗品を準備 
してくださし、。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度：〇〜 35°C、 湿度： 20〜 85%RH 範囲にある 
場所で保管してください。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では 
保管しないでください。 

幼児の手が届かない所に保管してください。 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 


(注，) オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 
i - J は、メニューマップ印刷で 「JobAccounting = ON」 と印刷されます。 

ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必、 
要な空き容量 

プリントジョプアカウンティングを使用するためには、ハードディスクの「キョウ 
ツウ」パーティション（ハードディスクを搭載しているときのみ）およびフラッシュ 
メモリの 「MIX」 パーティションの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。 
この条件のとき、ユーザ ID の登録可能数とログの保存可能数は以下のとおりです。 


ハードディスク ^ 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョウツウ」 

パーテイシヨン 

「MIX」 パーティション 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

無 

— 

— 

1MB 以上 

5000 ID * 2 

約240ログ* 2 

有 

1〇96以上 

2MB 以上 

5〇〇 KB 以上 

5000 ID 

約500 ログ 


^ハードディスクは 「PCL」、 「キョウツウ」、「キョウツウ」の3つのパーティ 
ションに分割されており、出荷時または八ードディスク初期化時には各 
パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。 

PCL = 2096 
キョゥツゥ= 5096 
キョゥツゥ= 3096 

* 2 八ードディスクを搭載していない場合は、ユーザ ID とログは保存領域が同 
じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。 


最大登録可能なューザ ID 数、および最大保存可能ログ 
数と必要なメモリ条件 


ューザ D の最大登録可能数および□ク'の最大保存可能数とそのときに必要な八ード 
デイスクの「キヨウツウ」パーテイシヨンおよびフラッシュメモリの 「MIX」 パーテイ 
シヨンのサイズは以下のとおりです。 


ハードディスク ^ 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョウツウ」 
パーティ シヨン 

「MIX」 パーティション 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

並 



4MB 以上 

5000 ID 

約1700ログ 

有 

1096以 i 

2MB 以上 

5◦〇 KB 以上 

5〇〇〇 ID 

約5000ログ 


プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域 
―がありません。」とエラーが表示された場合は以下を行ってくださ 

い。 

• ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュ 
メモリの 「MIX」 パーティションの空き容量を確認します。空き容 
量を確認する方法は、「ハードディスクやフラッシュメモリの空き 
容量を確認したい」 （1 34ページ）をご覧ください。 

• 上記のハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空 
き容量を満たしていない場合は、ハードディスクの「キョウツウ」 
パーティションおよびフラッシュメモリの空き容量を確保しま 
す。空き容量を確保する方法は、「ハードディスクやフラッシュメ 
モリの空き容量を確保したしヽ」 （1 35ページ）をご覧ください。 
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課金額の定義の追加 

各消耗品の標準価格と寿命枚数がら算出した課金額の定義を追加するには、プリン 
トジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコン 
ピュータで以下を行ってください。 

〇プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了 
します。 

©「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 をセツトします。 

❸[スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

❹[名前]に 「D : ¥UTIUTY¥PRINTJA¥CPADD」(CD-ROM ドライプが D: のとき）を 
入力し、[〇 K] をクリックします。 

0確認画面で[はい]をクリックします。 


フ，ントシ％フ 7 カウンティ:^ 

課金額®定 Util 

麵加しますか？ 

I ぃぃぇ⑽ 

||[:]画:]1 


1 


©完了画面で[はい]をクリックします。 

©プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。 
©[プリンタ]メニューから[課金額の定義]を選択します。 

@課金額の定義一覧に「9150」が追加されていることを確認します。 
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ユーザサボートサービスについて 


保証について 

• 本製品には「保証書」が入っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。 
記入内容をご確認の上、大切に保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社 
保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載さ 
れています。 

• 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期 
間中であっても、保証が無効となる場合があります。 

• 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、 
お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談セン 
ターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接 • 間接の損害につい 
ては、当社はその責任を負わないものとします。 


最新版のプリンタソフトウェアを入手したい 

ダウン ロー ド サービス 

沖データホームページから入手できます。 

http://www.okidata.co.jp 


プリンタのご相談と修理について 

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品に 
ついて聞きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問 
い合わせチェ ックシー ト」に記入してからお電話ください。 

お客様相談センター0120 -654-632 

(携帯電話がらは 03-5833-57 1 0) 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17: 00土曜日 
(但し祝日を除く） 

※月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が 
必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサボートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック（〇 CA ) とそのグ 
ループ会社が担当しております。 
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一お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
5プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 


お問い合わせチェックシート 


具体的な症状 


プリンタ環境 

機種名：_製造番号：_購入月： 年 月 

追加オプション： なし •あり （ ） 

コンピュータ環境 

□Windows パージョン：_ 

□Mac OS パージョン：_ 

接続方法 

□パラレル DUSB □ネットワーク 

□TCP/IP niPX/SPX DEtherTalk DNetBEUI 

プリンタドライバ 

プリンタドライパ名：_ パージョン：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフト名： パージョン： 

使用フォント名：_ 

エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションがらの印刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータがらの印刷 ：□正常 □印刷できない 


付 
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消耗品を購入したい 


プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話で 
ご連絡ください。 

(株)沖北海道サービス(札幌）〒〇 60-0031 札幌市中央区北一条東 8-2- 18( 北一条 OKI ビル) 

011-261-3261 

(株)沖東北サービス(仙台）〒 980-0802 仙台市青葉区二日町 3-10( グランシヤリオビル 3 F ) 

022-212-5167 


(株)沖情報機器サービス(新潟)〒 950-0082 新潟市東万代町 1-30 

(新潟第一生命戸田建設共同ビル） 

025 -241-6838 

(株)沖関東サービス(秋葉原）〒 111-0052 台東区柳橋 2-19-6( 秀和柳橋ビル 9 F ) 

03-3865-6599 

(株)沖北関東サービス(新宿）〒 160-0022 新宿区新宿 2-19-1( ビックス新宿ビル 3 F ) 

03-3225-3131 

(株)沖中部サ—ビス(名古屋）〒 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2 (MS ビル 5 F ) 

〇 52-413-651 〇 

(株)沖電気カスタマアドテック(金沢） 

〒 921-8163 金沢市横川 7-35-1( 大洋不動産ビル 7 F ) 

076-242-3300 

〒 550-0004 大阪市西区勒本町 1-4- 12( 本町富士ビル） 

06-6459-0120 

〒 731 -0 138 広島市安佐南区祇園 2-9-31 


(株)沖関西サービス(大阪） 
(株)沖中国サービス(広島) 
(株)沖四国サービス(高松） 
(株)沖九州サービス(福岡） 


〒 761-8058 高松市勅使町 632-4 
〒 815-0035 福岡市南区向野 2-9-21 


082-871-2601 
〇 87-868-3 040 
〇 92-512-4 197 


※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了 
承ください。 

※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりますので、こ 
ちらもご覧ください。 
http :// www . okidata . co.jp 

















プリンタを廃棄したい 


お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物 
処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地 
方自治体の条例に従って廃棄してください。 

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 


A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 


このプリンタは重量が約 78 Kg ありますので、3人以上で持ち上げてください。 


使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖データ製プリンタの 
消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。 

右の用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX 、 もしくは、弊社のホームべージ ( http ゾ 
/ www . okidataco . jp ) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が 
回収におうががいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテ 
ナンスユニットの回収時に利用してください。 

• カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだ 
け低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などに 
まとめて頂くようお願いいたします。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-107995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No . : 

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西暦 年 月 日 


% 


お客様名（会社名) 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 


【お断り：受付時間以降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収依頼品 

イメージドラムカートリッジ ：_ 

トナ—力—トリッシ ：_ 個 

定着器オイル□—ラ ：_ 

廃棄トナーボックス ：_ 個 

転写ベルトユニット ：_ 個 

定着器ユニット ：_ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他マイク□ライン消耗品 ：_ 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計：_個口 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル0120 -640991 (携帯電話からもご利用いただけます） 
受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休日を除く） 

9 : 00-12 : 00,13 : 00〜17 : 00 
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仕様 


主な仕様 


印刷方式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600ドット/インチ 

印刷色 

イェロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 

CPU 

PowerPC 750 プ□セッサ (500 MHz ) 

RAM 容量* 1 

64 MB (最大1024 MB ) 

HDD 容量* 2 

約 10 GB (オプション） 

印刷言語 

PCL 5 C 

対応 0 S 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

内蔵フォント 

日本語2書体、欧文80書体 

インタフェース 

EEEstdl 284-1 994準拠パラレル、 USB 2.0 

100 BASE - TX /10 BASE-T 

印刷速度* 3 

ルチパーパス^ 

しトレィを除く J 

カラー: 30ページ/分（普通紙、 A 4 ヨコ送リコピーモード時）、10ページ/分 （ OHP シート）、 

15ページ/分（官製はがき_ラペル紙）、28ぺージ/分（両面印刷時：普通紙、 A 4 ヨコ送り時） 
モノクロ ： 37ページ/分（普通紙、 A 4 ヨコ送りコピーモード時）、15ページ/分、 （ OHP シート）、 

15ページ/分（官製はがき ラペル紙）、32ページ/分（両面印刷時：普通紙、 A 4 ヨコ送り時） 

用紙サイズ％ 

A 3 ノビ、 A 3 ワイド、 A 3、 A 4、 A 5、 A 6、 B 4、 B 5、 レター、タブ□イド、タブ□イドェクストラ、 
リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、ェグゼクティブ、カスタム、はがき、 
往復はがき、封筒 （10 種） 

用紙種類* 4 

普通紙（連量55〜 172 kg ) 、官製はがき、封筒、ラペル紙、 OHP シート 

給紙方法* 4 

用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 
セカンド/サードトレイユニット（オプション）、大容量トレイユニット(オプション)による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙550枚/連量 70 kg 総厚 55 mm 以下（用紙ニアェンド検知機能あり） 

マルチパーパストレイ：普通紙100枚/連量 70 kg 総厚 10 mm 以下はがき40枚、封筒10枚/±平量 85 g / m 2 

排出方法％ 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/連量 70 kg 

フェイスダウン：約500枚/連量 70 kg (スタッカフル梭知機能あり） 

印刷保証範囲 

用紙の端がら 6.35 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度 ±2 mm 用紙の斜行± 1 mm /100 mm 画像伸縮土 1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合） 

ウォ-ジゲ乃ア時間 

電源投入後160秒以内 (251 C ) 

電源 

AC 100 V ±10%、50/60 Hz ±2 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大1 ,600 W 、平均 650 W (251 C ) 

待機時 ：最大 950 W 、 平均200 W (25 で） 

節電モード時：最大 30 W 

突入電流 

80 A 以下(2510) 

使用環境条件 

動作時：10〜 321 C /20 〜 8096 RH (最高湿球温度251、最高乾球湿球温度差2で） 

停止時： 〇〜4310/10〜9096 RH (最高湿球温度26.81：、最高乾球湿球温度差2で） 

印刷品質保証条件 

温度10で時湿度30〜 7396 RH 、 温度32で時湿度30〜 5496 RH 、 

湿度 3096 RH 時温度10〜 32 L 、 湿度 8096 RH 時温度10〜 27 L 、 

カラー印刷時温度17〜2710、湿度50〜7 096 RH 
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標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 220 H / 月 平均印刷枚数: 7,000枚/月 

消耗品.メガナンスユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ペルトユニット、定着器ユニット、給紙□—ラ 

装置寿命 

5年または100万枚(平均印刷枚数：16,600枚/月） 

総重量吒/本体重量 *6 

約 78 kg / 約 68.3 kg 


^ :最大メモリにするには、標準メモリを取り外す必要があります。 

* 2 : HDD 容量は改良のため変更する場合があります。 

* 3 :用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。 

* 4 :用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。 
* 5 :本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

* 6 :本体のみ、消耗品を含みません。 





































ネットワークインタフェース仕様 


基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP / IP 仕様 ネットワーク層 

ARP 、 RARP 、 IP、ICMP 
トランスポート層 
TCP、UDP 
アプリケーション層 

LPR 、 FTP 、 TELNET 、 HTTP 、 IPP 、 B 〇〇 TP 、 

SMTP 、 WINS 、 DHCP 、 SNMP 、 POP 3 
NetBEUI 仕様 SMB、NetBIOS 

NetWare 仕様 リモートプリンタモード(最大8プリントサーパ） 

プリントサーバモード(最大8ファイルサーバ • 32キユー ) 
暗号化パスワードに対応(プリントサーバモード時） 
NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS 、 バインダリ） 

SNMP 

コネクタ 

100 BASE - TX / 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 


ケーブル 

RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペアケープル (Category 5推奨) 

コネクタピン配列 1 8 



インタフ I —ス信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機 能 

1 

TXD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TXD - 

FROM PRINTER 

达信テータ- 

3 

RXD + 

TO PRINTER 

受信ァータ+ 

4 

— 

— 

使用していません。 

5 

— 

— 

使用していません。 

6 

RXD - 

TO PRINTER 

受信ァータ- 

7 

— 

— 

使用していません。 

8 

— 

— 

使用していません。 
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I 


USB インタフェース仕様 


基本仕様 

USB ( Hi-Speed USB をサボート) 


コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス)アップストリームポート 

UBB -4 R - D 14 T - KB 本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケープル側 B プラグ(オス） 

ケーブル 

2 m 以下の USB 2.0 仕様のケープル 

(シールドされているケープル線を使用してください。） 

伝送モード 

フルスピード（最大 12 Mbps 土 0.259 6) 

ハイスピード（最大48〇 Mbps ±〇.0596) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 



インタフヱース信号 



信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 （+5 V ) (赤） 

2 

D - 

データ転送用（白） 

3 

D + 

データ転送用（緑） 

4 

GND 

信号グランド（黒） 

Shell 

Shield 
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パラレルインタフェース仕様 

基本仕様 

EEEstd 1284-1 994準拠ノ t ラレルインタフェース 

コネクタ 

プリンタ側 36極レセプタクル(メス） 

57RE-40360-830B-D29 型(第一電子工業製または相当品) 
ケープル側 36極プラグ(オス） 

57FE-30360 型(第一電子工業製または相当品） 

ケーブル 

1.8m 以下の EEEstd 1284-1994 適合ケープルまたは相当品 
(シールドされているケープル線を使用してください。） 

伝送モード 

コンパチプル 
ニプル 

ECP 

インタフェースレベル 

ローレ ペル 十 0.0 〜十 0.8V 
八イレペル 十 2.4 〜十 5.0V 

コネクタピン配列 



インタフヱース信号 


ピン No. 

信号名 

方 向 

機 有巨 

1 

nStrobe 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 


( HostClk ) 


後縁でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8ビットのパラレルデータです。ハイレべ 

3 

DATA 2 


ルが“1”、□ーレベルが“0” です。 

4 

DATA 3 



5 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどう 
かを示す信号です。八イレベルのときはデ 
ータを受け取れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM PRINTER 

ハイレベルのときは、用紙のエラーを示 
します。 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常 
にハイレベルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

— 

— 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

— 

シャーシグランド 

18 

十 5 V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19〜30 

GND 

- 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□ーレベルで、プリンタが初期化されま 
す。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ーレベル 
になります。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

- 

- 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 KQ で +5 V にプルアップさ 
れています。 

36 

nSelectln 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチプルモー 


(IEEE 1284 active) 


ド時は□—レベルでなければなりません。 


• カツコ内はニブルモードの信号名です。 

• コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

• 米国電気電子技術者協会が規定する EEEstdl 284-1 994のニブルモー 
ドを サボー 卜しています。この規格に適合しないコンピユータやケー 
ブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。 
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印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能範囲 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


印刷範囲と印刷精度 



プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 

ん+ 4 • 印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、 用紙の斜行±1 mm/100mm、 
V’ •ノ 画像伸縮±1 mm/100mm (連量 70kg の場合）です。 

• 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は ±2.5mm です。 


6.35mm 


E 


〇 


6.35mm 


F 


単位： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A5 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A6 

105 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B4 

257 

364 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B5 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A3 

297 

420 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A3 ノビ 

328 

453 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A3 ワイド (SRA3) 

320 

450 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

タブ□イド 

279.4 

431.8 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

タブ□イドエクストラ 

304.8 

457 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 
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